IZMJENE | DOPUNE
Detaljnog plana uredenja rekreacijskog centra u Maréeljima — DPU 11

|. OPCE ODREDBE
Clanak 1.

Donose se Izmjene i dopune Detaljnog plana uredenja rekreacijskog centra u Mar&eljima — DPU 11 (u
daljnjem tekstu Plan).

Clanak 2.

Sve zakonske odredbe Detaljnog plana uredenja rekreacijskog centra u Marceljima — DPU 11 iz
naziva ,Odredbe" mijenjaju se u naziv ,Clanak”, a pojedine stavke €lanka se numeriraju, ako isti ima
viSe stavki. ZadrZava se postojeci redoslijed odredbi.

Clanak 3.

Plan iz ¢lanka 1. ove Odluke sadrzan je u elaboratu Izmjene i dopune Detaljnog plana uredenja
rekreacijskog centra u Mar¢eljima — DPU 11 koji sadrzi slijedece tekstualne i grafi¢cke dijelove Plana:
Knjiga I:

A) TEKSTUALNI DIO

Odredbe za provodenje

B) GRAFICKI DIO

1. Detaljna namjena povrsina 1:1000
2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreza 1:1000
3. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrSina 1:1000
4. Uvjeti gradnje 1:1000
Knjiga Il

C) OBAVEZNI PRILOZI
Il. ODREDBE ZA PROVODBENJE

1. Uvjeti odre divanja namjene povrsina
Odredba Clanak 4.
(1) Namjene povrSina se odreduju temeljem odredbi Plana i kartografskim prikazom broj 1.
(2) Namjena povrSina na podrucju obuhvata Plana su javnog karaktera i to: edreduje-sakako-slijedi:
e Drustvena namjena (D): GPL; druStveni dom D1 i djecji vrti¢ (D3);
e Rekreacijska namjena (R): GP2—-GP3; natkriveno bocalisSte R1, otvoreno bocaliSte R2,
igraliSte R3, rekreacijska zona i parkovne povrsine — RZ;
e Ostale povrsine:
- kolnae;zelene-i-pjeSackepovrSine(IS) prometnica;
- kolno-pjeSacka povrsina;
- pjeSacka povrsina;
- zastitne povrsine Z;
- parkiralista P.

2. Detaljni uvjeti koriStenja, ure denja i gradnje gra devnih €estica i gra devina

Odredba Clanak 5.
Detaljni uvjeti koriStenja, uredenja i gradnje gradevnih Cestica i gradevina odredeni su
kartografskim prikazima broj 3 i 4

2.1. Veliéina i oblik gra devnih €estica

Odredba Clanak 6.

(1) Veli€ina i oblik gradevnih Cestica odredeni su kartografskim prikazom broj 4. i kvantificiranim
pokazateljima Plana (tabelarni prikaz). Iskazane povrSine ¢estica su planske iskazane u
hektarima, a primjenjivati ¢e se stvarne gruntovno i katastarski iskazane povrSine nakon
provedene parcelacije. Izmjena oblika gradevne €estice je moguéa samo u dijelu u kojem se
ustanove razlike pri usuglaSavanju stvarnih gruntovnih granica parcela i katastarskih podloga.
Tabelarni prikaz:

Gradevne Cestice ha* Kig Kis
D1 — druStveni dom 0,06 0,50 0,99
D3 — djegji vrti¢ 0,107 0,3 0,6
R-1 — natkriveno bocaliste 0,05 0,74 1,0
R-2 — otvoreno bocaliste 0,042 1,0 1,0
R-3 —igraliSte 0,056 - -
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RZ — rekreacijska zona i parkovne povrSine 1,221 0,03 0,03
kolna prometnica 0,044 - -
kolno-pjeSacka prometnica 0,02

pjeSacke povrsina i komunikacija 0,053 - -
parkiraliSta 0,055

zaStitne zelene povrSine Z 0,01

Ukupno 1,718

* to€na povrSina definirat ¢e se geodetskim izmjerama;
(2) Najmanja dozvoljena izgradenost gradevne Cestice nije uvjetovana planom.

2.2. Veli€ina i povrsina gra devina
Odredba-Clanak 7.

Veli¢ina i povrSina gradevina definirana je slijedec¢im tabelarnim prikazom:

Gradevne Cestice katnost (nadzemna) — visina (m_) —
najniza najvisa
D1 — druStveni dom P+1 6 8,5
D3 — djegji vrti¢ P+1 - 8
R-1 — natkriveno bocaliste P - postojece
- klupski prostor P+1 - 7
R-2 — otvoreno bocaliste P (ako se natkriva) 3 prema odabranoj vrsti nadstreSnice

Odredba Clanak 8.
Pod visinom gradevine na podruéju obuhvata Plana podrazumijeva se visina mjerena od najnize
kote zaravnjenog okolnog terena do vijenca.

Odredba Clanak 9.
Nivelacijskena kota gradevina je kota prizemlja i moze biti najviSe 0,8m iznad najnize kote terena
mjereno neposredno uz pro&elje svakog gradevinskog sklopa.

Odredba Clanak 10.
Iznad razine nivelacijske kote gradevina mogu se izgraditi nadzemne etaze, a ispod razine
nivelacijske kote jedna suterenskae i ili podzemnae etazae, a sve definirane odredbama ovog
Plana.

2 prosinac, 2018.
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2.3. Namjena gra devina

Odredba Clanak 11.

(1) Na podru¢ju namjene - Drustvena namjena (D1) — druStveni dom; moguce je smijestiti i sadrzaje
druge namjene — Upravne, ugostlteljske rekreacuske druge drustvene namjene i sI su—n&e&elem

(2) Na podru€ju namjene - DruStvena namjena (D3) — djeciji vrti€; smjeStaju se sadrZaji osnovne
namjene sukladno zakonskoj regulativi i odnosnim standardima.

(3) 2} Na podru€ju namjene - Rekreacijska namjena (R-1) — natkriveno bocaliSte; dopuSta se
dogradnja sadrZaja druStvenog (klupski prostori) i ugostiteljskog karaktera. Postojeci rekreativni
sadrZzaj R1 mozZe se prenamjenlt u drugi sportsko rekreatlvm sadrza] |I| u sadrza] neke drustvene
dJeIatnostl ; : :

(4)

dﬁmbaeusle—te\lekemmkaeusl@ Podruqe rekreacuske namjene (R 2) namjenjeno je |zgradnJ|

bocaliSta na otvorenom sa mogucim formiranjem tribina. Bocaliste je moguée i natkriti.

(5) Podrugje rekreacijske namjena (R-3) namjenjeno je uredenju otvorenog igraliSta za potrebe
lokalnog stanovnistva, te za povremeno koriStenje za potrebe odrZzavanja javnih manifestacija.

(6) Podrugje rekreacijske zone i parkovnog uredenja (RZ) je povrSina za formiranje sportskih i
rekreativnih sadrZaja za djecu i odrasle na otvorenom, te uredenju Sumskih povrSina u parkovne
povrsine.

Odredba Clanak 12.
Na podrucju svih namjena dozvoljava se izgradnja prateéih infrastrukturnih sustava, te ispod
nJ|hove razine: ukopamh mfrastrukturnlh sustava, energetsk|h kanala i sl. wlaza—u—podzemne

2.4. Smjestaj gra devina na gra devnoj €estici

Odredba Clanak 13.
Unutar gradivog dijela gradevne C&estice osnovne gradevine dozvoljava se iskljuéive gradnja
osnovnihe i pratec¢ih gradevinae-sukladno namjeni odredenoj Planom.

Odredba Clanak 14.
Obvezni gradevni pravac odreden je kartografskim prikazom broj 4.

Odredba Clanak 15.

Izvan gradivog dijela ¢estice osnovne i ostalih gradevina dozvoljava se:

e gradnja potpornog zida, stepenica i vanjske terase ¢ija najve¢a dozvoljena visina ne prelazi
1,7 m od kote kona€no zaravnatog terena;

e gradnja potpornih zidova za sanaciju iskopa visine do 3m u dijelovima gradevne Cestice na
kojima je zbog stabilnosti i kvalitete tla, nuzno osigurati pokose od odrona i na granicama
prema susjednim parcelama;
djegjih igraliSta na gradevnoj povrsini D3;

e postava elemenata za pergolu, sjenicu i sli€éne gradevine €ija najve¢a dozvoljena visina ne
prelazi 3,5 m uz uvjet da ne ometaju pjeSacki ili kolni promet;
postava instalacija, uredaja i objekata komunalne infrastrukture.

Odredba Clanak 16.
Na podrudju ebuhvata—Plana gradevne Cestice D1, R-3 i pjeSacke povrSine uz zone D1, R-1, R-2
dozvoljava se postava privremenih objekata u svrhu ugostiteljskih terasa i privremenih
konstrukcija postavljenih u reklamne i prezentacijske svrhe uz uvjet da ne ometaju pjesSacki ili kolni
promet.

Odredba Clanak 17.
Unutar gradevne Cestice R-3 gradevine dozvoljava se postava priviemenih objekta u funkciji
zabave i animacije korisnika, kao i moguénost parkiranja pri ve¢im manifestacijama. Priviemenim
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objektima se smatraju montazne i demontazne konstrukcije, Satori, zrakom punjene priviemene
konstrukcije i sli¢no.

2.5. Oblikovanje gra devina

Odredba Clanak 19.
Oblikovanje gradevine temeljiti na kontekstualnoj korespondenciji relevantnih parametara i
aspekata uz mogucu primjenu svih autohtonih te suvremenih materijala pri gradniji.

Odredba Clanak 20.
(1) Vrsta krova nije odredena.
(2) Najveci dozvoljeni nagib kosog krova iznosi 23 stupnja.

Odredba Clanak 21.
Za pokrov kosog krova dozvoljava se uporaba kupa kanalica, mediteran crijepa ili drugog
suvremenog pokrova, u skladu s oblikovanjem gradevine.

2.6. Uredenje i koriStenje gra devnih €estica

Odredba Clanak 22.

(1) Nacin uredenja i koriStenja gradevne Cestice odreden je kartografskim prikazom broj 3.

(2) Neizgraden dio gradevne Cestice, potrebno je urediti kao zelenu (parkovnu) povrSinu, parkiraliste;
pjeSacku Hi-kelnu povrSinu ili igraliSnu povrsinu (gradevinska ¢estica D3).

Odredba Clanak 23.

T . .
- dozvoljena je izgradnja zidova prema susjednim gradevinama viSih od 1,7m, ako je njihova
namjena zastita od buke i zagadenja, te sprjeCavanje otjecanja oborinskih voda sa Cestice na
susjedne gradevne Cestice.
- znagajne izmjene topografije postojeCeg terena potrebno je sanirati i urediti kao pjeSacke i
zelene povrsSine sa, poplo¢anjem, autohtonim parkovnim raslinjem i urbanom opremom
- unutar zone RZ izmjene topografije postojec¢eg terena mogu biti i zbog formiranja sportsko-
rekreativnih igralista.

Odredba Clanak 24.
(1) Parkiranje vozila je osigurano unutar povrsine javnog parkiralista sukladno ¢lanku 33. ove Odluke.

Odredba Clanak 25.
Teren oko gradevine, potporni zidovi i terase i sli¢no, trebaju se izvesti tako da ne naruSavaju
izgled osnovnih cjelina, te da se sprije¢i nekontrolirano otjecanje voda na Stetu susjednog
zemljiSta i susjednih gradevina.

Odredba Clanak 26.

(1) Gradevne Cestice se mogu ogradivati zidanom ogradom samo do visine 0,6 - 0,8 m. Iznad te
visine moguce je ogradivanje samo metalnom ogradom.

(2) Kod gradevne Cestice D1 zadrZava se postojeca visina ograde.

(3) Ogradivanje gradevne Cestice D3 obavezno je sukladno zakonskoj regulativi i standardima.

Odredba Clanak 27.
Uredenjem prostora moraju se osigurati uvjeti kojima se sprieCava stvaranje arhitektonskih i
urbanisti¢kih barijera odnosno kojima se omogucava slobodno kretanje osobama s invaliditetom i

smanjene pokretljivosti pr-upetrebiinvalidskih-kelica.

4 prosinac, 2018.
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3. Na€in opremanja zemljiSta prometnom, uli €nom, telekomunikacijskom i komunalnom
infrastrukturnom mrezom
Odredba Clanak 28.

Uvjeti spajanja na komunalnu infrastrukturu i uredaje odredeni su kartografskim prikazom broj 4.

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje ces  tovne i uli €ne mreze
Odredba Clanak 29.
Uvjeti gradenja i rekonstrukcije cestovne i uliéne mreze odredeni su kartografskim prikazom broj 2

3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog zna  €enja
Odredba Clanak 30.
Na podruéju obuhvata Plana ne postoje ceste nadmjesnog znacenja.

3.1.2. Pristupne ulice
Odredba Clanak 31.
Pristupnea ulicea definirane su kao kolne i kolno-pjeSacka uz zone R-3, D3 i dio zone RZ i graficki

prikazane na u-obuhvaty-Planaje-odredena kartografskim prikaziema broj2-+-4.

3.1.3. Povrsine za javni prijevoz (pruge i stajalis  ta)
Odredba Clanak 32.
(1) Na podruc;u obuhvata Plana nisu planlrane povrsme za javnl autobusnl pruevoz

3.1.4 Javna parkiraliSta (rjeSenje i broj mjesta)

Odredba Clanak 33.

(1) Unutar planskog obuhvata uredena je javna parkiraliSna povrSina uz postoje¢e sadrzaje D1, R-1,
R-3. Ista zadovoljava potrebe koriStenja planiranog sadrZaja djecjeg vrti¢éa D3 kao i povremenog
koriStenja postojec¢ih sadrzaja.

(2) 5 Na podrugju obuhvata Plana je planirana izgradnja javnog parkiraliSta sa 36 najmanje 14
parkirnih mjesta.

3.1.5. Javne garaZe (rjeSenje i broj mjesta)
Odredba Clanak 34.
Nije predvidena izgradnja javnih garaza na podrucju obuhvata Plana.

3.1.6. Biciklisti ¢ke staze

Odredba Clanak 35.
Na podrucju obuhvata Plana biciklisticke staze nisu predvidene kao izdvojeni sustav prometnih
komunikacija.

3.1.7. Trgovi i druge ve ¢e pjeSa ke povrSine

Odredba Clanak 36.

(1) Na podrugju obuhvata Plana nisu planirani trgovi i vee pjeSacke povrSine.

(2) Postojeca pjeSatka komunikacija uz zonu RZ zadrzava se i dozvoljava se njena rekonstrukcija
sukladno kartografskom prikazu 2.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ost  ale prometne mreze

Odredba Clanak 37.
Pri gradniji, rekonstrukciji i opremanju ostale prometne mreze moraju se ispuniti uvjeti kojima se
sprjeava stvaranje arhitektonskih i urbanisti¢kih barijera pri upotrebi invalidskih kolica.

Odredba Clanak 39.
(1) Pristupaa planskom obuhvatu vrsi se nerazvrstanom dvosmjernom prometnicom izvan obuhvata

Plana prometnica—predvidenaje—zadvesmierni—promet. Sirina kolnika pristupne ceste iznosi
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minimalno 5,50 m—t—eptimalne—6m, a Sirina nogostupa, uz nerazvrstanu prometnicu izvan
obuhvata Plana, mora iznositi 1,5 m.

(2) Odvodnju oborinske vode sa prometnica i komunikacija definiranih ovim Planom eeste-izstavka-1-
ove—odredbe treba rijesiti unutar njihovih rRa gradevnihej Cesticai premetnice ili unutar zelenih
povrSina definiranih uz pjeSa¢ku komunikaciju.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja tel  ekomunikacijske mreze

Odredba Clanak 40.

(1) Izgradnju TK kanalizacije na svim pravcima izgradnje prometnica obuhvacene ovim Planom,
moguce je emeguéiti-éeHT na nacin da TK mreZza omoguci uvodenje nove tehnologije prijenosa u
telekomunikacijama opti¢kim kabelima , koriste¢i rezervne cijevi bez naknadnih gradevinskih
radova.

(2) Osnovne trase telekomunikacijskog sustava definirane su kartografskim prikazom 2.

Odredba Clanak 41.
(1) Prirekonstrukciji postoje¢e mreze potrebno je izraditi posebne projekte zastite sustava.

Odredba Clanak 42.

(1) Izvodenje zemljanih radova u blizini postojecih kabela i DTK, izvoditi isklju€ivo ru€¢no uz povecan
oprez i nadzor nadlezne sluzbe H¥-a. Svu—potrebnu—dokumentaciju—projektant-moze—dobitiu
Sdiolodenbelale mpate Conen oo colnoninelln TUC Dok

Odredba Clanak 43.
(1) Za priklju¢ak gradevina unutar obuhvata Plana na javnu telekomunikacijsku mrezu, treba
predvidjeti podzemni priklju€ak na postoje¢i DTK. U gradevinama predvidjeti mjesta koncentracije

instalacijskih kabela u izvodnim ormari¢ima. tstalacije-u-gradevinama-izraditi-sukladno-standardu

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja kom  unalne infrastrukturne mreze i vodova
unutar prometnih i drugih javnih povrsina

Odredba Clanak 45.

(1) Trasa mreze komunalne infrastrukture odredena je kartografskim prikazoima broj 2

(2) Mrezu komunalne infrastrukture potrebno je graditi podzemno.

Odredba Clanak 46.
Mreza vodoopskrbe je postoje¢a. Trase cjevovoda su vodene ulicama. Pri rekonstrukciji
prometnica mrezu vodoopskrbe treba rekonstruirati na nalin da ona ostane na javnim
povrSinama.

Odredba Clanak 47.

(1) Podrugje nema sustav odvodnje.

(2) Odvodnju otpadnih fekalnih voda rjeSavati lokalno septi¢kim taloZnicama do izgradnje sustava
odvodnje.

Odredba Clanak 48.
(1) Oborinske vode za podrucju obuhvata Plana, potrebno je tretirati na dvije razine:

e sa javnih povrSina i prometnica - parcijalnim sustavima za prikupljanje oborinskih voda sa
upojnim  bunarima. Upojne bunare dimenzionirati prema gravitacijskoj povrSini
rekonstrukcijskog zahvata cijelog krizanja neovisno o faznosti njegove realizacije.

e sa nepropusnih povrSina na gradevnim C&esticama - parcijalnim sustavima braniti ulazak
oboriskih voda sa javnih prometnica na vodonepropusne povrSine gradevne Cestice.

(2) Upojne bunare dimenzionirati prema stvarno projektiranoj veli€ini vodonepropusnih povrSina na
gradevnoj Cestici.
(3) RjeSenjem odvodnje oborinskih voda ne smije se izazvati plavljenje i/ili erozija okolnog terena.

d%?l I:I I—II urz} 6 prosinac, 2018.



IZMJENE | DOPUNE
Detaljnog plana uredenja rekreacijskog centra u Maréeljima — DPU 11

Odredba Clanak 51.

(1) Svi sadrzaji unutar planskog obuhvata moraju biti priklju¢eni na javnu niskonaponsku elektri¢nu
mrezu.

(2) 919 Niskonaponska mreza tamo gdje nije izvedena, ¢e se izvoditi |sklju0|vo s podzemnim kabelima

. Napajanje ¢e se osigurati iz niskonaponskog razdjelnika u

trafostanicama 10(20)/0,4 kV i razvodmh ormara, pozicije kojih ¢e se odrediti kroz zasebne
projekte. Prikljucci ¢e se izvoditi podzemnim kabelima tip—XP-00-Apresjeka-do-35-mm2. Mjerni
uredaji ¢e se smjestati u priklju¢no - mjernim ormari¢ima smjeStenim na fasadi gradevina ili
ogradnim zidovima ili u mjernim ormarlma izvedenim u zajednickom ulaznom dijelu
viSestambenim gradevinama. Z isati Steni
distributer.

Odredba Clanak 52.
Javna rasvjeta prometnica i pjeSackih prolaza izvodit ¢e se na zasebnim stupovima i napajati
podzemnim kabelima. Izgradnja ¢e se izvoditi prema za nju izradenim projektima kojima ce se
definirati tip i visina stupova, njihov razmjestaj u prostoru, te odrediti odabir armatura i svjetiljki.
Napajanje javne rasv1ete ce se 05|gurat| iz postojece trafostanlce TS, a preko prlkljucno mjerno-
upravlja¢kog ormara, a : y

temelfem—sm]temmarewg—plana.

Odredba Clanak 53.
Trase elektroenergetskih kabela potrebno je medusobno uskladiti tako, da se Sto viSe moguce
polazu u zajedniCke kabelske kanale. U zajednickom kabelskom kanalu treba zadovoljiti

medusobne mlnlmalne udaljenostlmmem&spedsaetmaeajme&kabe#s&pelaﬂww}ezne

4. Uvjeti ure denja i opreme javnih zelenih povrSina

Odredba Clanak 54.

(1) Sve slobodne povrsine koje nije nuzno betonirati, poplogiti ili asfaltirati, obavezno ozeleniti.

(2) Planom su definirane zastitne zelene povrSine Z uz pjeSacku komunikaciju uz zonu RZ.

(3) Planirane zastitne zelene povrSine potrebno je odrZavati uklanjanjem biljnog materija u sloju
prizemnog raslinja, kresanjem i uklanjanjem suhog granja kao preventivhu zastitu od poZara.
Povrsina mora biti prohodna.

5. Uvjeti ure denja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i gradevina

Odredba Clanak 55.
Prostore izmedu stambenih gradevina koje grani€e sa zonom obuhvata Plana i gradevina unutar
obuhvata Plana je potrebno urediti na nac¢in da se uklone moguéi neposredni negativni
meduutjecaji sliede¢im mjerama:
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udaljenosti - osigurati obaveznu udaljenost gradevina od ruba gradevne Cestice

visine - osigurati postivanje maksimalnih visina propisanih Planom

ozelenjavanje na gradevnim Cesticama vrSiti rubno uz granicu gradevne Cestice.

oborinske vode se obavezno rjeSavaju unutar gradevne Cestice,

obaveza investitora je da pri realizaciji gradevina Stiti prostor gradevne &estice od oborinskih
voda iz okruZenja, te Stiti okruzenje od oborinskih voda sa svoje gradevne Cestice

oborinske vode sa prometnica se ne smiju upustati u susjedne gradevne Cestice.

oborinske vode sa prometnica treba upuStati u odgovarajuci, temelijem hidraulickog
proracuna dimenzioniran upojni bunar smjesten na javnoj prometnoj ili zelenoj povrsini Aa

T oy | keidania,

6. Uvjeti i na €in gradnje
Odredba Clanak 56.
Uvijeti i nacin gradnje odredeni su kartografskim prikaziema broj 3. i 4.

7. Mjere zastite prirodnih, kulturno-povijesnih cje lina i gra devina i ambijentalnih vrijednosti
Odredba Clanak 57.
Zastitu ambijentalnih vrijednosti treba provoditi kroz integralno uredivanje svih javnih povrSina,
komunalno opremanje, hortikulturno uredenje i posebno regulacijom oborinskih voda i
smanjenjem utjecaja oborinskih voda iz Sireg podru&ja na prostor i gradevine u zoni. Na prostoru

obuhvata nema znaéajnih-skupina postojeceg zelenila. Postojeée-zelenilo-se-moze-zamijeniti-sa
mevE s Rl

8. Mjere provedbe Plana

Odredba Clanak 58.
Unutar zone Plana spajanje gradevina na elektromrezu na TS, ¢e se realizirati sukladno posebnim
uvjetima ovlastenog distributera, pri €emu je korisnik obvezan prikazati vrSnu instaliranu snagu.

Odredba Clanak 59.

(1) Za podru€je je nuzno izraditi koncepciju sustava odvodnje Sto nije preduvjet za realizaciju
gradevina.

(2) Do izgradnje sustava za odvodnju fekalnih otpadnih voda graditi ¢e se, za gradevine unutar
obuhvata Plana, septi¢ke taloznice.

Odredba Clanak 60.
Pri ishodenju dokumentacije za gradnju gradevne—dozvele moguca je fazna izgradnja i
rekonstrukcija boriliSta R-1 i R-2, kao nenatkrivenih, natkrivenih, te na-keneu zatvorenih gradevina.
Svaki funkcionalni sklop se moZe graditi kao izdvojen segment, te-se-gradevhe-dozvole-za-svaki
St iadhainne,

Odredba Clanak 61.

(1) Sve mjere zaStite od poZara uskladiti s pozitivnim propisima i normama koji reguliraju ovu
problematiku, te izmedu ostalog primijeniti:

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe {Narodne-nevine«broj-35/94)
- Pravilnik o tehni¢kim normativima za hidrantsku mrezu za gasenje pozara {Sk-list-broj-30/91)

(2) Radi omoguc¢avanja spaSavanja osoba iz gradevina i gaSenja pozara na gradevinama i otvorenom
prostoru, gradevine moraju imati vatrogasni prilaz odreden po posebnom propisu, a prilikom
gradnje ili rekonstrukcije vodovodne mreze mora se ukoliko ne postoji predvidjeti hidrantska
mreza.

9. Mjere spre €avanja nepovoljnih utjecaja na okoli$

Odredba-Clanak 63.

(1) Na podrugju obuhvata Plana najviSa dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima
za dan iznosi 55 dB, a za noc¢ 45 dB.

(2) Mjere zastite od buke potrebno je provoditi shodno odredbama Zakona o zastiti od buke
{Narodne-novine«-broj-17/90-1-26/93) i Pravilnika o najviSim dopustenim razinama buke u sredini
u kojoj ljudi borave i rade {(»Naredne-novine«broj-37/90).
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Odredba Clanak 64.
(1) Zastita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zastiti zraka

(2) Nije dozvoljeno prekoraéenje preporucene vrijednosti kakvoée zraka propisane Uredbom o
preporuenim i grani¢nim vrijednostima kakvoce zraka {(»Narednenevine«broj101/96+2/97-
isph).

Clanak 65.

(1) Zzastita voda provodi se sukladno odredbama Zakona o vodama i Odluke o zastiti izvoriSta vode
za pice u slivu izvora Grada Rijeke i slivu izvora u Bakarskom zaljevu.

(2) Podrugje obuhvata Plana nalazi se unutar IV zone sanitarne zastite.

Clanak 65a.

(1) Zzastita od poZara ovisi 0 stalnom i kvalitethom procjenjivanju ugrozenosti od poZara i tako
procijenjenim pozarnim opterecenjima, vatrogasnim sektorima i vatro branim pojasevima. Zahtjev
za zaStitu od pozara moraju biti utvrdeni u Procjeni ugrozenosti od pozara i tehnoloskim
eksplozijama, uz kartografski prikaz vatrogasnih sektora, zona i vatrogasnih pojaseva na prostoru
Opcine Viskovo.

(2) Kod projektiranja gradevina radi veée kvalitativne unificiranosti u odabiru mjera zastite od pozara,
prilikom procjene ugrozenosti gradevine od poZzara, u prikazu mjera zastite od pozara potrebno je
primjenjivati sliedece prora¢unske metode, odnosno norme:

- TRVB - za stambene gradevine i pretezito stambene gradevine s poslovnim prostorima i
manjim radionicama u svom sastavu (bez etaza ispod zemlje ako one nisu odvojene vatro
otpornom konstrukcijom),

- TRVB ili GRETENER ili DIN 18230 ili EUROALARM — za poslovne i preteZito poslovne
gradevine razne namjene i veli€ine, ustanove i druge javne gradevine u kojima se okuplja ili
boravi veci broj ljudi.

Clanak 65b.

(1) Zzastita od potresa provodi se protupotresnim projektiranjem gradevina i gradenjem u skladu s
postoje¢im seizmi¢kim kartama, zakonima i propisima.

(2) Prema Seizmoloskoj karti Hrvatske za povratni period od 100 godina osnovni stupanj seizmi¢nosti
na planskom podru¢ju je VII stupnja MCS.

(3) U svrhu efikasne zaStite od potresa neophodno je konstrukcije svih gradevina planiranih za
gradnju uskladiti s posebnim propisima za predmetnu seizmi¢ku zonu.

(4) Na podrugju plana nema aktivnih kliziSta i mjesta jake erozije tla.

Clanak 65c.

(1) Postavljanje spremnika za odlaganje komunalnog otpada dozvoljava se na pjeSa¢koj povrsini na
nacin kojim se nece ugroziti koristenje iste.

(2) Ne dozvoljava se postava spremnika za odlaganje komunalnog otpada u zoni raskrizja cesta.

(3) Zbrinjavanje otpada na javnoj pjeSackoj povrSini, unutar parka i druge zelene povrSine potrebno je
provoditi postavom koSarica za otpad u sklopu urbane ili parkovne opreme.

9.1. Sigurnost i spaSavanje gra dana

Clanak 65d.

(1) Kod gradnje novih gradevina i uredenja javnih povrsina potrebno je postupiti sukladno odredbama
zakonske regulative koja osigurava pristupacnost gradevina i povrSina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti.
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Clanak 65e.

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

Planom Sireg podrugja nije utvrdena obaveza izgradnje skloniSta osnovne zastite, a sklanjanje
ljudi osigurava se priviemenim izmjeStanjem korisnika prostora, prilagodavanjem pogodnih
prirodnih, podrumskih i drugih gradevina za funkciju sklanjanja ljudi Sto se definira Planom zaStite i
spaSavanje Opcine Viskovo, odnosno posebnim planovima sklanjanja i privremenog izmjeStanja
stanovniStva, prilagodavanja i prenamjene pogodnih prostora koji se izraduju u slu¢aju
neposredne ratne opasnosti.

U postupku provodenja plana potrebno je postivati svu zakonsku regulativu vezanu za zastitu i
spaSavanje, zastitu od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, skloniStima, policiji te
uzbunjivanju stanovnistva.

Za pravce evakuacije koriste se sve javne i pristupne prometnice koje omoguc¢avaju spoj gradevne
¢estice na javnu prometnu povrsinu.

Vlasnici i korisnici poslovnih, javnih i drugih gradevina duzni su poduzeti propisane mjere zastite i
spaSavanja unutar svojih gradevina, te dopustiti postavljanje instalacija i uredaja za uzbunjivanje
gradana na gradevinama.

Putovi za evakuaciju moraju biti dobro osvijetlieni sa pri€uvnim izvorom napajanja preko
regeneratora (agregata) ili akumulatora (baterije).

9.2. Mjere zastite od tehni €ko — tehnoloSkih katastrofa i ve ¢€ih nesre éa u gospodarstvu i
prometu '
Clanak 65f.

1)

Unutar planskog obuhvata nema izvora tehni¢ko — tehnoloSke nesreée odnosno objekata kriticne
infrastrukture ugrozene tehni¢ko-tehnoloSkim nesre¢ama.
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