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UPU sportsko-rekreacijske zone i djela naselja u Ronjgima ODREDBE ZA PROVODENJE

I. ODREDBE ZA PROVODENJE

1. UVJETI ODREBIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH | DRUGIH NAMJENA

Clanak 2.

Plan se donosi za gradevinsko podrucje naselja oznake N6-3 Ronjgi, za dio naselja oznake
N6-1 SarSoni, za izdvojeno gradevinsko podrucje sportsko-rekreacjske namjene izvan naselja Ronjgi
(R2) te za manji dio povrSina izvan gradevinskog podrucja naselja, a zona obuhvata odredena je
Odlukom o izradi Urbanistickog plana uredenja sportsko-rekreacijske zone i djela naselja u Ronjgima
(,Sluzbene novine Opéine Viskovo“ broj 12/16 od 22. prosinca 2016.)

Planom se definira osnovna organizacija prostora kao i zastita prirodnih vrijednosti te
koriStenje i namjena povrsina.

Plan se sastoji od namjene i uvjeta koriStenja povrSina, nac¢ina uredivanja prostora, nacina
opremanja prometnom i komunalnom infrastrukturom, uvjeta gradnje, smjestaja i oblikovanja, mjera
unapredenja i zastite okoliSa i krajobraza, te od drugih elemenata bitnih za podrucje obuhvata.

Plan se u cjelosti provodi neposredno.

Clanak 3.

Namjena povrsina na podruc¢ju obuhvata Plana odreduje se kako slijedi:
Povrsine za razvoj i uredenje naselja:

- Stambena namjena (S)
- MjeSovita namjena (M)

- Infrastrukturna namjena

- glavna prometnica (GU) (Zupanijska cesta Z5055)
- parkiraliSte za bicikle (Pb)

- Zastitne zelene povrsine (Z)

PovrSine za razvoj i uredenje izvan naselja za izdvojene namjene:
- Sportsko rekreacijska namjena
- sportski park (R2-1)
- sportsko-rekreacijska zona (R2-2)
- Infrastrukturna namjena
- povrSine prometnica (SU)
- parkiraliSne povrsine (P)
- parkiraliSte za kampere (Pk)
- trafostanice (IS1, 1S2)

PovrSine za razvoj i uredenje izvan gradevinskog podrucja:
- Zastitne zelene povrsine (Z)

Namjena povrSina prikazana je u kartografskom prikazu broj 1-KoriStenje i namjena povrsina.
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Clanak 4.

Podrucje stambene namjene (S) obuhvaéa zonu postoje¢ih stambenih gradevina unutar
gradevinskog podrucja naselja oznake N6-3 Ronjgi, te dio naselja oznake N6-1 SarSoni. Postojece
gradevine su veéinom obiteljske tipologije, visine pretezito P+1.

Namjena gradevina moze biti stambena i mjeSovita - pretezito stambena. Unutar gradevina
mogucée je osim stambene planirati i poslovnu, turisticko-ugostiteljsku, rekreacijsku i drustvenu
namjenu. Dozvoljenim namjenama smatraju se tihe i slicne djelatnosti bez opasnosti od pozara i
eksplozije.

Planom je dozvoljena rekonstrukcija i prenamjena postojecih gradevina stambene namjene
u gradevine gospodarske namjene unutar postojecéih gabarita.

Unutar podrucja stambene namjene moguce je planirati i prometne gradevine i povrSine, te
infrastrukturne gradevine.

Clanak 5.

Podrucje mjeSovite namjene (M) je podrucje obuhvata Plana unutar kojeg su smjeStena dvije
postojece gradevine; rodna kuca lvana Mateti¢a Ronjgova, te ugostiteljski objekt, restoran ,Ronjgi“.

Program i aktivnosti Ustanove "lvan Mateti¢ Ronjgov" obuhvaca vise segmenata kulturnih
djelatnosti; glazbeno-scensku, muzejsku, izlozbeno-galerijsku, izdavacku, -istrazivacku i sl.
Rodna kuéa Ivana Mateti¢a Ronjgova upisana je u Registar nepokretnih spomenika kulture.

Kompleks restorana Ronjgi, postojeci ugostiteljski objekt, zadrzava se u sadasnjem obliku i
kapacitetu, a okolis, prije svega, otvorene pozornice potrebno je urediti.

Unutar podrucja mjeSovite namjene mogu se planirati javne zelene povrSine, prometne
gradevine, info-punktevi, objekti i uredaji komunalne infrastrukture, te je moguce u dijelu Cestice
intervenirati u smislu sanacije ili rekonstrukcije vanjskog gledalista te okolnog prostora.

Clanak 6.

Zone infrastrukturne namjene (IS, Pb) unutar naselja podrazumijevaju prometnicu unutar
obuhvata Plana kategoriziranu kao glavna prometnica (prometnica ¢iji dio koridor prolazi juznim
dijelom obuhvata plana, odnosno Zupanijska cesta Z 5055 (Il faza) Ronjgi - SarSoni, te parkiraliste za
bicikle (Pb).

Unutar ovih povrSina planira se gradnja linijskih infrastrukturnih gradevina.

Clanak 7.

Zastitne zelene povrsine (Z) predstavljaju tampon prostore izmedu zona razli€itih namjena a
ureduju se autohtonim vrstama niskog i visokog raslinja. Ove je povrSine iznimno moguée Koristiti za
smjestaj instalacija i gradevina komunalne infrastrukturne mreze.

Clanak 8.

PovrSine za razvoj i uredenje izvan naselja za izdvojene namjene za zone sportsko
rekreacijske namjene R2, diferenciraju se na postojecu sjevernu zonu R2-1, i novu planiranu R2-2
zonu.

Podrucje sportsko rekreacijske namjene (R2-1) predstavlja sjeverni dio zone obuhvata plana
priveden svrsi unutar kojeg se nalaze otvorena sportska igraliSta te ugostiteljski objekt.
PostojeCa igraliSta pokrivaju velik spektar sportskih i rekereacijskih sadrzaja te su opremljena
svlaCionicama.
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Podrucje novoplanirane sportsko rekreacijske namjene (R2-2) namjenjuje se uredenju i
gradnji sportsko rekreacijske zone.

Unutar ove zone planirane su pjeSacke i biciklistiCke staze, kao i spektar razliGitih sportsko-
rekreacijskih sadrzaja. U sklopu ove povrSine moguce je planirati i biciklistiCke poligone - biciklisticki
park za odrasle sa rekreacijskom i naprednom biciklistickom stazom, te biciklisticki park za djecu.

Takoder je, uz sve navedeno, moguée planirati i montaZu konstrukcije za zip-line,
organizaciju odmoriSnih zona, uredenje otvorenih sportskih terena u raznom spektru te ugradnju
motaznih pratecih objekata.

Montazni objekti mogu imati maksimalnu povrSinu do 70m2, a podrazumijevaju planinarsko
skloniste, i info punkt-suvenirnicu.

Prilikom krajobraznog uredenja sportsko-rekreacijske zone R2-2 naglasak treba biti na
maksimalnom ocuvanju vrijedne vegetacije zateCene na lokaciji te njezinoj implementaciji u daljnji
razvoj zone.

U krajobraznom smislu, konkretniji zahvati planiraju se tek u zoni smjeStaja planinarskog
skloniSta te uz ulaz u zonu, tj. u zoni recepcije.

Clanak 9.

Zone infrastrukturne namjene izvan naselja podrazumijevaju parkiraliSne povrSine (P),
parkiraliSte za kampere (Pk), trafostanice (IS) te prometnice unutar obuhvata Plana kategorizirane
kao sabirne prometnice (SU).

Unutar ovih povrsina planira se gradnja linijskih infrastrukturnin gradevina, a moguée je i
rubne dijelove koristiti kao parkirne povrsine.

ParkiraliSne povrSine unutar obuhvata Plana podrazumijevaju uredenje i izgradnju javnog
parkiraliSta koje Ce Kkoristiti cijeloj zoni obuhvata Plana, od ¢ega se dio posebnim sustavom
komunalnih mjera Opéine usmjerava ciljanim korisnicima-kamperima. Ostali dio potrebnih parkirnih
prostora osigurat ¢e se unutar samih gradevnih Cestice sportsko - rekreacijskih zona i to uz
prometnicu.

Potreban broj parkirnih povrsina rijeSit ¢e se unutar gradevne Cestice pojedine namjene
unutar obuhvata Plana.

Na podrucju obuhvata Plana ne planira se izgradnja javnih garaZa, ali se ostavlja mogucnost
da se dio suterenske etaze namjeni parkiranju.

Clanak 10.

Zastitne zelene povrSine (Z), koje se nalaze na povrSinama za razvoj i uredenje izvan
gradevinskog podrucja odnose se na zonu zastitinog zelenila unutar kojeg se nalaze postojece
gradevine stambene namjene, smjeStene uz zapadni rubni dio gradevinskog podrucja N6-3 Ronjgi, sa
kojim ¢ine prostornu homogenu cjelinu.

Planom je dozvoljena rekonstrukcija navedenih postojecih gradevina stambene namjene, ali
iskljuGivo unutar njihovih postojecih gabarita.

Uz navedeno, zona zastitnih zelenih povrSina (Z) smjeStena je i na krajnjem sjevernom dijelu
obuhvata, i predstavlja takoder zonu izvan gradevinskog podrucja, a prostorno ¢ini cjelinu sa
postojeCom zonom R2-1. Unutar ove povrSine moguca je izgradnja i uredenje rekreacijskih gradevina
i prostornih zahvata koji ukljuCuju izvedbu odmorista, igraliSta, Setnica te hortikulturno uredene
prostore (izgradnja potpornih i obloZenih zidova, uredenje partera, postava urbane opreme i sl.).
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2. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

2.1. UVJETI SMJESTAJA UGOSTITELUSKO-TURISTICKIH GRADEVINA UNUTAR ZONE M;
Clanak 11.

Gospodarska gradevina unutar ovog Plana odnosi se na postojeéi ugostiteljsko-turisticki
objekt smjeSten unutar zone mjeSovite namjene.

Na gradevinskoj Cestici postojeCe ugostiteljsko-turisticke gradevine nalazi se kompleks
restorana Ronjgi koji se zadrzava u sadasnjem obliku i kapacitetu.

Clanak 12.
1.0blik i veli¢ina gradevne Eestice

Veli¢ina gradevne Cestice istovjetna je danasnjoj povrSini koju zauzima zona ugostiteljskog objekta.

2. Namjena, veli¢ina i gradevinska (bruto) povrSina gradevine

Namjena gradevine je ugostiteljsko-turisticka, a predstavlja kompleks restorana Ronjgi koji se
zadrZava u postojeéem kapacitetu.

Uvjeti rekonstrukcije ugostiteljsko -turistiCkih gradevina istovjetni su uvjetima rekonstrukcije
stambenih gradevina:

- kig=0,3 i kis=0,9 ako je postojecéi kig 0,3

- kig=0,20 i kis=0,6 ako je postojeci kig ispod 0,20

- kig =postojeci ako je kig veéi od 0,20, a manji od 0,3 i kis prema jednadzbi kis = kig x 3

- Najveca visina 8,0 m za rekonstrukciju postojecih gradevine,

- Najveéi broj nadzemnih etaza: 2 etaze. NajviSe jedna podrumska etaza

3. Smjestaj gradevine na gradevnoj Cestici

Pri rekonstrukciji postojeCe gradevine udaljenosti gradevine su slijedece;4m od susjedne
gradevne CGestice, 6m od «javne prometnice», 4m od «pristupnog puta». Postojeée udaljenosti bez
mogucnosti promjene ako su one manje od navedenih.

4. Uredenje gradevne Cestice

Pri rekonstrukciji postojeéin gradevina potrebno je osigurati 20% zelenila unutar gradevne
Cestice.
Unutar gradevne Cestice potrebno je osigurati manevarski prostor za vozila zaposlenih i opskrbe i
komunalnih sluzbi.
ParkiraliSna mjesta osigurana su na povrsini javnog parkiralista P.

5. Uvjeti oblikovanja gradevina

Arhitektonsko oblikovanje ugostiteljskih gradevina moze biti tradicionalnog i suvremenog
tipa uz maksimalno postivanje zateCenog konteksta gradnje i prirodnog krajobraza.

Moguca je postava montaznih priviemenih objekata.

KroviSte se definira prema odabranom materijalu pokrova, klimatskoj zoni i zahtjevima
arhitektonskog oblikovanja. Ne dopusta se uporaba pokrova od bitumenskog i salonitnog i drvenog
materijala. Mogucéa je izvedba konstruktivnin elemenata za montazu sistema za iskoriStavanje
sunceve energije, sve u okviru gradivog dijela Cestice, ali na nadin kojim se neée naruSavati
ambijentalni ugodaj.
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6. Nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne Cestice (gradevina) na prometnu povrsinu, komunalnu i
drugu infrastrukturu

Neposredni pristup osigurava se postojeCom pristupnom sabirnom prometnicom -
prometnom povrSinom minimalne Sirine 5,5m.
Gradevina je prikljuena na infrastrukturne gradevine vodoopskrbe i odvodnje, elektroopskrbe i
telekomunikacijsku mrezu na osnovi posebnih uvjeta nadleznih sluzbi.

7. Mjere zastite okoliSa

Tijekom rekonstrukcije i pri koriStenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okoliSa
(zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama
na koje gradevina ima utjecaj:

8. Projektiranje i gradenje za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

Rekonstrukcijom potrebno omogucéiti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti, sukladno Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osoba s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti i zadnjim izmjenama i dopunama istog Pravilnika.
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3. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

3.1. UVJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH GRADEVINA UNUTAR ZONE M

Clanak 13.

Programi drustvenih djelatnosti smjeStaju se u postojeéu gradevinu- rodnu kuéu lvana Matetica
Ronjgova, smjeStenu unutar zone mjeSovite namjene.

Navedena gradevina drustvene djelatnosti ukljucuje Sirok program djelovanja i raznih aktivnosti,
od javnog, kulturnog do turistickog aspekta, te je kao memorijalna bastina upisana u registar
nepokretnih spomenika kulture.

Clanak 14.
1. Oblik i veliina gradevne Cestice

VeliCina gradevne Cestice istovjetna je povrsini koju zauzima zona unutar koje je smjeStena gradevina
memorijalne bastine; ustanova ,lvan Mateti¢ Ronjgov*.

2. Namjena gradevina

Ustanova ,lvan Mateti¢ Ronjgov“ - upisana u Registar nepokretnih spomenika kulture obuhvaca viSe
segmenata kulturnih djelatnosti ( od kulturno scenskih do muzejsko galerijskih) te obogacuje kulturni
zivot Opc€ine Viskovo.

3. Veli¢ina i gradevinska brutto povrSina gradevine
Uvjeti rekonstrukcije istovjetni su uvjetima rekonstrukcije stambenih gradevina:
- kig=0,3 i kis=0,9 ako je postojeéi kig 0,3
- kig=0,20 i kis=0,6 ako je postojeci kig ispod 0,20
- kig =postojeci ako je kig veéi od 0,20, a manji od 0,3 i kis prema jednadzbi kis = kig x 3
- Najveca visina 8,0 m za rekonstrukciju postojecih gradevine,
- Najvecéi broj nadzemnih etaza: 2 etaZze. NajviSe jedna podrumska etaza

4. Smjestaj gradevine na gradevnoj Cestici

Pri rekonstrukciji postoje¢in gradevine udaljenosti gradevine su slijedece;4m od susjedne
gradevne Cestice, 6m od «javne prometnice», 4m od «pristupnog puta». Postojeée udaljenosti bez
moguénosti promjene ako su one manje od navedenih.

5. Uredenje gradevne Cestice

Pri rekonstrukciji postojeéin gradevina potrebno je osigurati 20% zelenila unutar gradevne
Cestice.
Unutar gradevne Cestice potrebno je osigurati manevarski prostor za vozila zaposlenih i opskrbe i
komunalnih sluzbi.

Moguce je u dijelu Cestice intervenirati u smislu sanacije ili rekonstrukcije vanjskog gledaliSta te
okolnog prostora.

PjeSaCke staze unutar gradevnih Cestica, kao i vanjske terase obraditi s kamenom, tlakovcem,
asfaltom.

Ostali dio gradevne Cestice hortikulturno urediti s autohtonim zelenilom, imajuéi prije svega u vidu
eventualne postojece vece stablaSice koje bi trebalo u najvec¢oj mogucoj mjeri zadrzati.

Iznad podzemne infrastrukture i u njenoj blizini saditi nisko i srednje visoko rastlinje i travnjake Ciji
korjenov sistem ne prelazi dubinu 0.5 metara. Izbjegavati sadnju stablasica na udaljenosti manjoj od
2.0 metra od podzemne infrastrukture.
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ParkiraliSna mjesta osigurana su na povrsini javnog parkiralista P.

6. Uvjeti oblikovanja gradevina

Arhitektonsko oblikovanje drustvenih gradevina moze biti tradicionalnog i suvremenog tipa
uz maksimalno postivanje zatecenog konteksta gradnje i prirodnog krajobraza.

Moguca je postava montaznih priviemenih objekata.

KroviSte se definira prema odabranom materijalu pokrova, klimatskoj zoni i zahtjevima
arhitektonskog oblikovanja. Ne dopusSta se uporaba pokrova od bitumenskog i salonitnog i drvenog
materijala. Moguca je izvedba konstruktivnih elemenata za montazu sistema za iskoriStavanje
sunceve energije, sve u okviru gradivog dijela Cestice, ali na nacin kojim se nee naruSavati
ambijentalni ugodaj.

7. Uvjeti prikljuenja na javnu prometnu i infrastrukturnu mrezu

Neposredni pristup zoni osigurava se postojeom pristupnom sabirnom prometnicom - prometnom
povrsinom Sirine 5,5m.

Gradevina se prikljuCuju na gradevine vodoopskrbe i odvodnje, elektroopskrbe i telekomunikacijsku
mreZu na osnovi posebnih uvjeta nadleznih sluzbi.

8.Mijere zastite okoliSa

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koriStenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite
okolisa (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na gradevnoj Cestici i na gradevnim
cesticama na koje gradevina ima utjeca;j.

9. Dostupnost osoba s invaliditetom

Projektiranjem i gradenjem mora se omoguéiti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti, sukladno Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osoba s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti i zadnjim izmjenama i dopunama istog Pravilnika.
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4. UVJETI | NACIN GRADNJE | REKONSTRUKCIJE STAMBENIH GRADEVINA UNUTAR
STAMBENE NAMJENE (S)

Clanak 15.

Stambene gradevine unutar obuhvata plana smjeStene su unutar postojeceg gradevinskog
podrucja naselja, oznake N6-3 Ronjgi, te unutar dijela naselja oznake N6-1 Sarsoni.

Namjena gradevina moZe biti stambena i dijelom poslovna . Unutar gradevina moguce je
osim stambene planirati i poslovnu, turisticko-ugostiteljsku, rekreacijsku i druStvenu namjenu.
Dozvoljenim namjenama smatraju se tihe i slicne djelatnosti bez opasnosti od pozara i eksplozije.

Planom je dozvoljena rekonstrukcija i prenamjena postojecih gradevina stambene namjene
u gradevine gospodarske namjene unutar postojec¢ih gabarita.

Unutar podrucja stambene namjene moguce je planirati i prometne gradevine i povrsine, te
infrastrukturne gradevine.

Clanak 16.
1. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice

- 800 m2 kod interpolacija novih gradevina u izgradena gradevinska podrucja naselja.

- 400 m2 - pri rekonstrukciji postojecih gradevina (na postoje¢im, katastarski definiranim gradevnim
Cesticama) u izgradenim podrucjima naselja.

2. Namjena gradevina

Namjena gradevina moZe biti stambena i dijelom poslovna. Unutar gradevina moguce je
osim stambene planirati i poslovnu, turisticko-ugostiteljsku, rekreacijsku i druStvenu namjenu.
Dozvoljenim namjenama smatraju se tihe i slicne djelatnosti bez opasnosti od pozara i eksplozije.

3. Veli¢ina i gradevinska brutto povrsina gradevine
(1) Unutar obuhvata plana utvrduju se sljedeéi normativi gradnje i smjesStaja:
- Najvedi koeficijent izgradenosti (Kig) iznosi 0,3;
- Najveci koeficijent iskoristenosti (Kis) iznosi 0,9;
- Najveca visina - zadrZava se postoje¢a, max 9m
- Najveci broj etaza svih gradevina iznosi tri (3) nadzemne etaze (P+2)

(2) Unutar obuhvata plana utvrduju se sljedeéi normativi rekonstrukcije:

I. - Oblik i veli¢ina gradevne Cestice:

- 400 m2- pri rekonstrukciji postojeéih gradevina (na postojeéim, katastarski definiranim gradevnim
Cesticama) u izgradenim podrucjima naselja

IIl. - VeliCina i povrSina gradevina

Za rekonstrukciju postojeéih gradevina.

Koeficijenti :

- kig=0,3 i kis=0,9 ako je postojeci kig 0,3

- kig=0,20 i kis=0,6 ako je postojeéi kig ispod 0,20

- Postojeci ako je kig veéi od 0,20, a manji od 0,3 i kis prema jednadzbi kis = kig x 3

Najveca visina:

- Najveéa visina 8,0 m za rekonstrukciju postojeéih gradevine,

Neposrednom provedbom plana nije dozvoljeno poveéanje visine postojeéih gradevina viSih od 8,0 m
pri njihovoj rekonstrukciji.
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4. Smjestaj gradevine na gradevnoj Cestici

Svi dijelovi gradevine moraju se smjestiti u gradivi dio gradevne Cestice, kako podzemni, tako
i nadzemni.

Van gradivog dijela gradevne Cestice dozvoljava se izgradnja nadstresSnica ulaza, pergola,
vijenca i brisoleja do maksimalno 1.5 metara, ali tako da budu u skladu sa drugim vazeéim posebnim
propisima glede protupozarne zastite.

Na gradevnoj Cestici mogu se graditi i pomoéne gradevine.Pomocne gradevine su sve
gradevine u funkciji gradevine osnovne namjene (garaze, drvarnice, spremista, bazeni i sl.)

5. Uvjeti oblikovanja gradevina

Arhitektonsko oblikovanje stambenih gradevina moze biti tradicionalnog i suvremenog tipa
uz maksimalno postivanje zateGenog konteksta gradnje i prirodnog krajobraza.

KroviSte se definira prema odabranom materijalu pokrova, klimatskoj zoni i zahtjevima
arhitektonskog oblikovanja. Ne dopusSta se uporaba pokrova od bitumenskog i salonitnog i drvenog
materijala.

Moguca je izvedba konstruktivnin elemenata za montazu sistema za iskoriStavanje sunceve
energije, sve u okviru gradivog dijela Cestice, ali na nacin kojim se nefe naruSavati ambijentalni
ugodaj.

6. Uvjeti uredenja gradevne Cestice

Ograde oko gradevne Cestice, kao i potporne i druge zidove na njoj, izgraditi kao Zbukane,
kamene, zelene Zivice odnosno kombinacijom niskog punog zida i zelene Zivice ili kombinacijom
niskog punog zida i transparentne metalne ograde. Kod potpornih zidova potrebno je predvidjeti i
drenazu terena.

Iznad podzemne infrastrukture i u njenoj blizini saditi nisko i srednje visoko rastlinje i travnjake Ciji
korjenov sistem ne prelazi dubinu 0.5 metara. Izbjegavati sadnju stablasica na udaljenosti manjoj od
2.0 metra od podzemne infrastrukture.

Na gradevnoj Cestici stambene namjene moguca je izgradnja jedne ili viSe pomocnih gradevina, a
uvjeti za izgradnju pomocnih gradevina su:

Najveca visina: 3,5 m

Najveéi broj nadzemnih etaza: 1 etaZa, s maksimalno jednom podrumskom etazom.

7. Uvjeti prikljuenja na javnu prometnu i infrastrukturnu mrezu

Mijesto i nacin opremanja zemljiSta prometnom i ulicnom infrastrukturnom mrezom prikazani
su odgovarajuéim grafickim prikazom grafickog dijela Plana koji utvrduje uvjete gradnje cestovne i
uliéne infrastrukturne mreZe, a opisani su i u odgovarajuéem poglavlju tekstualnog dijela koji
obraduje problematiku prometa (tocka 5. Odredbi za provodenje).

Neposredni pristup zoni osigurava se postoje¢im prometnicama, kategoriziranim kao SU1, SU2 i
kolno pjeSackim putevima sukladno tocci 5.

Sve gradevina su prikljucene na gradevine vodoopskrbe i odvodnje, na elektroopskrbnu i
telekomunikacijsku mrezu na osnovi posebnih uvjeta nadleznih sluzbi.

Planirana rjeSenja prometnica i infrastrukture zadovoljit ¢ée buduée potrebe obuhvaéenog podrucja na
razini danasnjeg standarda. RjeSenja koja ¢e se primjeniti kroz izradu glavnih projekata (za ishodenje
gradevnih dozvola) mogu odstupiti od planiranih ukoliko se ukaZe potreba zbog tehnickog ili
tehnoloskog napretka, odnosno buduéih novih saznanja

8. Mjere zastite okoliSa

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koriStenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite
okoliSa (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na gradevnoj Cestici i na gradevnim
Cesticama na koje gradevina ima utjeca;j.
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9. Dostupnost osoba s invaliditetom

Projektiranjem i gradenjem mora se omoguéiti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti, sukladno Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osoba s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti i zadnjim izmjenama i dopunama istog Pravilnika.
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5. UVJETI UREDENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA PROMETNE,
TELEKOMUNIKACISKE | KOMUNALNE MREZE S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA | POVRSINAMA

Clanak 17.

Prilikom izrade glavnih projekata prometnica (za gradevnu dozvolu) projektant je u svemu duZan
pridrZzavati se odredbi vaZeéih propisa koji reguliraju problematiku prometa i prometnica.

Gradevnu Cesticu prometne povrsine ¢ine: nasipi, usjeci, zasjeci, potporni zidovi, obloZni zidovi, rigoli,
bankine, nogostupi i kolnik prometne povrsine.

Gradevna Cestica druge namjene prikljuCuje se na javni put (servisna cesta u podrucju obuhvata
Plana) na bilo kojem mjestu prometne povrSine uz koju se nalazi. Kolni prilaz mora zadovoljavati
uvjete preglednosti u skladu s odgovarajuéim vaZzeéim propisima.

Nivelete prometnica postaviti tako da se zadovolje tehni¢ko estetski uvjeti, uskladiti ih s buduc¢im
gradevinama u visinskom smislu u podru¢ju obuhvata Plana. Nivelete prometnica imaju toleranciju
+50cm.

Krizanja prometnica u naselju su predvidena u jednom nivou, s ulaznim radijusima u zoni krizanje od
min 4,00 m (iz razloga ogranicenog prostora i malog, odnosno internog karaktera prometa).

Na svim krizanjima u zoni pjeSackih prijelaza treba izvesti poloZene ivicnjake za svladavanje
arhitektonskih barijera i to s tipskim elementima Sirine 2,00 m.

Na predvidenim prometnicama primjenjuju se uzduzni nagibi koji odgovaraju konfiguraciji terena i
razmjeStaju objekata. Za zaobljenje prijeloma nivelete primjeniti ¢e se radijusi veci od Pravilnika

propisanih. Poprecni nagib prometnica je jednostresni i u pravcima iznosi 2,5 % a u krivinama do 5
% ovisno o radijusu kruzne krivine.

Clanak 18.
5.1 Uvjeti gradnje prometne mreze
PROMETNA | ULICNA MREZA

Dostupnost podrucja obuhvata Plana osigurava se preko postojeée zZupanijske ceste - Z
5055. Prometnice unutar obuhvata plana karakterizirane su kao glavna i sabirne prometnice te kolno
pjesacki prilazi.

Clanak 19.
Kategorizacija prometnica

Na podrucju obuhvata prepoznate su tri kategorije prometnica:
GLAVNA PROMETNICA (GU)

- Zupanijska cesta 5055 (ZC) (Il faza) Ronjgi - SarSoni
Za postoje¢u Zupanijsku cestu ZC 5055, koja prolazi juznim dijelom obuhvata Plana predvida
se rekonstrukcija.

SABIRNE PROMETNICE (SU)

Postojeée prometnice unutar obuhvata Plana (SU-1 i SU-2) kategorizirane su kao sabirne
prometnice. Prometnica SU-1 i SU-2 su postoje¢e nerazvrstane prometnice za koje se u dijelu trase
predvida rekonstrukcija. Cine okosnicu prometne mreze i povezuju podrucje obuhvata sa glavhom
prometnicom (ZC 5055).
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KOLNO PJESACKI PUT (KPP)

Najmanja dozvoljena Sirina novog kolno-pjeSackog puta iznosi 4,50 m, a najve¢a dozvoljena

duZina kolno-pristupnog puta iznosi 50,0 m. iznimno postojeéi kolno-pjeSacki put bez plocnika je
najmanje Sirine 3,0 m.

Clanak 20.

Prikljucci na prometnu infrastrukturu:

gradevine unutar obuhvata Plana prikljuéuju se na postojece sabirne prometnice.

svaka gradevinska Cestica ima osiguran priklju¢ak na javnu prometnu povrSinu, neposredno
protupoZarni pristup vatrogasnog vozila,

zemljiSte uz prometnicu moguée je urediti kao javnu zelenu povrSinu, kao povrSinu za
smjeStaj urbane opreme ili kao povrSinu za smjeStaj gradevina i uredaja komunalne
infrastrukture,

prikljucke na prometnu infrastrukturu potrebno je odrediti prema najmanjim prometnim
uvjetima

Clanak 21.

Ovim Planom odredeni su sljedeéi minimalni kriteriji gradenja prometnih gradevina i

povrSina, odnosno, smjernice za projektiranje:

GLAVNA PROMETNICA (GU) Zupanijska cesta 5055
najmanja Sirina prometnog traka ceste iznosi 3,0 m
dvostrani nogostup Sirine 2,0m

ukupni koridor iznosi 10,0m

SABIRNE PROMETNICE (SU)
najmanja ukupna Sirina iznosi 5,5 m
jednostrani nogostup Sirine 1,6m
ukupni koridor iznosi 7,1m

- odnos visina pojedinih dijelova popre¢nog profila prometnica - smjernice za projektiranje:

povrsine kolnika i traka za parkiranje su u pravilu na istoj visini,
nogostup nadvisuje kolnik ili trak za parkiranje za 0,15 m,
kod pjesSackih prijelaza obavezna je izvedba rampe za invalidska ili djeCja kolica.

parkiraliSne povrsine:

Potreban broj parkiraliSnih mjesta, ovisno o vrsti i namjeni prostora u gradevinama, odreduje

se za sljedeCe namjene Planom viSega reda:

unutar gradevne Cestice poslovne, stambeno-poslovne gradevine i ustanove javne namjene
potrebno je osigurati minimalan broj parkirnih mjesta ovisno o planiranom broju korisnika
prostora i korisnoj povrsini:

za trgovacku djelatnost, na 25 m2 bruto razvijene povrSine potrebno je osigurati jedno
parkiraliSno mjesto;

za zanatsku i usluznu djelatnost, na 35 m2 bruto razvijene povrSine potrebno je osigurati
jedno parkiraliSno mjesto;

- za ugostiteljsku djelatnost, na Cetiri sjedea mjesta u ugostiteljskom objektu, na tri do Sest
osoba (posjetitelja/zaposlenih) u hotelu, motelu, pansionu i sliéno, potrebno je osigurati
jedno parkiraliSno mjesto;

za uredsku djelatnost, na 30 m2 bruto razvijene povrSine potrebno je osigurati jedno
parkiraliSno mjesto;

za kulturnu djelatnost, na pet sjedec¢ih mjesta u kazaliStu, koncertnoj dvorani, kinu i sli¢no,
potrebno je osigurati jedno parkiraliSno mjesto, - za zdravstvenu djelatnost, na pet kreveta u
bolnici te na 30 m2 bruto razvijene povrSine u ambulanti, poliklinici, domu zdravlja i
socijalnoj ustanovi, potrebno je osigurati jedno parkiraliSno mjesto,

za Sportsku djelatnost, na deset sjedeéih mjesta u Sportskoj dvorani i igraliStu potrebno je
osigurati jedno parkiraliSno mjesto,
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- za rekreativnu djelatnost, na 500 m2 bruto razvijene i uredene povrSine za rekreaciju
potrebno je osigurati jedno parkiraliSno mjesto, a za rekreativno podrucje kupaliSta Cija
duZina mjerena obalnim rubom iznosi 50,0 m potrebno je osigurati dva parkiraliSna mjesta.

Clanak 22.

5.1.1. Javna parkiralista i garaze

Na podrucju obuhvata planirano je jedno javno parkiraliSte.

ParkiraliSte za kampere locirano je uz zapadni rub zone

ParkiraliSna mjesta za osobna vozila su dimenzija 5 x 2.5 metara, dok je parkirano mjesto za invalide
dimenzija 5.0 x 3.5-3.75 metara.

Na javnom parkiraliStu osigurava se najmanje 5% parkiraliSnih mjesta za automobile osoba s
teSkoéama u kretanju. Takva parkiraliSna mjesta moraju biti minimalnih dimenzija 3,75 x 5,00 m,
vidljivo oznaCena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, a smjeStaju se na parkiraliSnim
mjestima najblizima pjeSackoj povrsini sukladno Pravilniku o prostornim standardima, urbanisti¢ko-
tehnickim uvjetima i normativima za sprecavanje stvaranja arhitektonsko-urbanistickih barijera.

Odvodnja oborinskih voda rjeSava se sukladno s ¢lankom 27. ovih Odredbi.
Javna garaza ne planira se unutar obuhvata Plana.

Clanak 23.
5.1.1.1. ParkiraliSte za kampere

Dio infrastrukturne povrSine prometnice namjenjuje se smjeStaju kamp parkiralista. Uz
parkiraliSna mjesta, potrebno je osigurati zonu odlaganja otpada.

ParkiraliSte mora imati sve potrebene infrastrukturne prikljucke, te mora omogugiti
maksimalnu dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, sukladno Pravilniku o
osiguranju pristupacnosti gradevina osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (78/2013).

Clanak 24.
5.1.2. Trgovi i druge vecée pjeSacke povrsine

Unutar podrucja obuhvata ovog Plana ne planira se gradnja trgova.

VecCe pjeSacke povrSine planirane su primarno unutar koridora pjeSackih Setnica unutar
sportsko-rekreativnih djelova unutar obuhvata Plana.

Clanak 25.

5.2 Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreze

Za izgradnju nove pristupne mreze treba se koristiti distributivna kabelska kanalizacija
odgovarajué¢ih kapaciteta koja ¢e se utvrditi projektima. U prostornom smislu telekomunikacijska
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kanalizacija je vezana u nacelu uz ostalu infrastrukturu, poglavito uz cestovnhu mrezu dok ¢e se

prikljuCivanje novih gradevina na telekomunikacijsku mrezu izvoditi podzemnim kabelima ugradenim

u cijev kabelske kanalizacije.

Projektriranje i izvodenje telekomunikacijske mreze mora biti u skladu sa Zakonom o elektronickim
telekomunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17) i vaze€im tehnickim
propisima i uvjetima iz oblasti telekomunikacija.

Na podruéju koje je obuhvaéeno ovim planom uredenja, a u skladu sa Zakonom o
telekomunikacijama, predvidena je izgradnja distributivne TK kanalizacije sa odgovarajué¢im brojem
cijevi (PVC, PEHD) i zdencima odgovarajuc¢ih dimenzija a koja je sastavni dio komunalne infrastrukture.
Izgradit ¢e se kabelska kanalizacija za pretplatnicke telekomunikacijske vodove i za vodove za

kabelsku televiziju i mora u svoj objekt ugraditi potpunu telekomunikacijsku instalaciju primjerenu

namjeni objekta,

0Od kabelskog ormara do granice gradevne Cestice poloZiti ée se najmanje dvije cijevi minimalnog
promjera 40mm Sto ée omoguciti podzemni priklju¢ak svake gradevine na javnu telekomunikacijsku
mreZu, kao i mreZu kabelske televizije. Kabelski ormar treba biti spojen na temeljni uzemljivac
gradevine.

Clanak 26.
5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreze
5.3.1. Opskrba pitkom vodom

Na podrucju obuhvata Plana ne planira se izgradnja novog vodovodnog sistema veé ¢e se koristiti
postojeci cijevovod.

Spomenuta vodovodna mreZa Kkoristiti ¢e se i kao protupozarna mreza sa sistemom vanjskih
hidranata s radijusom od 80 metara koji ¢e pokrivati cijelo podrucje.

Pitanje vodoopskrbe predmentnog podrucja planira se rijesiti prikljuckom na postojeci gravitacioni
cjevovod koji se napaja sa vodospreme Podbreg. Ukupne potrebne koli¢ine vode osigurati ¢e se sa
spomenutog cjevovoda koji sa svojim tehnickim karakteristikama osigurava potrebnu koliCinu vode i
potreban tlak u cijevima.

Priklju¢enje planiranih dionica novih cjevovoda izvrSiti ée se preko postojeéeg gravitacijskog
cjevovoda javne vodovodne mreze koji prolazi kroz podrucje obuhvata Plana.

Nova planirana dionica gradit ¢e se za potrebe vodoopskrbe potroSaca i korisnika prostora,
kao i za protupozarne potrebe. Za protupozarne potrebe predvidena je ugradnja hidranata najmanjeg
promjera 80 mm, na medusobnoj udaljenosti koja je definirana posebnim propisima.

Prilikom dimenzioniranja vodovodne mreze, mjerodavan podatak za najvecu potroSnju biti ¢e
potrebna protupozarna koli¢ina vode u vrijednosti od 10 I/s (2 x 5,00 I/s).

Prilikom izgradnje vodovodne mreze predvideno je koriStenje cijevi od odgovarajuceg
materijala minimalnog profila DN 100.

Cijevi ¢e se polagati u kanal, na prosje¢noj dubini nivelete od 110 do 150 cm. Cijevi se
polazu na pjeS€anu posteljicu najmanje debljine 10 cm i zatrpavaju do minimalno 10 cm iznad
tjemena cijevi. Granulacija pjeS¢ane posteljice treba biti takva da pojedina zrna ne izazovu ostecenje
zavrsne obloge cijevi.

Zatrpavanje preostalog dijela kanala vrSi se materijalom iz iskopa, ali na nacin da je
maksimalna veli¢ina pojedinog zrna 64 mm.

Zavrsnu obradu kanala treba prilagoditi stanju na terenu.

Sva CGvorna mijesta s ograncima, zracni ventili i muljni ispusti trebaju se smjestiti u
vodovodna okna koja omogucéuju nesmetanu ugradnju, te kasnije odrZavanje i popravke.
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Poklopci okana su minimalnog otvora (kvadratnog ili kruznog) 600 mm, s koriStenjem
poklopaca nosivosti prilagodenih prometnom optereéenju.

PrikljuCenje pojedinih objekata se izvodi na nacin da se izradi vodomjerno okno na javnoj
povrSini neposredno uz granicu gradevine koja se prikljuCuje, a u njemu se nalazi ventil ispred i iza
vodomjera, vodomijer i spojni komadi. Vodomjerno okno se prikljucuje spojnim vodom na uli¢nu
vodovodnu mreZu.

Kod polaganja cjevovoda vodoopskrbe paralelno s ostalim instalacijama ili kod krizanja s
ostalim instalacijama, trebaju se postivati propisani tehnicki uvjeti u smislu medusobne udaljenosti,
nacina izvedbe i zastite krizanja, kao i ostalih tehni¢kih elemenata i propisa.

Nacelno, treba nastojati da se kod krizanja s mreZzom kanalizacije, cjevovodi vodoopskrbe
vode iznad kolektora.

Clanak 27.

viw 2

5.3.2. Odvodnja i prociSéavanje otpadnih voda

SANITARNE OTPADNE VODE

Odvodnju otpadnih voda pot[ebno je rijeSavati sukladno Odluci o odvodnji otpadnih voda na
podrucju aglomeracije Rijeka (SN PGZ 16/13), buduci da Opéina Viskovo, spada prema ¢lanku 3. iste
odluke u podrucje aglomeracije Rijeka.

Cjelokupni sustav odvodnje sanitarnih voda je planiran kao gravitacijski.

Sustav je iskljucivo razdjelnog tipa, Sto znaci da se zasebnom mrezom kolektora prihvacaju
sanitarne i (fekalne) otpadne vode, a zasebnom mrezom kolektora se prihvaé¢aju oborinske vode.

Na podrucju obuhvata Plana planira se izgradnja zajednickog kolektora fekalne kanalizacije od PVC
cijevovoda @300 mm. Novi kanalizacioni cjevovodi izvesti ¢e se u koridoru planiranih prometnica s
dovoljnim brojem okna za izvedbu buduéih eventualnih sekundarnih prikljucaka.

Fekalne otpadne vode tretirat ¢e se na zajednickom uredaju za prociS¢avanje do kojeg bi se
gravitacijom otpadne vode sakupljale i koji ¢e se izgraditi na jugo istoénom dijelu gradevne Cestice

prociSéavanja otpadne vode ispustat ¢e se u okolni teren ili koristiti za zalijevanje.
Nakon izgradnje glavnog kolektora otpadnih voda iste ¢e se prikljuciti na njega.

Cijevi ¢e se polagati u kanal, na prosje¢noj dubini nivelete od 120 do 200 cm. Cijevi se
polazu na pjeS€anu posteljicu najmanje debljine 10 cm i zatrpavaju do minimalno 10 cm iznad
tjemena cijevi. Granulacija pjeS¢ane posteljice treba biti takva da pojedina zrna ne izazovu ostecenje
zavrsne obloge cijevi.

Zatrpavanje preostalog dijela kanala vrSi se materijalom iz iskopa, ali na nacin da je
maksimalna veli¢ina pojedinog zrna 64 mm.
ZavrsSnu obradu kanala treba prilagoditi stanju na terenu.

Na svim mjestima promjene nivelete u horizontalnom ili vertikalnom smislu, kao i na
prikljuccima potrebno je predvidjeti kanalizacijska revizijska okna, na razmaku ne veéem od 40 do
50 metara.

Poklopci okana su minimalnog otvora (kvadratnog ili kruznog) 600 mm, s koriStenjem
poklopaca nosivosti prilagodenih prometnom optereéenju.
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Prikljucenje pojedinih objekata se izvodi na nacin da se izradi prikljuéno okno na javnoj
povrSini neposredno uz granicu gradevine koja se prikljucuje. Priklju¢no okno se prikljuGuje spojnim
vodom na uli¢nu kanalizacijsku mrezu. Dimenzioniranje okna i spojnog voda vrsSi se prema posebnim
propisima i pravilnicima.

Kod polaganja cjevovoda kanalizacije paralelno s ostalim instalacijama ili kod krizanja s
ostalim instalacijama, trebaju se postivati propisani tehnicki uvjeti u smislu medusobne udaljenosti,
nacina izvedbe i zastite krizanja, kao i ostalih tehnickih elemenata i propisa.

Nacelno, treba nastojati da se kod krizanja s mrezom vodoopskrbe, cjevovodi kanalizacije vode ispod
cijevi vodoopskrbe.

Do izvedbe mreZe javne odvodnje moguce je, prema posebnim vodopravnim uvjetima,
gradevinu s kapacitetom do 10 ES prikljuciti na vodonepropusnu sabirnu jamu, uz redovito ¢iS€enje
krutog taloga od strane specijaliziranog poduzeca, a za gradevinu s kapacitetom veéim od 10 ES
izgraditi pojedinacni uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda s upustanjem u prirodni recipijent.
Dijelove sustava odvodnje otpadnih voda gradi se na nacin da je u konac¢nici mogucée jednostavno
prikljucenje dijela sustava na cjeloviti sustav odvodnje planiran za podrucje Opcine Viskovo.

Clanak 28.

OBORINSKE OTPADNE VODE

Oborinske vode s prometnica zone prihvatit ¢e se uliénim slivnicima i rigolima, te gravitacionim
cjevovodima odvesti na centralno mjesto gdje ée preko separatora ulja biti upusteni u teren. Uredene
asfaltirane povrSine pojedinih objekata takoder ée moéi ispustati oborinsku vodu u zajednicki
kolektor.

Predvida se izvedba kolektora oborinske kanalizacije od PVC @250mm.

Oborinske vode sa parkirnih povrsina vodit ¢e se do separatora ulja i masti te procis¢ene upustati u
teren i to na dva mijesta, na CGestici namijenjenoj javhom parkiranju te na Cesticama sportsko-
rekreacijske namjene.

Oborinske vode koje nisu zauljene tj, one koje se skupljaju preko krovnih povrSina upustat ¢e se
lokalno na svojoj gradevnoj Cestici u teren.

Novi cjevovodi oborinske kanalizacije izvest ¢e se u koridoru planiranih prometnica dok ¢e oborinska
kanalizacija koja sakuplja vodu sa parkirnih povrsina izgraditi na spomenutim ¢esticama..

Rjesenje unutrasnje mreze oborinske kanalizacije u zoni dat ée se u zasebnim projektima s to¢nim
proracunima kolektora, uredaja i separatora.

Prilikom gradnje mreZe odvodnje oborinskih voda potrebno je istu dimenzionirati prema
odgovarajucoj ITP krivulji, uz koriStenje odgovarajuceg povratnog perioda, a u ovisnosti o povrSini sa
koje se odvodi voda.

Oborinske vode s krovova objekata prikupljaju se i zbrinjavaju unutar parcele i to koriStenjem
upojnih gradevina/bunara.

Prilikom izgradnje kanalizacijske mreze predvideno je koriStenje cijevi od odgovarajuég
materijala promjera 300 mm.

Prikupljanje oborinskih voda vrsi se putem slivnika s reSetkama minimalnog tlocrta 400/400
mm i s taloZznicom minimalne visine 80 cm ili s linijskim reSetkama dimenzija prema proracunu.
Promijer slivni¢kog prikljucka je 200 mm.
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Clanak 29.

5.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta

Obzirom na ovim planom predvidenu izgradnju novih gradevina, vrSno optereéenje na nivou pojedine
zone ocekuje se na nivou:

R2-1  -100 kW

R2-2 -50 kW
S - 100 kW
M - 150 kW

Sto je ukupno iznosi 400 kW neistovremenog opterecenja cijele zone plana.
Uz faktor istovremenog optereéenja 0,7 oCekivano vrSno optereéenje procjenjuje se na nivou 280
kW.

Napajanje elektricnom energijom zone ovog plana predvideno je iz postojeée stupne trafostanice
20/0,4 kV Ronjgi, sve do ispunjenja njenog kapaciteta od 250 kVA. Novo predvidena trafostanica
kapaciteta do 1x630 (1000) kVA, zamijeniti ¢e postojecu, na lokaciji koja je prikazana u grafiCkom
dijelu plana.

Buducéa trafostanica ¢e se izgraditi kao samostoje¢a gradevina koja ¢e biti udaljena najmanje 1 m od
granice parcele i najmanje 2 m od kolnika. Kapacitet trafostanice odredit ¢e se u tijeku izrade
projektne dokumentacije.

Trafostanice Ce biti povezane u srednjenaponsku mrezu sa postojeéim podzemnim 20 kV kabelima,
koji ée joj uz redovno napajanje osigurati i potpunu rezervu. Trase elektroenergetskih srednje
naponskih kabela prikazane su nacelno u grafickom dijelu plana.

Nova niskonaponska mreza unutar granica plana izvoditi ¢e se s podzemnim kabelima i iznimno kao
nadzemnim (na betonskim ili Zeljeznim stupovima s izoliranim kabelskim vodi¢ima).

Javna rasvjeta e se dogradivati kao samostalna, izvedena na zasebnim stupovima povezanim
podzemnim kabelima, ili u sklopu postojeCe i buduée nadzemne niskonaponske mreze. Buduéa
javna rasvjeta izvodit ée se prema zasebnim projektima, koji ée definirati njeno napajanje i
upravljanje, odabir stupova i njihov razmjeStaj u prostoru, odabir armatura i sijalica i trazeni nivo
osvijetljenosti.

Clanak 30.

5.4. Uvjeti gradnje plinske mreze

Prostornim planom predvidena je trasa lokalnog plinovoda koja prolazi juzno uz obuhvat
Plana.

Prilikom projektiranja, izgradnje i odrzavanja plinske mreze potrebno je pridrzavati se
vazeéih propisa koji odreduju bitne zahtjeve za gradevinu (Zakon o gradniji). Takoder potrebno je
pridrzavati se ostalih Hrvatskih normi (HRN) koji obraduju navedenu problematiku. U nedostatku
domacih normi moguce je koristiti Njemacke norme i propise (DIN i DVGW), Europske norme (EN),
Medunarodne norme (ISO), kao i Americke norme i propise (APl i ANSI).

RjeSenje plinoopskrbnog sustava mora sadrZavati trase i kapacitete (protoke), vrstu
materijala plinske mreze, te odredena primopredajna mjesta s nivoa viSeg tlaka i nacina
preuzimanja plina kod potroSaca.
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6. UVJETI UREDENJA JAVNIH ZELENIH POVRSINA SPORTSKO-REKREATIVNIH POVRSINA

6.1. Uvjeti gradnje i uredenja sportsko-rekreacijskih gradevina unutar postojece sportsko-rekreativne
zone R2-1

Clanak 31.

Uvjeti gradnje uredenja sportskih gradevina na povrsini postojeée sportske namjene R2-1
utvrduju se kako slijedi:

1.0blik i veliina gradevne Cestice
- povrSina gradevne Cestice iznosi cca 1,3 ha
2. Namjena, veli€ina i gradevinska (bruto) povrSina gradevine

Unutar ove namjene smjesteni su sportski tereni i rekreacijske povrSine, medu kojima i; dva
malonogometna igraliSta, tenis igraliSte, koSarkasko, odbojkasko igraliste, i sl. Uz navedeno
unutar zone smjesteno je djecje igraliste, kao i ugostiteljski objekt.

- najveéi dozvoljeni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,1

- najveci dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (Kis) iznosi 0,2

- Najveca dozvoljena katnost gradevine iznosi tri (3) nadzemne etaze (P+2)

- najveca dozvoljena visina gradevine od najniZze kote kona¢no zaravnatog terena iznosi 9,0 m

3. Smjestaj gradevine na gradevnoj Cestici

Na gradevnoj Gestici mogu se smijestiti i pomocne gradevine, koje ¢e se graditi na temelju uvjeta
datih odredbama za provodenje vazeceg Plana Sireg podrucja.

Svi dijelovi gradevine moraju se smijestiti u gradivi dio gradevne Cestice, kako podzemni, tako i
nadzemni. Van gradivog dijela gradevne Cestice dozvoljava se izgradnja nadstreSnica ulaza, pergola,
vijenca i brisoleja do maksimalno 1.5 metara, ali tako da budu u skladu sa drugim vaZeéim posebnim
propisima glede protupozarne zastite.

4. Uredenje gradevne Cestice

Gradevnu Cesticu hortikulturno urediti s autohtonim zelenilom, imajuci prije svega u vidu eventualne
postojece vece stablaSice koje bi trebalo u najvecoj mogucoj mjeri zadrZati.

Unutar osnovne namjene moguce je planirati pjeSacke staze, manja djeCja igralista,
odmoriSne zone i sl., kao i postavu urbane opreme.
Iznad podzemne infrastrukture i u njenoj blizini saditi nisko i srednje visoko rastlinje i travnjake Ciji
korjenov sistem ne prelazi dubinu 0.5 metara. Izbjegavati sadnju stablasica na udaljenosti manjoj od
2.0 metra od podzemne infrastrukture.

Unutar gradevne Cestice potrebno je osigurati manevarski prostor za vozila zaposlenih i opskrbe i
komunalnih sluzbi.

ParkiraliSna mjesta planiraju se na povrSini javnog parkiralista P.

5. Uvjeti oblikovanja gradevina

Kod oblikovanja gradevina moraju se izvoditi kvalitetni detalji, primjenjivati proporcije i koristiti
materijali karakteristiCni za tipologiju sportsko - rekreacijskih objekata te isto tako karakteristi¢ni za
lokalnu klimu i tradiciju. Mogucée je koriStenje prefabriciranin arhitekturnih sistema obzirom na
tipologijju gradevina.

Moguca je izvedba konstruktivnih elemenata za montazu sistema za iskoriStavanje sunéeve energije,
sve u okviru gradivog dijela Cestice, ali na nacin kojim se neé¢e naruSavati ambijentalni ugodaij.
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KrovisSte se definira prema odabranom materijalu pokrova, klimatskoj zoni i zahtjevima
arhitektonskog oblikovanja. Ne dopusta se uporaba pokrova od bitumenskog i salonitnog i drvenog
materijala.

Arhitektonsko oblikovanje ugostiteljskih gradevina treba biti suvremenog tipa, a moguca je i
postava montaznih privremenih objekata.

6. Nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne Cestice (gradevina) na prometnu povrsinu, komunalnu i
drugu infrastrukturu

Neposredni pristup zoni osigurava se postojeéom pristupnom sabirnom prometnicom - prometnom
povrsinom Sirine 5,5m.

Gradevina se prikljucuju na gradevine vodoopskrbe i odvodnje, elektroopskrbe i telekomunikacijsku
mrezu na osnovi posebnih uvjeta nadleznih sluzbi.

7. Mjere zastite okoliSa

Tijekom izgradnje i pri koriStenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okoliSa (zrak, tlo,
voda, buka) sukladno posebnim propisima, na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama na koje
gradevina ima utjecaj:

8. Projektiranje i gradenje za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

Projektiranjem i gradenjem mora se omoguéiti dostupnost osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti, sukladno Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osoba s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti i zadnjim izmjenama i dopunama istog Pravilnika.
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6.3. Uvjeti gradnje i uredenja sportsko-rekreacijske zone R2-2

Clanak 32.

Uvjeti gradnje i uredenja sportskih gradevina na povrSini sportske namjene R2-2 utvrduju se
kako slijedi:

1.0blik i veliina gradevne Cestice

VeliCina sportsko rekreacijske zone identicna je povrsini planskog obuhvata R2-2.
Obuhvat je u u padu od sjevera prema jugu za cca. 8 %.

2. Namjena, veli€ina i gradevinska (bruto) povrSina gradevine

Podrucje sportsko rekreacijske namjene (R2-2) namjenjuje se uredenju i gradnji sportsko
rekreacijskog parka pri ¢emu se postoje¢a Sumska vegetacija i zelenilo nastoji saGuvati u najveéem
opsegu.

Moguée je razvijati razliCiti spektar sportsko-rekreacijskin sadrzaja na otvorenom,
biciklisticke poligone, pjeSacke staze, postavak konstrukcije za zip-line, odmoriSne zone, parkiralista,
montaZne objekte te adrenalinski park za odrasle i djecu.

Montazni objekti mogu imati maksimalno jednu etazu i povrSinu do 70m2. Planinarsko skloniste
opremljeno je adekvatnom potrebnom opremom.

- najveéi dozvoljeni koeficijent izgradenosti zone(kig) iznosi 0,1

- najveci dozvoljeni koeficijent iskoristivosti zone(Kis) iznosi 0.2

- Najveca dozvoljena katnost sportske konstrukcije iznosi tri (3) nadzemne etaze (P+2)

- najveca dozvoljena visina sportske konstrukcije od najniZe kote kona¢no zaravnatog terena
iznosi 9,0 m

3. Smjestaj gradevine na gradevnoj Cestici

- Na gradevnoj Cestici je moguce smijestiti viSe gradevina. Odnosi izmedu gradevina nisu
uvjetovani planom, ali ne smiju biti udaljeni manjeod 7 milih/2 .

4. Uredenje gradevne Cestice

Uredenje gradevne Cestice treba biti u suglasju sa uvjetima za gradnju sportskih i
rekreacijskih natjecateljskih, viezbalisnih i rekreacijskih povrSina, a navedeno planirati na nacin da
se u najveéem opsegu valorizira i zastiti postojece zelenilo.

Prilikom krajobraznog uredenja sportsko-rekreacijske zone naglasak staviti na maksimalno
oCuvanje vrijedne vegetacije zateCene na lokaciji te na njezinu implementaciju u daljnji razvoj zone.
U krajobraznom smislu, konkretniji zahvati planiraju se tek u zoni smjeStaja planinarskog
sklonista te uz ulaznu zonu, tj. zonu recepcije.
Kod odabira biljnog materijala prednost ¢e se dati autohtonim i udomacéenim vrstama ukrasnog bilja,
prilagodenim za Zivot u datim uvjetima.
Parkiranje vozila rjeSava se na javnom parkiraliStu (izdvojeno - sjeverno od zone R2-2, unutar
obuhvata Plana) te uz sjeveroisto¢ni obuhvat zone.
ParkiraliSte za kampere locirano je u nastavku postojeéeg parkiraliSta na sjeveru zone, a
zajedno sa navedenim postoje¢im javnim parkiraliStem dio je Cestice prometne povrSine.
ParkiraliSta su izgradena s asfaltom, zatravljenim blokovima, betonskim elementima ili slicnim
materijalom.
ParkiraliSta mogu biti natkrivena drvenom ili ¢elic(nom pergolom maksimalne visine 3.0
metra.
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5. Uvjeti oblikovanja gradevina

Oblikovanje sportskih gradevina i sprava unutar rekreacijske zone treba biti u suglasju sa
tehnoloskim zahtjevima ali i zateGenim kontekstom i krajobrazom.

Gradevine je moguce planirati u tradicionalnom ili suvremenom arhitektonskom izrazu
prilagodenom lokalnom kontekstu i krajobrazu.

Osobitu pozornost obratiti vanjskim i unutarnjim vizurama.

Oblikovanje montaznih objekata potrebno izvesti kao drveno, kako bi se maksimalnio uklopili
u Sumsko okruZenje.
Krovna ploha gradevina moZe se izvesti kao kosa ili ravna (opcija zazelenjivanja), uz preporuku da se
kao autohtoni oblik koristi kosi jednostresni ili dvostreSni krov

Na krovnu plohu mogu se ugraditi krovni prozori i postaviti kolektori sunceve energije.

6. Nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne Cestice (gradevina) na prometnu povrsinu, komunalnu i
drugu infrastrukturu

Zona obuhvata omedena je postoje¢im cestama u obliku trokuta - na jugu cesta Viskovo
Mladeniéi - SarSoni, na zapadu postojeéa nerazvrstana cesta u Ronjgima; te na istoku cesta SarSoni -
Marcelji.

7. Mjere zastite okoliSa

Tijekom izgradnje i pri koriStenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okoliSa (zrak, tlo,
voda, buka) sukladno posebnim propisima, na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama na koje
gradevina ima utjecaj

8. Projektiranje i gradenje za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

Projektiranjem i gradenjem mora se omoguéiti dostupnost osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti, sukladno Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osoba s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti i zadnjim izmjenama i dopunama istog Pravilnika.
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7. MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA | GRADEVINA | AMBIJENTALNIH
VRIJEDNOSTI

Clanak 33.

7.1. Mjere zastite prirodnih cjelina

Unutar obuhvata ovog Plana nema zastiéenih prirodnih vrijednosti i posebnosti temeljem
Zakona o zastiti prirode (NN 80/2013) niti podrucja ekoloSke mreze sukladno Uredbi o ekoloskoj
mrezi (NN 124/2013, 105/2015).

Bez obzira na navedeno u prethodnom stavku, utvrduju se slijedeéi uvjeti zastite prirode:

- utvrdenje gradevinskih podruéja planirati na nadin da se ocuvaju postojeCe krajobrazne
vrijednosti,

- prilikom planiranja i uredenja gradevinskih zona Koristiti materijale i boje prilagodene
podneblju i okruzenju

- prilikom ozelenjavanja podrucja koristiti autohtone biljne vrste, a eventualne postojeée
elemente autohtone flore sacuvati u najveé¢oj mogucoj mjeri te integrirati u krajobrazno
uredenje,

- ocCuvati bioloSke vrste znaCajne za stanisni tip, ne unositi strane (alahtone) vrste,

- osigurati proCiS€avanje svih otpadnih voda.

Clanak 34.
7.2. Mjere zastite kulturno - povijesnih cjelina

Registrirani i evidentirani spomenici kulturne bastine unutar obuhvata, koji je po svom
statusu Sticen Zakonom o zastiti i oGuvanju kulturnih dobara i koji se ovim Planom odreduje kao
zasti¢ena vrijednosti i posebnosti kulturno-povijesne bastine:

Memorijalna gradevina: - Ronjgi: Rodna kuéa Ilvana Mateti¢a Ronjgova.

Pravni status: zastiGeno kulturno dobro; vrsta - nepokretno kulturno dobro - pojedinacno;
klasifikacija: memorijalna bastina

Svi radovi na pojedinacnim gradevinama - registriranim i evidentiranim spomenicima
graditeljske bastine vrste Memorijalne gradevine, moraju se planirati sukladno Zakonu o zastiti i
oc¢uvanju kulturnih dobara, smjernicama i odredbama konzervatorskih podloga. Radovi moraju biti
verificirani i praéeni od strane nadleznog Ministarstva kulture, Drzavne uprave za zastitu kulturne
bastine - Konzervatorskog odjela u Rijeci. Za sve zahvate u neposrednom funkcionalnom okruzenju
registrirane i evidentirane spomenicke gradevine potrebno je ishoditi posebne uvjete od nadleznog
Ministarstva kulture, Drzavne uprave za zastitu kulturne bastine - Konzervatorskog odjela u Rijeci

Zastiéeno obalno podrucje mora (ZOP)
Clanak 35.

Podrucje obuhvata Plana ne nalazi se unutar prostora ograni¢enja ZOP-a - prema Zakonu o
prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17).
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8. POSTUPANJE S OTPADOM
Clanak 36.

Odrzavanje Cistoce i odlaganje komunalnog otpada na podrucju Opcine ViSkovo obavlja Komunalno
drustvo Cistoéa d.o.0. Rijeka.

Zbrinjavanje opasnog otpada osigurati ¢e se u sustavu drzavnog sustava za gospodarenje opasnim
otpadom.

Sukladno zakonskoj obavezi Opéina ViSkovo €e za potrebe postupanja s otpadom izraditi «Plan
gospodarenja otpadom Opéine Viskovor.

Komunalni otpad na podrucju Opéine ViSkovo odlagat ¢e se na podrucju Zupanijskog centra
za gospodarenje otpadom MariSéina, koji je i srediSnji dio integralnog sustava gospodarenja
otpadom u Primorsko-goranskoj Zupaniji.

Sustav skupljanja komunalnog otpada na prostoru ¢e se poboljSati na slijede¢im mjerama: -
Sakupljanjem komunalnog otpada treba biti pokriveno 100% stanovniStva

Otpad se treba pri prikupljanju i odlaganju obavezno razvrstavati po vrstama otpada u za to
odredene i postavljene posude.

Na javnim pjeSackim i zelenim povrSinama potrebno je osigurati posude za odlaganje otpada i
njihovo pravovremeno praznjenje.

Komunalni otpad iz domacinstava na podrucju Opcine ViSkovo prikuplja se u kontejnere i odvozi ga
ovlastena pravna osoba na komunalno odlagaliste.

Svi proizvodaci otpada duzni su pridrzavati se principa integralnog gospodarenja otpadom u okviru
pravila odrZivog razvoja, reguliranih zakonima i propisima, a oni se svode na:

- izbjegavanje ili smanjenje koli¢ina otpada na mjestu nastajanja

- razvrstavanje otpada po vrstama na mjestu nastanka

- iskoriStavanje vrijednih svojstava otpada

- sprjeCavanje nenadziranog postupanja s otpadom

- saniranje otpadom oneciSéenih povrsina
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9. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 37.
9.1. MJERE ZASTITE
Zastita tla

Obuhvat Plana ne nalazi se u podrucju koje je prema PPU Opc¢ine Viskovo definirano kao tlo
sa posebnim rezimom zastite.

Clanak 38.
Zastita zraka

Kvaliteta zraka na vecem dijelu podrucja Primorsko-goranske Zupanije jey | kategorije,

odnosno zrak je Cist ili neznatno oneciséen. Povecano oneciSéenje zraka na podrucju Zupanije, kao i
prethodnih godina prisutno je u okolini industrijskih pogona i deponija.

Temeljna mjera za postizanje ciljeva zastite zraka jest smanjivanje emisije oneciSéujucih
tvari u zrak.
Za zaStitu zraka propisuju se slijedece mjere:

— ogranicavati emisije i propisivati tehni¢ke standarde u skladu sa stanjem tehnike (BAT), te prema
Uredbi o graniénim vrijednostima emisije oneciS¢ujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
(“Narodne novine“ broj 117/2012.),

— visinu dimnjaka za zahvate za koje nije propisana procjena utjecaja na okoliS, do donoSenja
propisa treba odredivati u skladu s pravilima struke (npr. TA-LUFT standardima),

— zahvatom se ne smije izazvati “znacajno” povecanje opterecenja, gdje se razina “znacajnog”
odreduje temeljem procjene utjecaja na okoliS, a poveéanjem optereéenja emisija iz novog izvora
ne smije doéi do prelaska kakvoce zraka u nizu kategoriju u bilo kojoj to€ki okoline izvora,

— najveéi dopusteni porast imisijskih koncentracija zbog novog izvora oneciSéenja o ovisnosti o
kategoriji zraka odreden je Uredbom o razinama onec¢iscujucih tvari u zraku (“Narodne novine“
broj 117/2012.), a sve temeljem Zakona o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17).

Clanak 39.
Zastita voda
Podrucje obuhvata Plana nalazi se unutar IV zone sanitarne zastite.

Na podrucju obuhvata plana nema registriranih vodotoka koji su u sustavu upravljanja
Hrvatskih voda.

Ostale mjere za spre€avanje i smanjivanje onecis¢enja podzemnih i povrSinskih voda su:

— zabraniti pranje automobila, te drugih vozila i strojeva, te odlijevanje vode oneciSéene
deterdzentima, te odlaganjem tehnoloskog i drugog otpada na zelene povrSine duz prometnica,

— korisnik gradevne Cestice mora brinuti o zastiti i odrzavanju vodovodne mreze, hidranata i
drugih vodovodnih uredaja, unutar i ispred Cestice, te Stititi pitku i sanitarnu vodu od
zagadivanja,

— opasne i druge tvari koje se ispustaju u sustav javne odvodnje otpadnih voda ili u drugi
prijemnik, te u vodama koje se nakon prociSéavanja ispuStaju iz sustava javne odvodnje
otpadnih voda u prirodni prijemnik moraju biti u okvirima grani¢nih vrijednosti pokazatelja i
dopustene koncentracije prema Pravilniku o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN
80/13, 43/14, 27/15, 3/16).

— Postivati odredbe odluke o zastiti izvoriSta vode za piCe u slivu izvora u gradu rijeci i slivu izvora
u Bakarskom zaljevu (SN PGZ 35/12, 31/13) koji se odnose na cCetvrstu(lV) zonu sanitarne,
zasStite unutar koje je i obuhvat Plana, a pripada slivu izvora Grada Rijeke.
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Clanak 40.
Zastita od buke

Prema Pravilniku o najvisSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
najviSa dopustena razina vanjske buke je slijedeca:

- uzonama odmora i rekreacije, 50 dBA za dan i 40 dBA za no¢
- uzonama duZ autoputova i glavnih gradskih prometnica 65 dBA za dan i 50 dBA za no¢

Mijere zastite od buke, prije svega ukljuCuju mjerenje razine buke na odredenim podrucjima.
Postojeci izvori buke na podrucju su slijededi:

- promet lokalnog karaktera, uglavhom osobnih automobila i vozila za snabdijevanje i odvoz
otpada

- promet osobnih automobila, autobusa prigradskog prijevoza i teretnih vozila Zupanijskim i
drzavnim cestama

Ako se utvrdi prekoracenje dopustene buke prema Pravilniku o najviSim dopuStenim
razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave potrebno je osigurati smanjenje buke
izmjeStanjem ili ukidanjem odredenih sadrzaja.

Clanak 41.
MJERE POSEBNE ZASTITE

Mjere zastite od mogucih prirodnih i tehnicko-tehnoloSkih ugroza provoditi sukladno
Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroZenosti i planova zastite i spasavanja (NN 30/14, i
67/14)

Provedbeni planovi; trebaju biti uskladeni s Procjenom ugroZenosti stanovnisStva, materijalnih
i kulturnih dobara i okoliSa od katastrofa i velikih nesreéa Opcine ViSkovo.

U planovima trebaju biti sadrzane sve tehniCke i organizacijske mjere zaStite odredene
Procjenom ugrozenosti Opéine Viskovo i vazeCe zakonske regulative i pravila tehnicke prakse iz
podrucja zastite od pozara.

Na podrucju obuhvata UPU nisu registrirani imaoci opasnih tvari.
Ovim Planom utvrduje se:

a. Nacin i smjerove evakuacije podrucja, definiraju se glavne prometnice koje ¢e se
Kkoristiti za evakuaciju ljudi i dobara, predvidjene su zone i objekti koji su pogodni za zbrinjavanje ljudi
(veéi prostori i sl.), locirane su zone koje nisu ugroZzene uruSavanjima kao pogodne za prikupljanje
evakuiranih osoba;

b. Za sva mjesta okupljanja veceg broja ljudi (putni terminali), definira se obveza
vlastitog sustava uzbunjivanja sukladno Pravilniku o postupanju uzbunjivanja stanovniStva (NN br.
47/06, 110/11i10/15).

Objekti kriticne infrastrukture

Na podrucju Plana ne nalazi se kritiCna infrastruktura koja ugrozava bilo koji tip ugroza.
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Sklanjanje ljudi

Temeljem odredbi o mjerama sklanjanja ljudi u Prostornom planu Primorsko-goranske
Zupanije, na podrucju Opcine VisSkovo nije utvrdena obvezna izgradnja skloniSta osnovne zastite.

Sklanjanje ljudi stoga se osigurava priviemenim izmjeStanjem stanovnisStva iz ugrozenog
podrucja, ili izcradom zaklona rovovskog tipa u trenutku neposredne opasnosti, prilagodavanjem
pogodnih prirodnih podrumskih i drugih pogodnih gradevina za funkciju sklanjanja ljudi u odredenim
zonama, Sto se utvrduje Planom zastite i spasavanje Opéine ViSkovo, odnosno posebnim planovima
sklanjanja i privremenog izmjeStanja stanovniStva, prilagodavanja i prenamjene pogodnih prostora
koji se izraduju u slu¢aju neposredne ratne opasnosti.

Sukladno Pravilniku o postupanju uzbunjivanja stanovniStva (NN 47/06 i 110/11) za sva
mjesta okupljanja veéeg broja ljudi, obvezan je sustav uzbunjivanja.

Mjere koje omogucavaju lokalizaciju i ograni¢avanje domata posljedica prirodnih opasnosti - potresi

Pri izradi ovog Plana u vezi medusobne udaljenosti gradevina, udaljenosti gradevina od
prometnice i formiranje naselja i dr. primjenjuje se i Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih
nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredenju prostora (NN 29/83, 36/85 i
42/86).

Prometnice unutar obuhvata Plana planirane su na naCin da razmak gradevina od
prometnice omogucuje da eventualne rusevine gradevina ne zaprecavaju prometnicu radi evakuacije
ljudi i pristupa interventnim vozilima.

U projektiranju gradevina mora se Koristiti tzv. projektna seizmiCnost (protivpotresno
inzenjerstvo) sukladno utvrdenom stupnju potresa po MCS ljestvici njihove jaCine prema
mikroseizmicnoj rajonizaciji Primorsko-goranske Zupanije, odnosno seizmoloSkoj karti Hrvatske za
povratni period od 500 godina.

Na podrucju obuhvata Plana nema podrucja posebno ugrozenih od rusenja poradi svog tipa
konstrukcije.

Protupotresno projektiranje gradevina kao i gradenje provodi se sukladno Zakonu o
prostornom uredenju (NN broj 153/13) i postojecim tehnickim propisima.

Projektiranje i gradenje gradevina mora se provesti tako da gradevine budu otporne na
potres.

Odredbama Prostornog plana Primorsko-goranske Zupanije odreduje se nuznim
novo seizmotektonsko zoniranje cijelog podrudja Zupanije u mijerilu 1:100.000 koje mora biti
uskladeno sa seizmi¢kim zoniranjem Republike Hrvatske i s geotehniGkim zoniranjem opéina i
gradova u mj. 1:25.000. Do izrade nove seizmitke karte Zupanije i karata uZih podrugja,
protupotresno projektiranje i gradenje provodi se u skladu s postoje¢im seizmickim kartama i
propisima

Prema SeizmoloSkoj karti Hrvatske iz 1987. za razdoblie 500 godina osnovni stupanj
seizmicnosti na podrucju Opéine ViSkovo je 8° MCS.

Mogudéi izvori tehnicko-tehnoloskih katastrofa i vecih nesrec¢a u gospodarstvu i prometu

Izvori tehni¢ko - tehnoloSkih nesre¢a nisu prisutni unutar obuhvata plana, kao ni imaoci
opasnih tvari.

Prometna infrastruktura sa moguéim opasnim tvarima (cestovni putevi ili morski) takoder
nije predvidena unutar obuhvata.
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Istjecanje opasnih tvari u zrak unutar obuhvata Plana nije vjerovatno.

Mjere zastite od poplava

Unutar podrucja obuhvata Plana nema registriranih vodotoka niti opasnosti od poplava.

Zastita od pozara

Zastita od poZara ovisi o stalnom i kvalitetnom procjenjivanju ugroZzenosti od pozara i tako
procijenjenim poZarnim opterecenjima, vatrogasnim sektorima i vatrobranim pojasevima, te drugim
zahtjevima utvrdenim prema izradenoj i usvojenoj Procjeni ugroZzenosti od pozara i tehnoloSkim
eksplozijama Opéine ViSkovo, te pridrzavanja vazeCe zakonske regulative i pravila tehnicke prakse iz
podrucja zastite od pozara.

Kod projektiranja gradevina, prilikom procjene ugrozenosti od pozara, u prikazu mjera zastite
od pozara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati odredbe Pravilnika
0 otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN
29/13,i87/15)

Kod projektiranja gradevina radi veée kvalitativne unificiranosti u odabiru mjera zastite od
pozara, prilikom procjene ugrozenosti gradevine od pozara, u prikazu mjera zasStite od pozara
potrebno je primjenjivati:

- numeri¢ku metodu TVRB 100 ili neku drugu opée priznatu metodu.

Kod odredivanja medusobne udaljenosti objekata voditi raCuna o pozarnom opterecenju
objekata, intenzitetu toplinskog zraCenja kroz otvore objekata, vatrootpornsti objekata, intenzitetu
toplinskog zraCenja kroz otvore objekata. Vatrotpornosti objekata i fasadnih zidova, meteoroloSkim
uvjetima i dr. Ako se izvode gradevine s malim poZarnim optereéenjem, njihova medusobna
udaljenost bi trebala biti minimalno 6,00m. Ako je jedna od susjednih gradevina sa srednjim ili
velikim poZarnim opterecenjem, medusobna udaljenost odreduje se proracunom. Ukoliko nije
moguce postici sigurnosnu udaljenost medu gradevinama, potrebno je predvidjeti dodatne, pojacane
mjere zastite od pozara sukladno glavi V. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13i 87/15)

Kod projektiranja nove vodovodne mreze ili rekonstrukcije postojeée mreZze u naselju
obvezno je planiranje hidrantskog razvoda i postave nadzemnih hidranata sukladno Pravilniku o
hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara (NN br. 8/06).

Za gradnju gradevina i postrojenja za skladiStenje i promet zapaljivh tekuéina i/ili plinova,
moraju se postivati odredbe ¢l. 11. Zakona o zapaljivim tekuéinama i plinovima (,Narodne novine“,
br. 108/95 i 56/10) i propisa donesenih na temelju njega.

Sve pristupne ceste koje se planiraju izgraditi sa slijepim zavrSetkom, moraju se projektirati s

okretiStem na njihovom kraju za vatrogasna i druga interventna vozila.

Nove ceste treba projektirati minimalne Sirine kolnika od 5,5 metara, odnosno obvezno je
planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu Sirinu, nagibe, okretista, nosivost i zaokretne
radijuse, a sve u skladu sa Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94 i
142/03).

Temeljem ¢l. 28. st. 2 Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10) izraditi elaborat zastite od
poZara za sloZenije gradevine (gradevine skupine 2).

Mjere koje omogucuju zastitu kod ekstremnih vremenskih uvjeta i erozije tla, kliziSta

Unutar obuhvata Plana nisu zabiljeZzena podrucja zahvacena klizistima i velikim erozijama
tla.

Mijere koje omoguéuju opskrbu vodom i energijom u izvanrednim uvjetima katastrofa ili nesreéa
(kriticna infrastruktura)

U podrucju obuhvata Plana nema magistralnih vodova niti objekata krupne infrastrukture
uslijed Cijeg prestanka funkcioniranja bi doSlo do znacajnih posljedica.
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Mjere koje omogucuju ucinkovito provodenje mjera civilne zastite

Za sva mjesta okupljanja veceg broja ljudi( turisticki objekti), definira se obveza vlastitog
sustava uzbunjivanja sukladno Pravilniku o postupanju uzbunjivanja stanovnistva (NN br. 47/06),
110/11i10/15)

Planom su definirani glavni evakuacijski putevi (putevi evakuacije ljudi i materijalnih
sredstava - cestovni), kao i pozicija sirene za uzbunjivanje stanovnistva.

Mijere zastite od epidemija i epizotija

Zona odlaganja eventualno potrebnog otpada, zone brze evakuacije te priviemene zone evakuacije
veceg broja ljudi bit Ce prikazane na kartografskom prikazu broj 3B ,,UVJETI KORISTENJA, UREDENJA |
ZASTITE POVRSINA - podrucja primjene posebnih uvjeta koriStenja, podrucja primjene posebnih
mjera uredenja i zastite.”

10. MJERE PROVEDBE PLANA
Clanak 42.

Bez obzira na urbanisticko-arhitektonske normative propisane ovom Odlukom, sve gradevine
unutar podrucja obuhvata ovog Plana koje su izgradene temeljem vaZe€e prostorno-planske
dokumentacije te posjeduju uporabnu dozvolu; kao i one gradevine koje imaju vazecu lokacijsku
dozvolu; mogu se zadrzati u postojeéim gabaritima ili nastaviti planirati i graditi prema zapocetoj
proceduri.

ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 43.

Elaborat plana izraden je u 4 (Cetiri) istovjetna izvornika plana, ovjerena pec¢atom Opcéinskog
vije€a Opcine Viskovo i potpisom predsjednika Opcinskog vije¢a Opcine Viskovo.

Izvornici Plana Cuvaju se u pismohrani Opéine Viskovo, u pismohrani Primorsko-goranske
Zupanije, Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okoliSa, u Javnoj ustanovi-
Zavodu za prostorno uredenje Primorsko-goranske Zupanije i Ministarstvu graditeljstva i prostornoga
uredenja.

Uvid u Plan obavlja se u Primorsko-goranskoj Zzupaniji, Upravni odjel za graditeljstvo i zaStitu
okolisa, na adresi Riva 10, 51000 Rijeka.

Clanak 44.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Sluzbenim novinama Opéine
Viskovo.

Klasa:
Ur. broj:
Viskovo,
OPCINSKO VIJECE OPCINE VISKOVO
Predsjednica Opcinskog vije¢a
Ksenija Zauhar, mag. paed.
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