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Il. IZMJENE | DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREDENJA
OPCINE VISKOVO

- ODREDBE ZA PROVEDBU i GRAFICKI DIO-

KNJIGA 1

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
(Izrada I1. izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Viskovo)

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. — 2020.
Udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU, 15% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaZe u ruralna podrucja
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Il ID PPU OPCINE VISKOVO

Elaborat:
1. Izmjene i dopune prostornog plana uredenja Opéine Viskovo — Odredbe za provedbu i graficki dio

Nositelj izrade Plana:
Op¢ina Viskovo

Opéinska nacelnica:
Sanja Udovic, dipl.oec.

Odgovorni struéni predstavnik Nositelja:
Zvonimir Vidovi¢, dipl.ing.grad.

lzrada:
Javna ustanova Zavod za prostorno uredenje Primorsko-goranske zupanije

Ravnatelj JU Zavod-a za prostorno uredenje Primorsko-goranske zupanije:
Adam Butigan, mag.ing.geod.

Odgovorni voditelj izrade:
Sanja Turk, dip.inz.arh.

Struéni tim u izradi:
Sanja Turk, dipl.inz.arh. — JU Zavod za prostorno uredenje Primorsko-goranske Zupanije
Vedran Radi¢, dipl.ing.grad. — JU Zavod za prostorno uredenje Primorsko-goranske zupanije
Vedrana Petrovi¢, mag.oec.spec. — JU Zavod za prostorno uredenje Primorsko-goranske Zupanije
Zlatko Magdaleni¢, dipl.san.ing. — RiEko Lab d.0.0., Rijeka

Suradnici:
Dado Jakupovi¢, mag.geogr. — JU Zavod
Zvonimir Jelu$i¢, mag.ing.aedif. — JU Zavod
Vana Rodin KruZi¢, dipl.ing.arh. — JU Zavod
mr. sc. Marko Randi¢, dipl. ing. biol. — JU Priroda
Anton Vuleta, dipl.ing.el.
Ana Jurjevi¢, dipl.ing.preh.teh (€lan struénog tima u izradi plana do studenog 2018.g -RiEkoLab.)
Mladen Brajan, dipl.ing.agr.
Alfa Atest d.o.o.

Vrijeme izrade: lipanj 2020.g.

ﬁ-, i Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREDENJE, 51000 Rijeka, Splitska 2, p.p. 283, 0IB 08444936466  # (“:@\
coall ~

&

tel.: ++38551 351 772; fax: ++385 51 212 436; e-mail: zavod@pgz.hr; internet: www.zavod.pgz.hr -

 §

SGS

3



II. ID PPU OPCINE VISKOVO

swnpmmpmmam  JavnausianovaZAVOD ZA PROSTORNO UREDENJE, 51000 Rijeka, Splitska 2. p.p. 283, OIB 08444936466 £ cﬁ
zza“ tel.: ++385 51351 772; fax: + +385 51 212 436; e-mail: zavod@pgz hr; internet: www.zavod.pgz.hr -~ %<

4



Il ID PPU OPCINE VISKOVO

Zupanija:

Primorsko-goranska zupanija

Optina:
Opéina Viskovo

Naziv:

II. ZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE VISKOVO

Naziv prikaza:
ODREDBE ZA PROVEDBU | GRAFICKI DIO

Odluka o izradi:

Sluzbene novine Opéine Viskovo
br. 4/2017

Odluka predstavnickog tijela o donoSenju:

Sluzbene novine Opéine Viskovo
br. 7/20 od 4. lipnja 2020.

Javna rasprava (datum objave):
19.3.2019. (Novi List)

Javni uvid odrzan:
15.4.2019. - 29.4.2019.

Ponovna javna rasprava (datum objave):
28.2.2020. (Novi List)

Javni uvid odrzan:
9.3.2020. - 16.3.2020.

Pecat tijela odgovornog za provodenije javne rasprave:

Odgovorna osoba za provodenje javne rasprave:

Robert Sim¢i¢, dipl.oec.

Suglasnost na Plan prema €1.108. Zakona o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19):
Ne pribavlja se prema ¢l. 108. Zakona o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19i 98/19)

Pravna osoba koja je izradila Plan:

Javna ustanova Zavod za prostorno uredenje Primorsko-goranske zupanije

Pecat pravne osobe koja je izradila Plan:

Odgovorna osoba:

Adam Butigan, mag.ing.geod.

Odgovorni voditelj izrade:

Sanja Turk, dipl.inz.arh.

Struéni tim u izradi:

Sanja Turk, dipl.inz.arh.
Vedrana Petrovi¢, mag.oec.spec.

Vedran Radi¢, dipl.ing.grad.
Zlatko Magdaleni¢, dipl.san.ing.

Pecat predstavnickog tijela:

Predsjednik predstavnickog tijela:

Ksenija Zauhar, mag.paed.

Istovjetnost s izvornikom ovjerava:

Pecat nadleznog tijela:

22320

Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREDENJE, 51000 Rijeka, Splitska 2, p.p. 283, 0IB 08444936466 £ g® \
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Il ID PPU OPCINE VISKOVO

Knjiga 1 - sadrzaj

Odredbe za provedbu

1. UVJETI ZA ODREBIVANJE NAMJENE POVRSINA NA PODRUCJU OPCINE VISKOVO
1.1. POVRSINE NASELJA
1.2. IZGRADENE STRUKTURE IZVAN NASELJA
1.2.1. PovrSine za izdvojene namjene
1.2.2. Povrsine izvan gradevinskog podrucja
1.3. POLJOPRIVREDNE POVRSINE
1.4. SUMSKE POVRSINE
1.5. OSTALO POLJOPRIVREDNO TLO, SUME | SUMSKO ZEMLJISTE:

2. UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA
2.1. GRAPEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVU |
PRIMORSKO-GORANSKU ZUPANIJU
2.2. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA
2.2.1. Neposredna provedba za gradevinska podrucja naselja
2.2.1.1. Gradevine stambene namjene
2.2.1.2. Gradevine drustvene namjene,
2.2.1.3. Gradevine gospodarske namijene,
2.2.1.4. Gradevine prometne i druge infrastrukturne namjene
2.2.1.5. Gradevine komunalne namjene
2.2.1.6. Ostale gradevine
2.2.2. Posredna provedba za gradevinska podrucja naselja

2.3. IZGRADENE STRUKTURE IZVAN NASELJA
2.3.1. Gradevinska podrucja izvan naselja za izdvojene namjene
2.3.1.1. Gradevinska podrucja gospodarske namjene
2.3.1.2. Gradevinska podrucja groblja
2.3.1.3. Gradevinsko podrucje za gospodarenje otpadom
Neposredna provedba za gradevinska podrucja izvan naselja za izdvojene namjene
Posredna provedba za gradevinska podrucja gospodarske namjene
2.3.2. Gradenje izvan gradevinskih podrucja
2.3.2.1. Gradenje na gradevinskim zemljiStima
Neposredna provedba za gradenje na gradevinskim zemljiStima
2.3.2.2. Gradevine na prirodnom podrucju
Neposredna provedba za gradevine na prirodnom podrucju

3. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
4. UVJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

4.1. PREDSKOLSTVO | SKOLSTVO
4.2. KULTURA

4.3. ZDRAVSTVO

4.4. SOCIJALNA SKRB

4.4. SPORT | REKREACIJA

4.6. VJERSKE GRADEVINE

ﬁ-, i Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREDENJE, 51000 Rijeka, Splitska 2, p.p. 283, 0IB 08444936466  # ;;;f;, \
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Il ID PPU OPCINE VISKOVO

4.7. UPRAVA | PRAVOSUDE

5. UVJETI UTVRDIVANJA KORIDORA ILI TRASA | POVRSINA PROMETNIH | DRUGIH
INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
5.1. PROMETNI SUSTAV

5.1.1. Cestovni promet
5.1.2. Zeljezni¢ki promet
5.2. INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACIJA | POSTA

5.3. ENERGETSKA INFRASTRUKTURA
Elektroopskrba

Opskrba plinom
Obnovljivi izvori energije

54. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
5.4.1. Sustav vodoopskrbe
5.4.2. Sustav odvodnje

6. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI | KULTURNO-POVIJESNIH
CJELINA
6.1. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH VRIJEDNOSTI

6.2. MJERE ZA$TITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI
6.3. MUERE ZASTITE KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

7. POSTUPANJE S OTPADOM

8. MJERE SPRECAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIS
8.1. ZASTITATLA

8.1.1. Poljoprivredno tlo

8.1.2. Sumsko tlo

8.1.3. Zastita tla od oneciscéenja
8.1.4. Tlo za gradenje

8.2. ZASTITA ZRAKA
8.3. ZASTITA VODA
8.4. ZASTITA OD BUKE

8.5. MJERE POSEBNE ZASTITE
8.5.1. Sklanjanje ljudi
8.5.2. Mjere koje omogucavaju lokalizaciju i ograni¢avanje dometa posljedica prirodnih
opasnosti — potresi
8.5.3. Moguci izvori tehnicko-tehnoloskih katastrofa i ve¢ih nesreéa u gospodarstvu i
prometu
8.5.4. Mjere zastite od poplava
8.5.5. Mjere koje omogucavaju zastitu od Stetnog djelovanja voda, ekstremnih
vremenskih uvjeta i erozije tla, klizista
8.5.6. Mjere koje omogucuju opskrbu vodom i energijom u izvanrednim uvjetima
katastrofa ili nesre¢a (kritina infrastruktura)
8.5.7. Mjere koje omogucavaju uéinkovitije provodenje mjera civilne zastite
8.5.8. Mjere zastite od epidemija i epizootija
8.5.9. Mjere zastite od pozara

9. MJERE PROVEDBE PLANA

ﬁ-‘ - Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREDENJE, 51000 Rijeka, Splitska 2, p.p. 283, 0IB 08444936466 £ g® \
z‘-‘a“ tel.: ++38551 351 772; fax: ++385 51 212 436; e-mail: zavod@pgz.hr; internet: www.zavod.pgz.hr -

8



Il ID PPU OPCINE VISKOVO

9.1. OBVEZA IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREDENJA
9.2. PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH | DRUGIH MJERA
9.3. REKONSTRUKCIJA GRADEVINA CIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI

Graficki dio
KORISTENJE | NAMJENA PROSTORA - MJERILO 1:25000
1. KoriStenje i namjena povrsina

INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - MJERILO 1:25000
2.1. Infrastrukturni sustavi i mreze-Energetski sustav-Elektroopskrba, posta i telekomunikacije

2.2. Infrastrukturni sustavi i mreze-Energetski sustav-Plinoopskrba
2.3. Infrastrukturni sustavi i mreze-Vodnogospodarski sustav-Vodoopskrba

2.4. Infrastrukturni sustavi i mreZe-Vodnogospodarski sustav-Odvodnja

UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE PROSTORA- MJERILO 1:25000
3.1. Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora - Podruéja posebnih uvjeta koritenja

3.2. Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora - Podruéja posebnih ograniCenja u koriStenju
3.3. Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora - Podruéja posebnih ograni€enja u koristenju-koridori

3.4. Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora - Podruéja primjene planskih mjera zastite

GRADEVINSKA PODRUCJA - MJERILO 1:5000
4.1. Gradevinska podrucja - Viskovo, Marinici, Mladenici

4.2. Gradevinska podrucja — Kosi, Sroki, Marcelji, SarSoni
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REPUBLIKA HRVATSKA MBS:040244791
TRGOVA@KI SUD U RIJECI

RJESENUJE

Trgovadki sud u Rijeci po sucu pojedincu Ika Mochorovié u
registarskom predmetu upisa u sudski registar promjene predmeta
poslovanja, ovlastene oscbe za zastupanje 1 1izmjene Odluke o
osnivanju po prijedlogu predlagatelja Zavod za prostorno uredenje
Primorsko - goranske Zupanije, Rijeka, Splitska 2, 05.05.2016.
godine

rijesdio je
u sudski registar ovog suda upisuje se:
promjena predmeta poslovanja,
promjena =zastupnika ustanove 1
izmjena Odluke
subjekta upisa upisanog
pod tvrtkom/nazivom Zavod za prostorno uredenje Primorsko -
goranske Zupanije, sa sjedistem u Rijeci, Splitska 2, u
registarski uloZak s MBS 040244791, OIB 08444936466, prema

podacima naznaenim u prilogu ovoga rje3enja ("Podaci za upis u
glavnu knjigu sudskog registra"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVACGKI SUD U RIJECI

U Rijeci, 5. svibnja 28 godine

SUDAC

Ika Mohorovi

susne IKA. MOHORDYIC v
Uputa o pravnom lijeku: 7A TOGCNOST OTPRAVKA
Pravo na Zalbu protiv ovog rje$enja ima sudionik ili druga osoba

koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od 8

(osam) dana Visokom trgovackom sudu Republike Hrvatske u dva

primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo

Zalbe.

D003, 2016-05-05 07:50:06 Stranica: 1 od 1




MBS: 040244791
Datum: 05.05.2016
PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA

(prileg uz rjeSenje)
Pod brojem upisa 3 za tvrtku Zavod za prostornoc uredenje Primorsko
- goranske Zupanije upisuje se:

SUBJEKT UPISA

DJELATNOSTI :

# * - idzrada i prac¢enje provedbe dokumenata
prostornog uredenja podruéne (regionalne)
razine

# ¥ - lizrada izvijedéa o stanju u prostoru

#o* - vodenje registra podataka u okviru

informaciijskog sustava prostornog uredenja

¥ 0* - pripremanje poclazidta za izradu odnosno
stavljanje izvan snage prostornih planova
uzih podrué&ja

= - izdavanje mi&ljenja u postupku izrade 1
donoenja dokumenata prostornog uredenja

o - izrada prostornih planova velikog grada,
gradova 1 op¢ina i urbanistickih planova
uredenja

# = - obavljanje stru¢no analitic¢kih poslova iz

podruc¢ja prostornog uredenja ako mu izradu
tih planova odnosno obavljanje poslova
povjeri nadleZno ministarstvo ili Zupanijsko
poglavarstvo
S - izrada odnosno koordinacija izrade i pracenje
provedbe prostornih plancva podruéne
(regionalne) razine
- izrada izvje3c¢a o stanju u prostoru
- vodenje informacijskog sustava prostorncg
uredenja i upravljanije njime u okviru
njegovih ovlasti
& - pripremanje polazi3ta za izradu odnosno
stavljanje izvan snage prostornih planova
uZih podrucja

* - pruZanje savjetodavne pomoé¢i u izradi
prostornih planova lokalne razine
& - izrada prostornih planova uredenja grada 1

op¢ine, urbanistic¢kih planova uredenja od
zna¢aja za Republiku Hrvatsku odnosno
Yupaniju te obavljanje stru&nih analitiékih
poslova iz podrucja prostornog uredenja ako
to zatraZi ministarstvo nadleZno za poslove
prostornog uredenja ili Zupan

= - izrada Zupanijske razvojne strategije i
drugih strate&kih razvojnih dokumenata i
projekata za podru¢je Zupanije

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

# Mladen Crnjar
Rijeka, Drenovski put 36
# - ravnatelj
# - zastupa pojedinac¢no i1 samostalno

D002, 2016-05-05 07:50:07 Stranica: 1 od 2



OVACKI SUD U RIJECI MBS : 040244791
16/2155-2 Datum: 05.05.2016

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA

{prilog uz rjeSenje)
Pod brojem upisa 3 za tvrtku Zavod za prostorno uredenje Primorsko
- goranske Zupanije upisuje se:

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:
# - prestaje biti ravnatelj temeljem Odluke od 22. oZujka
2016.

mag.ing.geod. Adam Butigan, OIB: 05629903746
Rijeka, Zdravka Kucica 43
- ravnatelj
- temeljem Odluke od 21. oZujka 2016.

PRAVNI ODNOSI:

Osnivacki akt:
Odlukom Zupanijske skupitine od 29. listopada 2015.
izmijenjene su odredbe Odluke u &l1. 3. (djelatnosti), &l. 5.
{(ovlasti Upravnog vijeca), &1. 8. (imenovanje i razrjeSenje
ravnatelja) te ¢&l. 11. (zakon). Potpuni tekst Odluke
dostavlijen je u zbirku isprava.

Napomena: Podaci oznaceni s "#" prestali su vaziti!

U Rijeci, 05. svibnja 2016.

D002, 2016-05-05 07:50:07 Stranica: 2 od 2



JAVINA USTANOVA

"ZAVOD ZA PROSTORNQO UREDENJE
.5 PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE"
e Primijeno 22 -11- 2017
l.. n Klasifikacijska oznaka; Ors. jed.
| | 4 « n A ~
s Oy -0 -0 |1 9 - 07
UrudZbeni broj: Prif. Vrij.
REPUBLIKA HRVATSKA Sty -h e
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA T ST Te e
| PROSTORNOGA UREBDENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/ 3782 444 Fax; 01/ 3772 822

Uprava za prostorno uredenje,
pravne poslove i
programe Europske unije

Klasa:  UP/I-350-02/17-07/58
Urbroj:  531-05-17-3
Zagreb, 15. studenog 2017.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uredenja, povodom zahtjeva Zavoda za
prostorno uredenje Primorsko-goranske Zupanije iz Rijeke, Splitska 2, zastupanog po
ravnatelju Adamu Butiganu, za izdavanje suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova
prostornog uredenja, na temelju ¢lanka 9. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog

uredenja i gradnje (,Narodne novine", br. 78/15.), donosi
RJESENJE

l. Zavodu za prostorno uredenje Primorsko-goranske Zupanije iz Rijeke, Splitska
2, daje se suglasnost za obavljanje struénih poslova izrade nacrta prijedloga svih
prostornih planova i nacrta izvjeséa o stanju u prostoru svih razina te obavljanje
poslova u vezi s pripremom i donosenjem svih prostornih planova i izvje$éa o stanju u
prostoru svih razina iz &lanka 2. stavka 1. todke 1. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za
obavljanje struénih poslova prostornog uredenja (,Narodne novine* br. 136/15.).

I. Pravna osoba iz tocke |. izreke ovog rjesenja duzna je jednom godi$nje u mjesecu u
kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom se dokazuje da nisu
prestali postojati uvjeti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja.

[l Suglasnost iz totke . izreke ovoga riesenja ukinuti ¢e se rjeSenjem ako pravna osoba
prestane ispunjavati uvjete propisane za izdavanje suglasnosti, uvjete koji moraju biti
ispunjeni prilikom izrade prostornih planova ili ako stru¢ne poslove prostornog uredenja
obavlja protivno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, propisima
donesenim na temelju tog Zakona ili protivno propisima kojima se ureduje podrugje
prostornog uredenja.

Obrazlozenje

Zavod za prostorno uredenje Primorsko-goranske Zupanije iz Rijeke, Splitska 2,
podnio je ovom Ministarstvu zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje svih stru&nih
poslova prostornog uredenja.

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev prilozio sve dokaze propisane odredbom é&lanka 4.
Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja:

1. fotokopiju riedenja o upisu u sudski registar kao dokaz da je Zavod za prostorno
uredenje Primorsko-goranske Zupanije iz Rijeke, registriran za obavljanje struénih
poslova prostornog uredenja te




2
Klasa: UP/I-350-02/17-07/58

2. dokaze da ima zaposlene ovlastene arhitekte urbaniste :
Dusko Dobrila, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt urbanist, br.ovl. A-U 16,
i Gordana Uroda, dipl.ing.arh., ovlastena arhitektica urbanistica, br.ovl. A-U 24.

Za svakog od navedenih ovlastenih arhitekata urbanista prilozeno je :
a) rieSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista i

b) izvornik potvrde o podacima evidentiranim u matiénoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana.

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrdeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava sve
uvjete za izdavanje zatrazene suglasnosti.

Slijedom izlozenog, a sukladno odredbi ¢lanka 96. stavak 1. Zakona o opéem
upravnom postupku (,Narodne novine", br. 47/09.), rijeSeno je kao u togki |. izreke ovog
riesenja.

Sukladno odredbi ¢lanka 10. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje, rijeSeno je kao u to¢ki Il. izreke ovoga rje$enja.

Sukladno odredbi ¢lanka 10. stavak 1. istog Zakona, rije$eno je kao u toéki lll. izreke
ovog rjesenja.

Upravna pristojba u iznosu od 35,00 kn po Tar.br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi
Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (,Narodne novine“, broj 8/17) uplaéena je na raéun drzavnog
proraguna.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rjesenje izvr$no u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti zalba,
ali se moze pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Rijeci. Upravni spor pokreée se
tuzbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rjeSenja. Tuzba se
navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik,
ili se salje postom, odnosno dostavlja elektronicki.

Dostaviti:
@ Zavod za prostorno uredenje Primorsko-goranske Zupanije, 51 000 Rijeka, Splitska 2
n/p Adam Butigan, ravnatelj
2. Evidencija suglasnosti, ovdje

3. Spis, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/16-02/60
Urbroj: 505-04-16-02
Zagreb, 26.veljace 2016.

Hrvatska komora arhitekata odlugujuéi o zahtjevu, SANJE TURK, univ.dipl.inz.arh., iz
RIJEKE, VUKOVARSKA 43A u predmetu upisa u Imenik ovlastenih arhitekata
urbanista na temelju &lanka 26. Zakona o komori arhitekata i komorama inzenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju ( Narodne novine broj 78/15 ), i élanka 37. Statuta
Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine broj 140/15), po zahtjevu stranke
donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata urbanista upisuje se SANJA TURK,
univ.dipl.inZ.arh., iz RIJEKE, VUKOVARSKA 43A, pod rednim brojem 60,
s danom upisa 24.02.2016. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, SANJA TURK,
univ.dipl.inZ.arh., stje€e pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlastena
arhitektica urbanistica” i pravo na obavljanje struénih poslova temeljem
Clanka 47. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
gradnje i Clanka 48. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te pravo na
pecat i iskaznicu ovlastene arhitektice urbanistice.

3. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, SANJI TURK,
univ.dipl.inz.arh., Komora izdaje pedat i iskaznicu ovlastene arhitektice
urbanistice.

4. Upisnina u iznosu od 1.000.00, kuna uplaéena je na raéun Hrvatske
komore arhitekata.

5. Zalba protiv ovog rje$enja ne odgada njegovo izvr§enje.

ObrazloZenje

SANJA TURK, univ.diplinz.arh., iz RIJEKE, VUKOVARSKA 43A podnijela je ovom
javnopravnom tijelu zahtiev za upis u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista
Hrvatske komore arhitekata dana 16.02.2016. godine.




Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog
zahtjeva imenovane sukladno &lanku 6. Pravilinka o upisima u imenike, upisnike i
evidencije Hrvatske komore arhitekata te je utvrdeno da je SANJA TURK:

- zavrSila odgovarajuéi studij i stekla akademski naziv univerzitetna diplomirana
inZenirka arhitekture i da je provela postupak priznavanja inozemne
visoko$kolske kvalifikacije od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje
od 24.01.2011. godine

- daje stekla odgovarajuce strugno iskustvo u trajanju od dvije godine,

- da je priloZila struéni ispit za poslove prostornog uredenja,

- daima prebivali$te na teritoriju Republike Hrvatske,

- da protiv nje nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi kazneni postupak
zbog kaznenog djela koje se vodi po sluZzbenoj duznosti,

- da je uplatila upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske
komore arhitekata.

Temeljem ovako utvrdenog &injeniénog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u &l. 27.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju i ¢lanku 6. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske
komore arhitekata.

SANJA TURK, univ.diplinz.arh. upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista
Hrvatske komore arhitekata od dana 24.02.2016. godine stje¢e pravo na uporabu
strukovnog naziva ovlastena arhitektica urbanistica, pravo na pecat i iskaznicu, te
sva prava i obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrdenog &injeni¢nog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te
primjenom odredaba Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i Statuta Hrvatske komore arhitekata i gradnje rijesiti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rieSenja moZe se izjaviti zalba Ministarstvu
graditeljstva i prostornoga uredenja, u roku od 15 dana od dostave ovog rjesenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o
upravnim pristojpama (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00,
116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14 )
napla¢ena je i ponistena na podnesku.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
Zelika Jurkovi¢, dipl.ing.arh.

ooy

Dostaviti:
1. SANJA TURK, RIJEKA, VUKOVARSKA 43A
2. U Zbirku isprava Komore
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PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANIJA

s Lo

ZAVOD ZA PROSTORNO UREDENJE

51000 Rijeka, Splitska 2, p.p. 283; 0IB 08444936466
tel.: +-+385 51 351 772; fax: ++385 51 212 436
e-mail: zavod@pgz.hr; internet: www.zavod.pgz.hr

KLASA: 350-07/18-02/1
URBROJ: 69-02/2-18-1
Rijeka, 24. sije¢anj 2018.

Na temelju &lanka 17. Statuta Javne ustanove ,Zavod za prostorno uredenje
Primorsko-goranske Zupanije“ (KLASA: 023-08/15-01/1, URBROJ: 69-06/3-15-10 -
prociéeni tekst od 22. prosinca 2015. godine), a u svezi s &lankom 82. Zakona o
prostornom uredenju (,Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17), ravnatelj donosi sljedeéu

ODLUKU

SANJA TURK dipl. ing. arh., imenuje se odgovornom voditeljicom izrade Il. Izmjena
i dopuna Prostornog plana uredenja Opéine Viskovo (u daljnjem tekstu: odgovorna
voditeljica).

Odgovorna voditeljica vodi brigu o tome da je nacrt prijedloga prostornog plana,
odnosno nacrt konaénog prijedloga prostornog plana izraden u skladu s Zakonom o
prostornom uredenju, propisima donesenim na temelju tog Zakona i posebnim propisima te
da su odredene dijelove, odnosno sadrzaj plana izradili struénjaci odgovarajuéih struka.

Odgovorna voditeljica obvezna je u svome radu pridrzavati se Protokola za izradu
prostornih planova opéina odnosno gradova od 17. listopada 2016.godine.

Iv.

Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

Obrazlozenje

Temeljem odluke predstavnickog tijela Opé¢ine Viskovo o izradi Il. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uredenja Opéine Viskovo donesene na sjednici od 20. ozujka 2017.
godine i provedenog postupka nabave, 24. sijeénja 2018. godine izmedu Opéine Vi$kovo i
Javne ustanove ,Zavod za prostorno uredenje Primorsko-goranske Zupanije“ (u daljnjem
tekstu: Zavod) sklopljen je Ugovor o izradi . Il. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja
Opéine.

Odredbom ¢lanka 82. Zakona o prostornom uredenju propisana je obveza Zavoda
kao struCnog izradivada nacrta prijedloga prostornog plana da prije podetka izrade istog
imenuje odgovornog voditelja izrade.



Odgovorni voditelj moze biti samo osoba koja ima status ovlastenog arhitekta
urbanista, te je uvidom u RjeSenje Hrvatske komore arhitekata (KLASA: UP/I-034-02/16-
02/60, URBROJ: 505-04-16-02) utvrdeno da je Sanja Turk upisana u Imenik ovlastenih
arhitekata urbanista pod rednim brojem 60 s danom 24. velja¢a 2016. godine.

Slijedom naprijed navedenog ravnatelj je odiuéio kao u toéki |. ove leuke.

Dostaviti:
(1.Sanja Turk, dipling.arh., ovdje
2. Dusko Dobirila, dipl.ing.arh., pomoénik ravnatelja
3. Opéina Viskovo, Viskovo, Vozi§ée 3
4. Personalni dosje, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

e ‘ Separizn 2
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1. 1D PPU OPCINE VISKOVO - ODREDBE ZA PROVEDBU

|. TEMELJNE ODREDBE

Clanak ..
Clanak ..
Clanak ..

Clanak 3.
Pojmovnik

1. Op¢ina Viskovo je jedinica lokalne samouprave sa statusom Opcine

2. Naselje je struktura oblika stanovanja i pratecih funkcija u planiranom ili zateCenom
(izgradenom) opsegu; Naselja su u planu oznaCena sa oznakom N i brojem (npr. N1, N2 ...)

3. Gradevina osnovne namjene je gradevina na gradevnoj Cestici iste namjene koja je i
predvidena ovim Prostornim planom

4. Gradevine stambene namjene su obiteljske kuce, viSeobiteljske gradevine te viSestambene
gradevine.

5. Pomoéne gradevine su gradevine u funkciji gradevine osnovne namijene i grade se na
gradevnoj Cestici gradevine osnovne namjene.

6. Gradevine gospodarske namjene su gradevine s pretezno zanatskim, skladisnim, usluznim,
trgovackim, ugostiteljskim i sl. djelatnostima koje ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete
stanovanja i rada na susjednim gradevnim ¢esticama sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

7. Poljoprivredne gospodarske gradevine (bez izvora zagadenja) su: sjenici, pcelinjaci,
staklenici, plastenici, gljivarnici, spremista poljoprivrednih proizvoda, alata i sl.

8. Poljoprivredne gospodarske gradevine (s izvorima zagadenja) su: staje, svinjci, kokoSinjci,
kuniénjaci i sl.

9. Podrum je dio gradevine koji je potpuno ili djelomi¢no ukopan sa svih strana u teren s time da
kota gornjeg ruba stropne konstrukcije ne moze ne moze biti vis8a od 100 cm od najnize kote
prirodnog terena kojeg pokriva gradevina

10.Potkrovlje - dio gradevine ispod krovne konstrukcije. Najve¢a visina nadozida je 150 cm, a
najviSa visina sliemena je 3,5 metara

11.Etaza je svaki nivo gradevine. Po vrsti etaZe mogu biti podzemne (podrum) ili nadzemne
(suteren, prizemlje, kat i potkrovlje). Za novu stambenu izgradnju etaza mora imati minimalnu
svjetlu visinu 2,40 m, a za pomoc¢ne prostorije minimalno 2,10 m. Potkrovna stambena etaZa
mora imati visinu na najnizem dijelu minimalno 1,5 m. U postoje¢im gradevinama mogu se
zadrzati postojece visine etaza.

12.Gradivi dio Cestice - dio gradevne Cestice na kojem je dozvoljena gradnja gradevina osnovne
namjene i pomocnih gradevina prema Odredbama ovog Plana.

13.infrastrukturni koridor je prostor namijenjen za smjestaj gradevina i instalacija infrastrukturnih
sustava unutar ili izvan gradevinskog podrucja.

14 Koeficijent izgradenosti - kig je odnos izgradene povrine zemljiSta pod gradevinom i ukupne
povrSine gradevne Cestice (zemljiSte pod gradevinom je vertikalna projekcija svih dijelova
gradevine na gradevnu Cesticu). U izgradenu povrSinu ne ulaze cisterna, septiCke jame,

ﬁ-, - Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREDENJE, 51000 Rijeka, Splitska 2, p.p. 283, OIB 08444936466  # ;:-\E-if\
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1. 1D PPU OPCINE VISKOVO - ODREDBE ZA PROVEDBU

spremnici plina, bazeni i slicne gradevine, ukoliko su ukopane u zemlju i odradene kao okolni
teren, terase na terenu, i parkiraliSne povrsine.

15.Koeficijent iskoriStenosti - kis je odnos ukupne (bruto) izgradene povrSine gradevine i
povrSine gradevne Cestice.

16.Visina gradevine je udaljenost mjerena od konacno zaravnatog okolnog zemljiSta uz obod
gradevine do gornjeg ruba krovnog vijenca gradevine. Ukoliko se gradevina gradi s ravnim
krovom, visina gradevine mjeri se od najnize kote zaravnatog okolnog zemljista uz obod
gradevine do gornjeg ruba konstrukcije ravnog krova.

17.Regulacijski pravac je granica izmedu Cestice javne povrsine (ulica, prilazni put, javna cesta,
trg i dr.) i gradevne Cestice.

18.Gradevinski pravac - odreduje poloZaj osnovne gradevine u odnosu na susjedne gradevne
Cestice i gradevine, te prometnicu ili drugu javnu povrSinu, a sve vodeci racuna o lokalnim
uvjetima

19.Kolno pristupni put je posredni pristup gradevne Cestice na javnu prometnu povrsinu

20.Poluukopane gradevine su gradevine ili dijelovi gradevine Cija je najmanje jedna strana
ukopana u okolni teren do visine najvise 100 cm od visine stropne ploCe a suprotna strana na
razini konacno zaravnatog terena.

21.Samostalna uporabna cjelina je skup prostorija namijenjen za stanovanje ili poslovnu
djelatnost s potrebnim sporednim prostorijama koje Cine jednu zatvorenu gradevinsku cjelinu i
imaju poseban ulaz.

Il. ODREDBE ZA PROVEDBU

1. UVJETI ZA ODREDIVANJE NAMJENE POVRSINA NA PODRUCJU OPCINE VISKOVO

Clanak 6.

(1) Osnovna namjena i koriStenje povrSina odredena Prostornim planom prikazana je na
kartografskom prikazu 1 “KoriStenje i namjena povrsina”, u mj. 1:25 000.

(2) Prostor Opcine Viskovo se prema namjeni dijeli na:
prema namjeni na:

— povrSine naselja

— izgradene strukture izvan naselja

— poljoprivredne povrsine,

— Sumske povrsine,

— ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste
(4) Graditi se u pravilu moze unutar gradevnog podrucja, a iznimno izvan njih.
(5) Ovim Planom se odreduju dvije vrste gradevinskih podrugja:

— gradevinsko podrucje naselja i

— gradevinsko podrucje izdvojene namjene izvan naselja.

ﬁ iy Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREDENJE, 51000 Rijeka, Splitska 2, p.p. 283, 0IB 08444936466 \
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1. 1D PPU OPCINE VISKOVO - ODREDBE ZA PROVEDBU

(6) Gradevinsko podrucje dijeli se na izgradeni i neizradeni dio, a neizgradeni dio na uredeni i
neuredeni.

(7) Izvan gradevinskih podrucja moze se graditi na:
— ovim Planom odredenim gradevinskim zemljiStima i

—  prirodnim povrSinama.

Clanak 7.

(1) Provodenje ovog Plana vrSi se neposredno putem akta za provedbu i posredno putem
prostornog plana nize razine.

(2) Postoje¢e gradevine sagradene u skladu s prijasnjim propisima mogu se rekonstruirati i
prenamijeniti u postoje¢im gabaritima, ukoliko nisu zadovoljeni uvjeti propisani ovim Planom.

1.1. POVRSINE NASELJA .
Clanak 8.

(1) U naselje se, osim stanovanja, smjestaju i sve njemu sukladne funkcije u skladu s rangom ili
znacenjem naselja, kao Sto su:

— sadrzaji javne i druStvene namjene (obrazovni, zdravstveni, zabavni, kulturni,
upravni, pravosudni,vjerski i drugi sli¢ni sadrzaji),

— sadrzaji gospodarske namijene (tihe proizvodne i poslovne djelatnosti bez
opasnosti za okoli$, skladista, servisi i uredaji i sl.),

— sadrZaji ugostiteljsko-turistiCke namjene,
— sadrzaji sportsko-rekreacijske namjene,

— komunalne gradevine i infrastruktura,

— prometni sadrzaji

— ostali sadrZaji i namjene sukladne naselju.

(2) Ovim Planom utvrdena su gradevinska podrucja naselja:
— Gradevinsko podrucje naselja Viskovo N1 koje obuhvaca dijelove:

N1-1 Viskovo
N1-2 Siroli

N1-3 Furi¢evo
N1-4 Kapiti
N1-5 Milohni
N1-6 Donji Jugi
N1-7 Gornji Jugi
N1-8 Brnasi
N1-9 Halubjan
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1. 1D PPU OPCINE VISKOVO - ODREDBE ZA PROVEDBU

— Gradevinsko podrucje naselja Kosi N2
— Gradevinsko podrucje naselja Marcelji N3 koje obuhvaca dijelove:

N3-1 Marcelji
N3-2 Garici
N3-3 Nuntarovo
— Gradevinsko podrucje naselja Marini¢i N4 koje obuhvaca dijelove:
N4-1 Marinici
N4-2 Bezjaki

— Gradevinsko podrucje naselja Mladeni¢i N5 obuhvaca dijelove:
N5-1 Mladeniéi

N5-2 Jurasi
— Gradevinsko podrucje naselja SarSoni N6 koje obuhvaca dijelove:

NG6-1 Sarsoni
N6-2 Bencani-SkvaZi€i
N6-3 Ronjgi
— Gradevinsko podrucje naselja Sroki N7

(2) Razgranitenje povrsina iz stavka (1) ovoga ¢lanka odredeno je na kartografskom prikazu 4
,Gradevinska podrucja“, u mjerilu 1:5000.

1.2. IZGRADENE STRUKTURE IZVAN NASELJA
Clanak 9.
Ovim Planom odreduju se sljedece izgradene strukture izvan gradevinskih podrucja naselja:
1. gradevinska podrucja izvan naselja za izdvojene namjene

2. podrucja i gradevine izvan gradevinskog podrucja za koje se planira izgradnja.

1.2.1. PovrSine za izdvojene namjene

Clanak 10.

(1) Ovim Planom odreduju se sliede¢a gradevinska podrucja za izdvojene namjene:
1. Gradevinska podrucja gospodarske namjene:
a) poslovna,
2. Gradevinska podrucja groblja,
3. Gradevinsko podrucje za gospodarenje otpadom
(2) Poslovna namjena obuhvaca manje proizvodne pogone, trgovacke i skladiSne komplekse,
servise razlicitih djelatnosti (uklju€ujuci i komunalnu djelatnost), i sl.

Clanak 11.

(1) Gradevinska podrucja gospodarske namjene su:
a) poslovna (K):
— Poslovna zona Marini¢i (K-1)
— Poslovna zona Marid¢ina (K-2)
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1. 1D PPU OPCINE VISKOVO - ODREDBE ZA PROVEDBU

(2) Gradevinska podrucja groblja (G) su:
— Groblie \{iékovo (G-1)
— Groblje Cikovina(G-2)

(3) Gradevinsko podrucje za gospodarenje otpadom je (O): )
—  Ozceo - Sredidnja zupanijska gradevina za zbrinjavanje otpada Marid¢ina (ZCGO
Mariscina).

(4) Razgranicenje povrsina iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga ¢lanka odredeno je na kartografskom prikazu
4. ,Gradevinska podrucja“, u mjerilu 1:5000.

1.2.2. Povrsine izvan gradevinskog podrucja
Clanak 12.
(1) Gradnja izvan gradevinskog podrucja iznimno se dopusta na:
— gradevinskom zemljistu odredenom ovim Planom i
— na prirodnim povrSinama,
prema kriterijima i odredbama ovog Plana.

(2) Gradevinsko zemiljiste izvan gradevinskog podrucja odredeno je za izgradnju gradevina koje
nisu u funkciji koristenja prirodnih resursa (primarne proizvodnje) ifili gradevina koje svojom
veli¢inom, tehnoloSkim procesom i drugim obiljezjima, mijenjaju prirodna obilieZja podruja na
kojima se grade. Unutar gradevinskog zemljista za ove gradevine utvrduje se gradevinska Cestica.

(3) Na prirodnim povrSinama dopusteno je graditi gradevine koje su isklju¢ivo u funkciji
iskoriStavanja prirodnih resursa, a svojom funkcijom, veli¢inom, tehnologijom i ostalim obiljezjima
ne utjeCu bitno na svojstva prirodnih povrSina. Karakteristika je ove gradnje da se gradevine grade
na Cestici osnovne namjene (poljoprivredno zemljiste, Suma itd.) bez da se formira zasebna
gradevinska Cestica za izgradenu gradevinu.

Clanak 13.
Ovim Planom odredena su gradevinska zemljiSta za gradevine sljedece namjene:
a) gospodarska namjena

b) infrastrukturna namjena
e gradevine prometne infrastrukture
e infrastrukturne gradevine vodoopskrbe i odvodnje
e gradevine energetske infrastrukture

Clanak 14.
(1) Ovim Planom odreduju se uvjeti za gradenje na prirodnim povrSinama.
(2) Prirodna povrsina je poljoprivredno, Sumsko i ostalo poljoprivredno i Sumsko zemljiste.

(3) Na prirodnim povrSinama mogu se graditi sliede¢e gradevine u funkciji primarnih djelatnosti:
a) Gradevine u funkciji poljoprivrede
e gradevine za potrebe uzgoja bilja,
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1. 1D PPU OPCINE VISKOVO - ODREDBE ZA PROVEDBU

o staklenicii plastenici,

e jednostavne gradevine sukladno posebnom propisu (cisterna za vodu
zapremine do 27 m3, niski i visoki poljoprivredni tuneli s tunelskim pokrovom
koji nije krut, itd....)

b) Gradevine u funkciji Sumarstva i lovstva
c) Sportsko-rekreacijske gradevine i povrSine na prirodnim podrucjima
d) Infrastrukturne gradevine

1.3. POLJOPRIVREDNE POVRSINE
Clanak 15.

(1) RazgraniCenje namjene poljoprivrednih povrsina obavlja se temeljem vrednovanja zemljista i
utvrdenih bonitetnih kategorija, a prikazano je na kartografskom prikazu 1 “Koristenje i namjena
povrsina” u mjerilu 1:25.000.

(2) Poljoprivredne povrSine osnovne namjene na podrucju Opcine Viskovo su vrijedna obradiva tla
(P2).

(3) Vrijedno obradivo tlo (P2) Stiti se od svake izgradnje koja nije u funkciji obavljanja
poljoprivrednih djelatnosti.

1.4. SUMSKE POVRSINE
Clanak 16.

(1) Razgrani¢enje namjene Sumskih povrsina prikazano je na kartografskom prikazu 1. “Koristenje i
namjena povrsina” u mjerilu 1:25.000.

(2) Sumske povrsine su $ume gospodarske namjene (S1)

1.5. OSTALO POLJOPRIVREDNO TLO, SUME | SUMSKO ZEMLJISTE:
Clanak 17.

(1) Ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiSte Cini sav preostali prostor koji se moze
koristiti na nacin predviden za poljoprivredne ili Sumske povrSine. Ove povrSine obuhvacaju u
pravilu, neobrasla Sumska zemljiSta, Sikare, kamenjare i poljoprivredno zemljiste loSije kakvoce
koje nije pogodno za ratarsku proizvodnju.

(2) Planiranje i koriStenje izvan gradevinskog podrucja obavlja se sukladno ovom Planu.

2. UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA

2.1. GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVU | PRIMORSKO-GORANSKU ZUPANIJU
Clanak 18.
(1) Ovim Planom odreduju se gradevine od vaznosti za Republiku Hrvatsku, Primorsko-goransku
Zupaniju i Opc¢inu Viskovo.
(2) Gradevine od vaznosti za Republiku Hrvatsku:
1.Gradevine infrastrukture
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1. 1D PPU OPCINE VISKOVO - ODREDBE ZA PROVEDBU

g%radevine prometne infrastrukture:
e Zelieznice s pripadajuéim gradevinama i uredajima, izuzev industrijskih kolosijeka,
kolodvorskih i pogonskih zgrada:

- planirana zeljeznika pruga visoke ucinkovitosti: Trst/Kopar — Lupoglav — Rijeka — Josipdol —
(Karlovac) — Zagreb/Split — Dubrovnik,
e Ceste s pripadaju¢im gradevinama:

a) autoceste: )
e Rupa - Rijeka— Zuta Lokva obilazno oko grada Rijeke,

Il. etapa: vanjska dionica sa Cvoristima: Rupa — Miklavija — Permani — Viskovo — Drazice —

b) drzavne ceste
e drzavna cesta ¢vor Rujevica — ¢vor Viskovo (Marcelji)

Gradevine poste, javne telekomunikacije, sustav radara, radio i TV sustav veza:

a) javne telekomunikacije
o Elektronicka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema
b) sustav radara

o radio-komunikacijski sustavi na frekvencijskim pojasevima VHF i MF/HF

Gradevine vodnogospodarskog sustava:
Gradevine sustava vodoopskrbe:

o Regionalni vodoopskrbni sustav, vodozahvati povrsSinskih i podzemnih voda, crpne stanice,
uredaji za procCiS¢avanje do stupnja sanitarne ispravnosti, glavni magistralni cjevovodi,
vodospreme, industrijski transportni cjevovodi) kapaciteta veéeg od 2501/s:

— Podsustav Rijeka
Gradevine sustava za odvodnju:

e (Gradevine pripadaju¢ih sustava za odvodnju otpadnih voda u izgradniji (kolektori, glavni
odvodni kanali, rasteretne gradevine, uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda, ispust i dr.)
kapaciteta veceg od 50.000 ekvivalentnih stanovnika (ES):

— Sustav Rijeka
Regulacijske vodne gradevine:

o Hidrotehnicki tunel Kukuljani - Vali¢i

Gradevine energetske infrastrukture sa pripadajuéim objektima uredajima i instalacijama:
a) Elektroenergetski objekti za prijenos elektricne energije:

e Prijenosni dalekovodi naponske razine 2 x 220 kV:
- Pehlin-TE Plomin

¢ Prijenosni dalekovodi naponske razine 220 kV:
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1. 1D PPU OPCINE VISKOVO - ODREDBE ZA PROVEDBU

- Pehlin- Divada
- Meline-Pehlin

b) Gradevine za proizvodniju i transport nafte i plina:
¢ Plinovodi:

- medunarodni magistralni plinovod eksploatacijska polja na Sjevernom Jadranu — Pula -
Viskovo — Zlobin — Delnice — Vrbovsko — Karlovac,

- medunarodni magistralni plinovod terminal za ukapljeni prirodni plin— Zlobin — Rupa (granice
sa Republikom Slovenijom)/Karlovac — Zagreb-...,

- kao i svi prikljucni plinovodi do velikih proizvodnih, energetskih ili drugih postrojenja.

2. Gra@evine za postupanje s otpadom: )
e Zupanijski centar za gospodarenje otpadom (ZCGO) Maris¢ina (Viskovo)
(3) Ovim Planom odredene su slijede¢e gradevine od vaznosti za Primorsko-goransku Zupaniju:

1.Gradevine infrastrukture

Cesvte s pripadaju¢im gradevinama:
e Zupanijske ceste:

— ZC 1: A.G. Grada Rijeke — Mariniéi — Vidkovo — spoj na cestu Maré&elji- SarSoni — A.G.
Grada Rijeke

— ZC 2: Kastav — Mariniéi (Radna zona)- A.G. Grada Rijeke

— ZC 3: Viskovo — SarSoni — Trnovica — Martinovo — Drazice

— ZC 4: Jurgiéi -Viskovo

— ZC 5: Rupa-Lipa-Skalnica— &vor Vikovo(Margelji)

— ZC 6: Marcelji- Sarsoni — A.G. Grada Rijeke

— ZC 7: Studena - spoj na cestu (Rupa— Skalnica — Sar$oni — A.G. Grada Rijeke)
— ZC 8: Sroki — &vor Bujki (spoj na drzavnu cestu Rujevica — &vor Viskovo)

— ZC 9: Mladeniéi - &vor Bujki (spoj na drzavnu cestu Rujevica — &vor Viskovo)

Gradevine poSte, javne telekomunikacije, radio i TV sustav veza
a) posta:
— Postanski ured Viskovo

Gradevine vodnogospodarskog sustava s pripadajuéim objektima, uredajima i instalacijama
Zupanijskog znacenja

Gradevine sustava vodoopskrbe (gradevine i instalacije vodozahvata, crplienja, pripreme,
spremanja i transporta vode kapaciteta od 50 do 250 I/s) koji pripadaju podsustavima:

o Podsustav Rijeka
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1. 1D PPU OPCINE VISKOVO - ODREDBE ZA PROVEDBU

Gradevine energetske infrastrukture sa pripadajucim objektima uredajima i instalacijama
a) Elektroenergetske gradevine

o elektroenergetski objekti za prijenos i distribuciju elektriCne energije
— Transformacijski objeki:

- TS Mavri 110/35 kV,

— Prijenosni dalekovodi naponske razine 2x110kV:

- TS Pehlin — EVP Jurdani

- TS Pehlin — TS Mavri

b) Gradevine plinoopskrbe s pripadaju¢im objektima, uredajima i instalacijama:

— MRS 1 Viskovo

— Distribucijski sustav plinovoda sa pripadaju¢im objektima ukljuCujuéi i redukcijske
stanice

2. Gradevine za postupanije s otpadom
e Qdlagalista za gradevinski otpad:

- Zupanijski centar za gospodarenje otpadom Mari§¢ina
e QOdlagalista za gradevinski otpad koji sadrzi azbest:

- Zupanijski centar za gospodarenje otpadom Marié¢ina

2.2. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA
Clanak 19.
(1) Ovim Planom su u ¢lanku 8. utvrdena gradevinska podrucja naselja.
(2) Unutar gradevinskog podrucja naselja na podru¢ju Opéine Viskovo mogu se graditi:

a) Gradevine stambene namjene:
1. obiteljska kuc¢a, (stambena ili stambeno-poslovna gradevina s najvise jednom stambenom
jedinicom)
a) slobodnostojece tipologije (moZe se graditi u svim gradevinskim podrucjima naselja)
b) dvojne tipologije (moze se planirati gradnja samo posrednom provedbom u
gradevinskim podru¢jima naselja: N1-1 Viskovo, neizgradenim dijelovima
gradevinskog podru¢ja naselja N6-2 Bencani-SkvaZiCi i neizgradenim dijelovima
gradevinskog podrucja naselja N3-1 Marcelji)
c) tipologije niza (moze se planirati gradnja posrednom provedbom u neizgradenim
dijelovima N6-2 Bencani-Skvaziéi)
2. viSeobiteljska gradevina, (stambena ili stambeno-poslovna gradevina s dvije do tri
stambene jedinice)
a) slobodnostojece tipologije (moZe se graditi u svim gradevinskim podrucjima naselja)
b) dvojne tipologije (moze se planirati gradnja samo posrednom provedbom u
gradevinskim podru¢jima naselja: N1-1 Viskovo, neizgradenim dijelovima
gradevinskog podru¢ja naselja N6-2 Bencani-SkvaZiCi i neizgradenim dijelovima
gradevinskog podrucja naselja N3-1 Marcelji)
c) tipologije niza, (moZe se planirati gradnja posrednom provedbom u neizgradenim
dijelovima N6-2 Bencani-SkvaZici)
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3. viSestambena gradevina slobodnostojece tipologije s najviSe 6 stambenih jedinica - moze
se graditi u gradevinskim podrucjima naselja u gradevinskim podrucjima naselja, osim u
sliede¢im gradevinskim podrucjima: N1-4 Kapiti, N1-5 Milohni, N1-8 Brnasi, N1-9
Halubjan, N4-2 Bezjaki, N6-3 Ronjgi. Rekonstrukcija postojecih visestambenih gradevina
slobodnostojeCe tipologije s najviSe 6 stambenih jedinica dozvoliena je u svim
gradevinskim podrucjima naselja.

4. viSestambene gradevine dvojne tipologije s najvise 4 stambene jedinice: (moze se
planirati izgradnja posrednom provedbom u gradevinskom podrucju naselja Viskovo N-1,
neizgradenim dijelovima N6-2 Bencani-Skvazici)

5. viestambena gradevina s viSe od 6 stambenih jedinica -slobodnostojece, dvojne
tipologije i tipologije niza (moZe se planirati gradnja samo posrednom provedbom u
gradevinskim podrucjima naselja: neizgradenim dijelovima N6-2 Bencani-SkvaZici).

b) Gradevine druStvene namjene za:
— predSkolski odgoj

— Skolstvo,

— kulturu,

— sport,

— zdravstvo,

— socijalnu skrb,

— vjerske zajednice i

— uprava i pravosude.

— vatrogasni dom

Lokacijski uvjeti za navedene gradevine odredeni su u tocki 4. Uvjeti smjeStaja druStvenih
djelatnosti

c) Gradevine gospodarske namjene

— Poslovne gradevine

— Poljoprivredno-gospodarske gradevine (samo bez izvora zagadenja)
— Ugostiteljsko-turisticke gradevine

d) Gradevine prometne i druge infrastrukturne namjene

Za gradevine prometne, infrastrukturne i komunalne namjene lokacijski uvjeti odredeni su u
toCki 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povr§ina prometnih i drugih infrastrukturnih
sustava

e) Gradevine komunalne namjene

— groblja,

— parkovi,

djeCja igralista

javna parkiraliSta unutar naselja
druge komunalne gradevine i povrsine

f) Ostale gradevine
— Zelene i druge javne povrSine
— Druge gradevine i povrSine sukladne rangu ili zna¢enju pojedinog naselja.
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2.2.1. Neposredna provedba za gradevinska podruéja naselja
Clanak 20.

(1) Odreduju se uvjeti za neposrednu provedbu unutar sliede¢ih gradevinskih podrucja naselja ili
dijelova naselja:

- Gradevinsko podrucje naselja Viskovo koje obuhvaca gradevinska podrucja:
N1-1 Viskovo
N1-2 Siroli
N1-3 Furicevo
N1-4 Kapiti
N1-5 Milohni
N1-6 Donji Jugi
N1-7 Gornji Jugi
N1-8 Brnasi
N1-9 Halubjan
- Gradevinsko podrucje naselja Kosi N2
-Gradevinsko podrucje naselja Mar&elji N3 koje obuhvaca dijelove:
N3-1 Marcelji
N3-2 Gari¢i
N3-3 Nuntarovo
- Gradevinsko podrucje naselja Marini¢i N4 koje obuhvaca dijelove:
N4-1 Mariniéi
N4-2 Bezjaki
- Gradevinsko podrucje naselja Mladenici N5 koje obuhvaca dijelove:
N5-1 Mladeniéi
N5-2 Jurasi
- Gradevinsko podrucje naselja SarSoni N6 koje obuhvaca dijelove:
NG-1 Sar3oni
N6-2 Bencani-SkvaZi€i
N6-3 Ronjgi
- Gradevinsko podrucje naselja Sroki N7

(2) Uvjeti za neposredno provodenje odreduju se za izgradeni dio i uredeni dio neizgradenog
gradevinskog podrucja naselja navedenih u stavku (1) ovog ¢lanka.

(3) Za naselja navedena u stavu (1) definiraju se uvjeti za neposrednu provedbu po vrstama
gradevina.
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2.2.1.1. Gradevine stambene namjene
Clanak 21.

(1) U gradevinskim podrucjima naselja, neposrednom provedbom ovoga Plana, mogu se graditi
gradevine stambene namjene:
— obiteljska kuca slobodnostojece tipologije (s najvise 1 stambenom jedinicom)
- obiteljske kuce slobodnostoje¢e tipologije mogu se graditi neposrednom
provedbom ovoga Plana u svim gradevinskim podrucjima naselja
— viSeobiteljska gradevina slobodnostojece tipologije (s najvise 3 stambene jedinice)
- viSeobiteljske gradevine slobodnostojece tipologije mogu se graditi neposrednom
provedbom ovoga Plana u svim gradevinskim podrucjima naselja
— viSestambena gradevina slobodnostojece tipologije (s najvise 6 stambenih jedinica)
- ViSestambene gradevine slobodnostojece tipologije mogu se graditi neposrednom
provedbom ovoga Plana u gradevinskim podrucjima naselja, osim u sliede¢im
gradevinskim podrucjima: N1-4 Kapiti, N1-5 Milohni, N1-8 Brnasi, N1-9 Halubjan,
N4-2 Bezjaki, N6-3 Ronjgi.

Clanak 22.

(1) Neposrednom provedbom ovoga Plana dozvoliena je rekonstrukcija postoje¢ih gradevina
stambenih i stambeno-poslovnih gradevina koje su sagradene u dvojnoj tipologiji i u tipologiji niza u
svim gradevinskim podrucjima naselja. Rekonstrukcija tih gradevina dozvoljena je unutar postojecih
gabarita gradevine.

(2) Postoje¢e gradevine stambene i stambeno-poslovne namjene, u gradevinskim podrucjima
naselja, koje ne zadovoljavaju uvjete odredene ovim Planom mogu se rekonstruirati u postojecim
gabaritima.

Clanak 23.

(1) Gradevina stambene namjene smjesta se na jednoj gradevnoj Cestici.

(2) Osnovna namjena je stanovanje, a pomo¢ne namjene u funkciji stanovanja su poslovni prostor,
spremista, odlagali$ta, garaze, kuhinje, sjenice, bazeni i sli¢no.

(3) Osnovne i pomoc¢ne namjene smjestaju se u jednu ili viSe gradevina unutar jedne gradevne
Cestice. PovrSina pomo¢ne namjene iznosi najviSe 40% gradevinske (bruto) povrSine osnovne
namjene. U navedeni omjer ne uraCunavaju se povrsine cisterni, septickih jama, spremnika plina,
bazena i sliénih gradevina ukoliko su ukopane u zemlju, terase na terenu i otvorene parkiraliSne
povrsine.

(4) Unutar stambene gradevine moZe se nalaziti i poslovni prostor. Povr§ina poslovnog prostora ne
smije prelaziti 50% ukupne bruto povrSine gradevine.

(5) Poslovnim prostorom smatra se prostor namijenjen odvijanju djelatnosti drustvene, gospodarske
i ostalih namjena, koje ne naru$avaju standard stanovanja, odnosno ne zahtijevaju vece povrsine,
ne privliaCe jaCi promet, ne proizvode veéu buku i Stetne emisije u okolis te ne poveéavaju opasnost
od poZara i eksplozije i sl.
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Obiteljska kuca slobodnostojece tipologije
Clanak 24.

Ovim Planom odreduju se sliedeci uvjeti neposredne provedbe za koridtenje, zastitu, gradenje i
rekonstrukciju gradevine obiteljske kuce slobodnostojece tipologije:

1. Lokacija zahvata u prostoru
Obiteljske kuce slobodnostojece tipologije mogu se graditi u svim gradevinskim podrucjima naselja.
2. Namjena gradevine

Namjena obiteljske kuce slobodnostoje¢e tipologije je stambena ili stambeno poslovna.
Slobodnostojeca obiteljska ku¢a ima jednu stambenu jedincu. Pored svoje osnovne gradevine
obiteljska kuca moze imati i druge pomocne gradevine.

Pomocne gradevine mogu biti: garaze, drvarnice, sjenice, ljetne kuhinje, spremista, manje
gradevine gospodarske namjene (poslovne, poljoprivredne i sl.).

Unutar stambene gradevine moze se nalaziti i poslovni prostor. PovrSina poslovnog prostora ne
smije prelaziti 50% ukupne bruto povrSine gradevine. Namjena poslovnog dijela stambene
gradevine ne smije naruSavati standard stanovanja, ne zahtijevati vece povrSine, ne priviaciti jaci
promet te ne proizvoditi buku i Stetne emisije u okoli$, te svojom djelatno$¢u ne ugrozavati Zivot i
rad okolnog stanovnistva. Poslovna namjena moze biti za tihe i Ciste djelatnosti bez opasnosti od
pozara i eksplozije sa bukom manjom od 45 dB nocu i 55 danju. Poslovni dio stambene gradevine
moze se formirati kao zasebna funkcionalna cjelina u sklopu osnovne gradevine.

3. Veli¢ina gradevine:

Veli€ina gradevine odreduje se temeljem sljedecih ukupnih kriterija:

— Maksimalni koeficijent izgradenosti gradevinske Cestice (kig) je 0,3

— Najmanja dopustena povrsina tlocrtne projekcije gradevine iznosi 60 m?

— Najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije gradevine iznosi 180 m2

— Najveca dopustena gradevinska (bruto) povrina gradevine obiteljske kuce slobodnostojece
tipologije iznosi 400 m?

— Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti gradevinske &estice (kis) je 0,9

— Najveci dopusteni broj etaZa su dvije nadzemne etaZe i jedna podrumska etaza

— Najveca dopustena visina gradevine iznosi 6,5 m, mjereno od kote konacno zaravnatog terena
do gornjeg ruba krovnog vijenca.

— Pomocna gradevina moze imati najvise jednu nadzemnu i jednu podzemnu etazu. One se
grade uz uvjet da visina od kote konacno zaravnatog terena do gornjeg ruba krovnog vijenca
gradevine nije visa od visine osnovne gradevine i ne prelazi visinu od 3,0 metra, a za poslovni
prostor najvise 5,0 m.

4. Uvjeti za oblikovanje gradevine

Krov moze biti ravni ili kosi, a nagib krovnih ploha smije biti najvise 25°. Na krov je dopusteno
ugraditi elemente za prirodno osvjetljavanje i kolektore sunceve energije.

5. Oblik i veli¢ina gradevne Eestice

Najmanja povrsina gradevne Eestice iznosi 600 m2,

Iznimno, za izgradnju i rekonstrukciju gradevina na zemljiStu u okviru kojeg je dio povrSine
namijenjen za rekonstrukciju i proSirenje lokalnih i ostalih (nerazvrstanih) cesta, ukoliko se ne mogu
ostvariti uvjeti propisani ovim planom, odreduju sljedeci grani¢ni uvjeti:

- najmanja povrsina gradevne Cestice moZze biti 500 m2
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- najveci koeficijent izgradenosti kig=0,36
- najveci koeficijent iskoristenosti kis=1,08

6. Smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici
Smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici, odreduje se uvjetima minimalne udaljenosti od ruba
gradevne Cestice i to:

- PovrSina za gradenje nove gradevine udaljenja je od: ruba gradevne Cestice najmanje pola
visine gradevine (h/2), ali ne manje od 4 m sa svih strana, osim prema javnoj prometnoj
povrsini. PovrSina za gradenje udaljena je minimalno 7,0 m od ruba gradevne Cestice prema
javnoj prometnoj povrsini.

- Dopusta se izgradnja pomocnih gradevina i na manjoj udaljenosti od granice Cestice, ali ta
udaljenost ne moZe biti manja od h/2 pomoéne gradevine. U tom slu¢aju pomocna gradevina
na toj strani ne smije imati otvore (prozor, vrata, ventilacija, dimnjak, i sl).

- Smjestaj osnovne gradevine na rubu gradevinske &estice mogu¢ je iznimno kod interpolacija
gradevina u postojecu urbanu strukturu naselja medu susjednim osnovnim gradevinama
viS§im od prizemlja radi uskladenja izgleda uli¢nog procelja. Za navedeno je potrebno ishoditi
posebne uvjete nadleznih institucija za upravljanje cestama.

Iznimno, za izgradnju i rekonstrukciju gradevina na zemljiStu u okviru kojeg je dio povrSine
namijenjen za rekonstrukciju i proSirenje lokalnih i ostalih (nerazvrstanih) cesta, ukoliko se ne mogu
ostvariti uvjeti propisani ovim planom, odreduju sljedeci granicni uvjeti:

- najmanja udaljenost gradevinskog pravca od granice gradevne Cestice ceste, odnosno od
regulacijskog pravca, iznosi 2,0 m,

7. Uvjeti za uredenje gradevne Cestice:

Prostor na gradevnoj Cestici gradevine stambene namjene uredivat ¢e se postujuci funkcionalne i
oblikovne karakteristike krajobraza i namjene gradevina. Minimalna povrsina tla pod zelenilom je
40% povrsine gradevne Cestice. U minimalnu povrSinu tla pod zelenilom ne mogu se uraCunavati
povrSine namijenjene parkiranju vozila.

Iznimno, za izgradnju i rekonstrukciju gradevina na zemljiStu u okviru kojeg je dio povrSine
namijenjen za rekonstrukciju i proSirenje lokalnih i ostalih (nerazvrstanih) cesta, ukoliko se ne mogu
ostvariti uvjeti propisani ovim planom, odreduju sljedeci granicni uvjeti:

- minimalna povrsina zelenila za izgradnju nove gradevine iznosi 30% povrsine gradevinske
Cestice,

Teren oko gradevine, potporni zidovi i terase i slicno, trebaju se izvesti tako da ne naru$avaju
izgled naselja, te da se ne promjeni prirodno otjecanje voda na Stetu susjednog zemljista i
susjednih gradevina. Visina podzida ne smije prelaziti 1,5m. Nagib terena koji zahtjeva vise
podzida rjeSavati terasasto.

Ograde se mogu izvoditi kao zidane do najvise 1,10 m visine, od zelenila, ili u kombinaciji niskog
punog zida (visine do 1,10m) i transparentne metalne ograde (do ukupne visine ograde 1,50m) ifili
zelenila. Iznimno je dozvoljena veca visina ograde kada je ograda u funkciji oblikovanja gradevine i
to na duzini od najvise 20% cijele duZine ograde, a visine ne vece od 1,8m.

Unutar gradevne Cestice dopustena je izgradnja djecjih i ostalih igralista, otvorenih bazena i sl.
ParkiraliSta se moraju osigurati na gradevnoj Cestici temeljem standarda propisanih ovim Planom.
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8. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Projektiranjem i gradenjem gradevina poZeljno je omoguciti dostupnost osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti.

9. Nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne ¢estice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu

Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu
odreden je u poglaviju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava, ovih Odredbi za provodenie.

10. Mjere (nacin) sprjeGavanja nepovoljna utjecaja na okoli$ i prirodu

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite
okolisa (zrak, tlo, voda, buka), na gradevnoj Eestici i na gradevnim Eesticama na koje gradevina
ima utjecaj sukladno odredbama poglavija 8. Mjere spreCavanja nepovoljnog utjecaja na okoli$ i
ostalih odredbi ovog Plana.

11. Uvjeti rekonstrukcije gradevina

Rekonstrukcija postojecih gradevina kao i promjena namjene u stambenu ili stambeno-poslovnu
namjenu odreduje se prema uvjetima za nove gradevine, a iznimno, u izgradenim dijelovima
gradevinskih podrucja naselja, vrijedi:

- postojee gradevine izgradene na gradevnim Cesticama manjim od propisanih za novu
gradnju mogu se rekonstruirati i prenamijeniti uvaZavajuci ostale uvjete ovog Plana

- postojece gradevine koje se nalaze na udaljenostima manjim od onih odredenih u ovome
¢lanku, mogu se rekonstruirati i prenamijeniti u skladu s uvjetima ovog Plana, ali uz uvjet da
se ne smanjuje postojeca udaljenost gradevina od ruba gradevne Cestice prema javnoj
prometnoj povrSini te da se postoje¢a visina ne moZe povecavati ako je udaljenost do
granice gradevne ¢estice manja od pola visine gradevine (h/2),

ViSeobiteljska gradevina slobodnostojece tipologije
Clanak 25.

Ovim Planom odreduju se sliedeci uvjeti neposredne provedbe za koridtenje, zastitu, gradenje i
rekonstrukciju gradevine viSeobiteljske gradevine slobodnostojece tipologije:

1. Lokacija zahvata u prostoru

ViSeobiteljske gradevine slobodnostojete tipologije mogu se graditi u svim gradevinskim
podrucjima naselja.

2. Namjena gradevine

Namjena viSeobiteljske gradevine je stambena ili stambeno poslovna. Slobodnostojeca
viSeobiteljska gradevina ima dvije ili tri stambene jedince. Pored svoje osnovne gradevine
viSeobiteljska ku¢a moze imati i druge pomoc¢ne gradevine.

Pomocne gradevine mogu biti: garaZze, drvarnice, sjenice, ljetne kuhinje, spremista, manje
gradevine gospodarske namjene (poslovne, poljoprivredne i sl.).

Namjena poslovnog dijela stambene gradevine ne smije naruSavati standard stanovanja, ne
zahtijevati veCe povrSine, ne privlaciti jaci promet te ne proizvoditi buku i Stetne emisije u okolis, te
svojom djelatnoS¢u ne ugroZavati zivot i rad okolnog stanovnidtva. Poslovna namjena moze biti za
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tihe i Ciste djelatnosti bez opasnosti od poZara i eksplozije sa bukom manjom od 45 dB nocu i 55
danju. Poslovni dio stambene gradevine moze se formirati kao zasebna funkcionalna cjelina u
sklopu osnovne gradevine.

3. Veli¢ina gradevine:

VeliCina gradevine odreduje se temeljem sljedecih ukupnih kriterija:

— Maksimalni koeficijent izgradenosti gradevinske Cestice (kig) je 0,3

— Najmanja dopustena povrsina tlocrtne projekcije gradevine iznosi 60 m?2

— Najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije gradevine iznosi 250 m2

— Najveca dopustena gradevinska (bruto) povrsina gradevine iznosi 600 m?

— Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti gradevinske Cestice (kis) je 1,2

— Najveci dopusteni broj etaza su tri nadzemne etaze i jedna podrumska etaza

— Najveca dopustena visina gradevine iznosi 9 m, mjereno od kote konacno zaravnatog terena
do gornjeg ruba krovnog vijenca.

— Pomocna gradevina moZe imati najvise jednu nadzemnu i jednu podzemnu etazu. One se
grade uz uvjet da visina od kote konac¢no zaravnatog terena do gornjeg ruba krovnog vijenca
gradevine nije visa od visine osnovne gradevine i ne prelazi visinu od 3,0 metra, a za poslovni
prostor najvise 5,0 m.

4. Uvjeti za oblikovanje gradevine

Krov moze biti ravni ili kosi, a nagib krovnih ploha smije biti najvise 25°. Na krov je dopusteno
ugraditi elemente za prirodno osvjetljavanje i kolektore sunceve energije.

5. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice

Najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 800 m2,

Iznimno, za izgradnju i rekonstrukciju gradevina na zemljistu u okviru kojeg je dio povrSine
namijenjen za rekonstrukciju i proSirenje lokalnih i ostalih (nerazvrstanih) cesta, ukoliko se ne mogu
ostvariti uvjeti propisani ovim planom, odreduju sljedeci granicni uvjeti:

- najmanja povrsina gradevne Cestice moze biti 700 m2
- najveci koeficijent izgradenosti kig=0,36
- najvedi koeficijent iskoridtenosti kis=1,44

6. Smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici

- PovrSina za gradenje nove gradevine udaljenja je od: ruba gradevne Cestice pola visine
gradevine (h/2), ali ne manje od 4 m sa svih strana, osim prema javnoj prometnoj povrsini.
Povr$ina za gradenje udaljena je minimalno 7,0 m od ruba gradevne Cestice prema javnoj
prometnoj povrsini.

- Dopusta se izgradnja pomoc¢nih gradevina i na manjoj udaljenosti od granice Cestice, ali ta
udaljenost ne moZe biti manja od h/2 pomoéne gradevine. U tom slu¢aju pomocna gradevina
na toj strani ne smije imati otvore (prozor, vrata, ventilacija, dimnjak, i sl).

- Smjestaj osnovne gradevine na rubu gradevinske estice mogué je iznimno kod interpolacija
gradevina u postojecu urbanu strukturu naselja medu susjednim osnovnim gradevinama
viSim od prizemlja radi uskladenja izgleda ulicnog procCelja. Za navedeno je potrebno ishoditi
posebne uvjete nadleznih institucija za upravljanje cestama.

Iznimno, za izgradnju i rekonstrukciju gradevina na zemljiStu u okviru kojeg je dio povrSine
namijenjen za rekonstrukciju i proSirenje lokalnih i ostalih (nerazvrstanih) cesta, ukoliko se ne mogu
ostvariti uvjeti propisani ovim planom, odreduju sljedeci grani¢ni uvjeti:
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- najmanja udaljenost gradevinskog pravca od granice gradevne Cestice ceste, odnosno od
regulacijskog pravca, iznosi 2,0 m,

7. Uvjeti za uredenje gradevne Cestice:

Prostor na gradevnoj Cestici gradevine stambene namjene uredivat ¢e se postujuci funkcionalne i
oblikovne karakteristike krajobraza i namjene gradevina. Minimalna povrsina tla pod zelenilom je
40% povrsine gradevne Cestice. U minimalnu povrSinu tla pod zelenilom ne mogu se uraCunavati
povrSine namijenjene parkiranju vozila.

Iznimno, za izgradnju i rekonstrukciju gradevina na zemljiStu u okviru kojeg je dio povrSine
namijenjen za rekonstrukciju i proSirenje lokalnih i ostalih (nerazvrstanih) cesta, ukoliko se ne mogu
ostvariti uvjeti propisani ovim planom, odreduju sljedeci granicni uvjeti:

- minimalna povrsina zelenila za izgradnju nove gradevine iznosi 30% povrsine gradevinske
Cestice,

Teren oko gradevine, potporni zidovi i terase i slicno, trebaju se izvesti tako da ne narusavaju
izgled naselja, te da se ne promjeni prirodno otjecanje voda na Stetu susjednog zemljista i
susjednih gradevina. Visina podzida ne smije prelaziti 1,5m.

Nagib terena koji zahtjeva viSe podzida rjeSavati terasasto.

Ograde se mogu izvoditi kao zidane do najvise 1,10 m visine, od zelenila, ili u kombinaciji niskog
punog zida (visine do 1,10m) i transparentne metalne ograde (do ukupne visine ograde 1,50m) i/ili
zelenila. Iznimno je dozvoljena veca visina ograde kada je ograda u funkciji oblikovanja gradevine i
to na duzini od najvise 20% cijele duZine ograde, a visine ne vece od 1,8m.

Unutar gradevne Cestice dopustena je izgradnja djecjih i ostalih igraliSta, otvorenih bazena i sl.
ParkiraliSta se moraju osigurati na gradevnoj Cestici temeljem standarda propisanih ovim Planom.

8. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Projektiranjem i gradenjem gradevina poZeljno je omoguciti dostupnost osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti.

9. Nadin i uvjeti prikljuéenja gradevne ¢estice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu

Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu
odreden je u poglavlju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava, ovih Odredbi za provodenie.

10. Mjere (nacin) sprje¢avanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu odredene

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite
okolisa (zrak, tlo, voda, buka), na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama na koje gradevina
ima utjecaj sukladno odredbama poglavija 8. Mjere spreavanja nepovoljnog utjecaja na okolis i
ostalih odredbi ovog Plana.

11. Uvjeti rekonstrukcije gradevina

Rekonstrukcija postoje¢ih gradevina kao i promjena namjene u stambenu ili stambeno-poslovnu
namjenu odreduje se prema uvjetima za nove gradevine, a iznimno, u izgradenim dijelovima
gradevinskih podrucja naselja, vrijedi:

- postojee gradevine izgradene na gradevnim Cesticama manjim od propisanih za novu
gradnju mogu se rekonstruirati i prenamijeniti uvazavajuci ostale uvjete ovog Plana

ﬁ iy Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREDENJE, 51000 Rijeka, Splitska 2, p.p. 283, 0IB 08444936466 \
zha“ tel.: ++38551 351 772; fax: + +385 51 212 436; e-mail: zavod@pagz.hr; internet: www.zavod.pgz.hr g

19



1. 1D PPU OPCINE VISKOVO - ODREDBE ZA PROVEDBU

- postojece gradevine koje se nalaze na udaljenostima manjim od onih odredenih u ovome
¢lanku, mogu se rekonstruirati i prenamijeniti u skladu s uvjetima ovog Plana, ali uz uvjet da
se ne smanjuje postojeca udaljenost gradevina od ruba gradevne Cestice prema javnoj
prometnoj povrSini te da se postoje¢a visina ne moze povecavati ako je udaljenost do
granice gradevne ¢estice manja od pola visine gradevine (h/2),

ViSestambena gradevina slobodnostojece tipologije
Clanak 26.

Ovim Planom odreduju se sliedeci uvjeti neposredne provedbe za koridtenje, zastitu, gradenje i
rekonstrukciju gradevine viSestambene gradevine slobodnostojece tipologije:

1. Lokacija zahvata u prostoru

ViSestambene gradevine slobodnostojece tipologije mogu se graditi u gradevinskim podrucjima
naselja, osim u sljiede¢im gradevinskim podrucjima: N1-4 Kapiti, N1-5 Milohni, N1-8 Brnasi, N1-9
Halubjan, N4-2 Bezjaki, N6-3 Ronjgi.

2. Namjena gradevine

Namjena viSestambene gradevine je stambena ili stambeno poslovna. Slobodnostoje¢a
viSestambena gradevina ima najvise 6 stambenih jedinica. Pored svoje osnovne gradevine
viSestambena gradevina moZe imati i druge pomocne gradevine.

Pomocne gradevine mogu biti: garaze, drvarnice, sjenice, ljetne kuhinje, spremista, manje
gradevine gospodarske namjene (poslovne, poljoprivredne i sl.).

Namjena poslovnog dijela stambene gradevine ne smije naruSavati standard stanovanja, ne
zahtijevati vecCe povrsine, ne priviaciti jaci promet te ne proizvoditi buku i Stetne emisije u okolis, te
svojom djelatno$¢u ne ugrozavati Zivot i rad okolnog stanovnistva. Poslovna namjena moZe biti za
tihe i Ciste djelatnosti bez opasnosti od pozara i eksplozije sa bukom manjom od 45 dB nocu i 55
danju. Poslovni dio stambene gradevine moze se formirati kao zasebna funkcionalna cjelina u
sklopu osnovne gradevine.

3. Veli¢ina gradevine:

Veli¢ina gradevine odreduje se temeljem sljedecih ukupnih kriterija:

— Maksimalni koeficijent izgradenosti gradevinske Cestice (kig) je 0,2

— Najmanja dopustena povrsina tlocrtne projekcije gradevine iznosi 60 m2

— Najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije gradevine iznosi 300 m?2

— Najveca dopustena gradevinska (bruto) povrsina gradevine iznosi 900 m?

— Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti gradevinske &estice (kis) je 0,8

— Najveéi dopusteni broj etaZa su tri nadzemne etaze i jedna podrumska etaza

— Najveca dopustena visina gradevine iznosi 9 m, mjereno od kote kona¢no zaravnatog terena
do gornjeg ruba krovnog vijenca.

— Pomocna gradevina moZe imati najviSe jednu nadzemnu i jednu podzemnu etaZzu. One se
grade uz uvjet da visina od kote konacno zaravnatog terena do gornjeg ruba krovnog vijenca
gradevine nije visa od visine osnovne gradevine i ne prelazi visinu od 3,0 metra, a za poslovni
prostor najvise 5,0 m.

4. Uvjeti za oblikovanje gradevine

Krov moze biti ravni ili kosi, a nagib krovnih ploha smije biti najvise 25°. Na krov je dopusteno
ugraditi elemente za prirodno osvjetljavanje i kolektore sunceve energije.

ﬁ s Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREDENJE, 51000 Rijeka, Splitska 2, p.p. 283, OIB 08444936466  # \
zha“ tel.: + 438551 351 772; fax: + +385 51 212 436; e-mail: zavod@pgz.hr; internet: www.zavod.pgz.hr ’

SGS

20
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5. Oblik i veli¢ina gradevne Eestice

Najmanja povrSina gradevne Cestice je:

— 1100 m?2 za gradnju viSestambene gradevine s najviSe 4 stambene jedinice

— 1300 m2 za gradnju viSestambene gradevine s najviSe 6 stambenih jedinica

Iznimno, za izgradnju i rekonstrukciju gradevina na zemljiStu u okviru kojeg je dio povrSine
namijenjen za rekonstrukciju i proSirenje lokalnih i ostalih (nerazvrstanih) cesta, ukoliko se ne mogu
ostvariti uvjeti propisani ovim planom, najmanja povrsina gradevne Cestice moze biti 1200 m2

6. Smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici

- Povrsina za gradenje nove gradevine udaljenja je od: ruba gradevne Cestice pola visine
gradevine (h/2), ali ne manje od 4 m sa svih strana, osim prema javnoj prometnoj povrsini.
Povrsina za gradenje udaljena je minimalno 7,0 m od ruba gradevne Cestice prema javnoj
prometnoj povrsini

- Dopusta se izgradnja pomoc¢nih gradevina i na manjoj udaljenosti od granice Cestice, ali ta
udaljenost ne moZe biti manja od h/2 pomoéne gradevine. U tom slu¢aju pomocna gradevina
na toj strani ne smije imati otvore (prozor, vrata, ventilacija, dimnjak, i sl).

7. Uvjeti za uredenje gradevne Cestice:

Prostor na gradevnoj Cestici gradevine stambene namjene uredivat ¢e se postujuéi funkcionalne i
oblikovne karakteristike krajobraza i namjene gradevina. Minimalna povrsina tla pod zelenilom je
40% povrsine gradevne Cestice. U minimalnu povrsinu tla pod zelenilom ne mogu se uracunavati
povrsine namijenjene parkiranju vozila.

Iznimno, za izgradnju i rekonstrukciju gradevina na zemljiStu u okviru kojeg je dio povrSine
namijenjen za rekonstrukciju i proSirenje lokalnih i ostalih (nerazvrstanih) cesta, ukoliko se ne mogu
ostvariti uvjeti propisani ovim planom, odreduju sljedeci granicni uvjeti:

- minimalna povrsina zelenila za izgradnju nove gradevine iznosi 30% povrSine gradevinske
Cestice,

Teren oko gradevine, potporni zidovi i terase i slicno, trebaju se izvesti tako da ne naruSavaju
izgled naselja, te da se ne promjeni prirodno otjecanje voda na Stetu susjednog zemljista i
susjednih gradevina. Visina podzida ne smije prelaziti 1,5m.

Nagib terena koji zahtjeva viSe podzida rjeSavati terasasto.

Ograde se mogu izvoditi kao zidane do najvise 1,10 m visine, od zelenila, ili u kombinaciji niskog
punog zida (visine do 1,10m) i transparentne metalne ograde (do ukupne visine ograde 1,50m) ifili
zelenila. Iznimno je dozvoljena veca visina ograde kada je ograda u funkciji oblikovanja gradevine i
to na duZini od najviSe 20% cijele duzine ograde, a visine ne vece od 1,8m.

Unutar gradevne Cestice dopustena je izgradnja djecjih i ostalih igrali$ta, otvorenih bazena i sl.
ParkiraliSta se moraju osigurati na gradevnoj Cestici temeljem standarda propisanih ovim Planom.

8. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Projektiranjem i gradenjem gradevina poZeljno je omoguciti dostupnost osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti.

9. Nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne ¢estice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu

Nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne &estice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu
odreden je u poglavlju 5. Uvijeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava, ovih Odredbi za provodenje.
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10. Mjere (nacin) sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite
okolisa (zrak, tlo, voda, buka), na gradevnoj Eestici i na gradevnim &esticama na koje gradevina
ima utjecaj sukladno odredbama poglavlja 8. Mjere spre¢avanja nepovoljnog utjecaja na okolis i
ostalih odredbi ovog Plana.

11. Uvjeti rekonstrukcije gradevina

Rekonstrukcija postojeCih viSestambenih gradevina u gradevinskim podru¢jima naselja i
prenamjena u gradevine stambene i stambeno poslovne namjene, odreduje se pod istim uvjetima
kao za nove gradevine, a kada zahvati na gradevini ne zadovoljavaju uvjete propisane ovim
Planom, vrSe se u postoje¢im gabaritima gradevine. Rekonstrukcija postojeCih viSestambenih
gradevina dozvoljena je u svim gradevinskim podrucjima naselja. Ukoliko postojeca visestambena
gradevina ima viSe stambenih jedinica od dozvoljenih ovim Planom, dopu$ta se zadrZavanje
postojeceg broja stambenih jedinica.

2.2.1.2. Gradevine drusStvene namjene
Clanak 27.

(1) Gradevine drustvene namjene odredene su u €lanku 19. ove Odluke.

(2) Minimalna mreZa gradevina drustvene namjene te nacin njihovog planiranja odredeni su u tocki
4. Uvjeti smjestaja druStvenih djelatnosti, ovog Plana
(

3) Osim u samostalnim gradevinama, sadrzaji javne i drustvene namjene mogu se smjestati i u
gospodarskim gradevinama u gradevinskim podrucjima naselja ili u sklopu poslovnog dijela
stambeno-poslovne gradevine. Djelatnosti u funkciji socijalne skrbi mogu se obavljati i u stambenim
gradevinama i gospodarskim gradevinama na podru¢ju gradevinskih podru¢ja naselja, uz
zadovoljavanje uvjeta iz posebnih propisa.

(4) Za gradnju gradevina druStvene namjene kao samostalne gradevine, ovim Planom se
omogucava gradnja neposrednom provedbom ovoga Plana za gradevine u funkciji:

— predSkolskog odgoja

— kulturne djelatnosti

— zdravstva

— uprave ifili pravosuda

— sporta i rekreacije

(5) Postojece gradevine druStvene namjene u gradevinskim podru¢jima naselja, koje ne
zadovoljavaju uvjete odredene ovim Planom, mogu se rekonstruirati i/ili prenamijeniti u druge
gradevine drustvene namjene unutar postojecih gabarita.

Gradevina u funkciji predSkolskog odgoja — vrti€ ifili jaslice
Clanak 28.

Ovim planom odreduiju se sljedeéi uvjeti za koristenje, zastitu, gradenje, rekonstrukciju gradevina u
funkciji predSkolskog odgoja — vrti¢ ifili jaslice

1. Lokacija zahvata u prostoru

Gradevine u funkciji predSkolskog odgoja — vrti¢ ifili jaslice se mogu graditi u svim gradevinskim
podrucjima naselja.
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2. Namjena gradevine

Osnovna namjena je drustvena namjena-u funkciji predskolskog odgoja-djecji vrti¢i ifili jaslice. Na
gradevnoj je Cestici moguce planirati i pomoéne gradevine koje smiju biti samo u funkciji osnovne
namjene.

3. Veli¢ina gradevine:

VeliCina gradevine odreduje se temeljem sljedecih ukupnih kriterija:

- najvedi koeficijent izgradenosti gradevinske Cestice (kig) je 0,3

- najvedi koeficijent iskoridtenosti gradevinske Cestice (kis) je 0,6

- najveca visina gradevine je 7,5 m

- najveci dopusteni broj etaZa je 2 etaze

- neposrednom provedbom ovog Plana moguce je graditi gradevine u funkciji pred$kolskog odgoja
(vrtic ifili jaslice) najvece povrSine do 600m2 GBP.

- Pomocne gradevine mogu imati najviSe jednu nadzemnu i jednu podzemnu etazu. One se grade
uz uvjet da visina od kote konacno zaravnatog terena do gornjeg ruba krovnog vijenca gradevine
nije viSa od visine osnovne gradevine i ne prelazi visinu od 3,5 metara.

4. Uvjeti za oblikovanje gradevine

Arhitektonsko oblikovanje gradevina javne i drustvene namjene treba biti suvremenog tipa, prema
nacelima suvremenog gradenja, primjenom kvalitetnih i postojanih materijala.

KroviSte se definira prema odabranom materijalu pokrova, klimatskoj zoni i zahtjevima
arhitektonskog oblikovanja. Najveci nagib kosog krova iznosi 25°. Krov moZe biti izveden i kao
ravni krov. Na krov je dopusteno ugraditi elemente za prirodno osvjetljavanje i kolektore sunceve
energije.

5. Oblik i veli¢ina gradevne Eestice
Najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 1000 m2.

6. Smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj ¢estici
Smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici, odnosno unutar zahvata u prostoru odreduje se uvjetima
minimalne udaljenosti od ruba gradevne Cestice i to:

- PovrSina za gradenje nove gradevine udaljenja je od: ruba gradevne Cestice pola visine
gradevine (h/2), ali ne manje od 4 m sa svih strana, osim prema javnoj prometnoj povrsini.
PovrSina za gradenje udaljena je minimalno 7,0 m od ruba gradevne Cestice prema javnoj
prometnoj povrsini

- Dopusta se izgradnja pomoc¢nih gradevina i na manjoj udaljenosti od granice Cestice, ali ta
udaljenost ne moZe biti manja od h/2 pomoéne gradevine. U tom slu¢aju pomocna gradevina
na toj strani ne smije imati otvore (prozor, vrata, ventilacija, dimnjak, i sl).

7. Uvjeti za uredenje gradevne cestice:

Neizgradeni dio gradevne Cestice mora biti ureden, a najmanje 30% ukupne povrSine gradevne
Cestice mora biti uredena povrsina zelenila od ¢ega dio zelene povrSine mora biti namijenjen sadniji
autohtonih stablaSica. U sklopu gradevne Cestice treba osigurati povrSine za odmor i rekreaciju,
igraliSta, zelene povrsine i dr. u skladu s posebnim propisom. Vanjski prostori namijenjeni djeci
moraju sadrzavati zelene povrsine, osuncane i hladovite prostore za igru u skladu s posebnim
propisom.
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Teren oko gradevine, potporni zidovi i terase i slicno, trebaju se izvesti tako da ne naruSavaju
izgled naselja, te da se ne promjeni prirodno otjecanje voda na Stetu susjednog zemljista i
susjednih gradevina. Nagib terena koji zahtjeva viSe podzida rjeSavati terasasto.

Vanjski prostori namijenjeni djeci moraju biti ogradeni i sigurni za djecu. Ograde se mogu izvoditi
kao zidane, u kombinaciji niskog punog zidi¢a i transparentne metalne ograde sa ili bez Zivice ili
kao transparentne metalne ograde. U slucaju kada se ograda izvodi u kombinaciji niskog punog
zida (visine do 1.00m) i transparentne metalne ograde, ili kao transparentna metalna ograda,
maksimalna visina ograde iznosi ukupno najvise 1.80m mjereno od nivoa konaCno zaravnatog
terena uz ogradu s unutarnje strane gradevne Cestice. Maksimalna visina ograde od punog zida
iznosi 1.50m.

8. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Projektiranjem i gradenjem gradevina mora se omoguciti dostupnost osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti.

9. Nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne Cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu

Nacin i uvjeti prikljuCenja gradevne Cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu
odreden je u poglaviju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava, ovog Plana. Potreban broj parkiralidnih i/ili garaznih mjesta mora se
osigurati na gradevnoj Cestici.

10. Mjere (nacin) sprje¢avanja nepovoljna utjecaja na okoli$ i prirodu odredene u skladu s
prostornim planom

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite
okolisa (zrak, tlo, voda, buka), na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama na koje gradevina
ima utjecaj sukladno odredbama poglavija 6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i
kulturno-povijesnih cjelina, 8. Mjere spre€avanja nepovoljinog utjecaja na okoli$ i ostalih odredbi
ovog Plana

11. Uvjeti rekonstrukcije gradevina

Rekonstrukcija postojecih gradevina kao i promjena namjene u gradevinu u funkciji pred$kolskog
odgoja odreduje se prema uvjetima za nove gradevine, a iznimno, u izgradenim dijelovima
gradevinskih podrucja naselja, vrijedi:

- postoje¢e gradevine izgradene na gradevnim Cesticama manjim od propisanih za novu
gradnju mogu se rekonstruirati i prenamijeniti uvaZavajuci ostale uvjete ovog Plana

- postojece gradevine koje se nalaze na udaljenostima manjim od onih odredenih u ovome
¢lanku, mogu se rekonstruirati i prenamijeniti u skladu s uvjetima ovog Plana, ali uz uvjet da
se ne smanjuje postojeca udaljenost gradevina od ruba gradevne Cestice prema javnoj
prometnoj povrSini te da se postoje¢a visina ne moZe povecavati ako je udaljenost do
granice gradevne ¢estice manja od pola visine gradevine (h/2),

Gradevina u funkciji kulturne djelatnosti — ,Dom* u Marini¢ima
Clanak 29.

(1) U naselju Marini¢i u planu je rekonstrukcija gradevine “Dom” u Mariniéima na nacin da se
formira suvremeni drustveni centar lokalne zajednice.
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(2) Ovim Planom se odreduju sljedeci uvjeti za uvjeti za koristenje, zastitu, gradenje i rekonstrukciju
gradevine “Dom” u Marini¢ima:

1. Lokacija zahvata u prostoru

Gradevina se gradi u gradevinskom podrucju naselja N4 Marinici.

2. Namjena gradevine

Osnovna namjena je drustvena namjena- drustveni centar

3. Veli¢ina gradevine:

VeliCina gradevine odreduje se temeljem sljedecih ukupnih kriterija:

- najvedi koeficijent izgradenosti gradevinske Cestice (kig) je 0,6

- najvedi koeficijent iskoridtenosti gradevinske Cestice (kis) je 2,0

- najveca visina gradevine je 13,5 m

- najveca ukupna visina je 15,0 m

- najveci dopusteni broj etaza su 4 etaze.

4. Uvjeti za oblikovanje gradevine

Oblik krova se ne odreduije. Broj funkcionalnih jedinica u sklopu gradevine nije planom ogranicen.
5. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice

Najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 1000 m2.

6. Smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici

Dopusta se rekonstrukcija postoje¢e gradevine na regulacijskom pravcu (kao postojece stanje).
7. Uvjeti za uredenje gradevne cCestice:

Postojece stablasice na gradevnoj Cestici zadrzati i dopuniti novim nasadima.

8. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Projektiranjem i gradenjem gradevina mora se omoguciti dostupnost osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti.

9. Nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne Eestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu

Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu
odreden je u poglaviju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava, ovog Plana. Potreban broj parkiraliSta i/ili garaznih osigurava se u okviru
javnih parkiraliSta u okruzenju.

10. Mjere (nacin) sprje¢avanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite
okolisa (zrak, tlo, voda, buka), na gradevnoj Eestici i na gradevnim Cesticama na koje gradevina
ima utjecaj sukladno odredbama poglavija 8. Mjere spreavanja nepovoljnog utjecaja na okolis i
ostalih odredbi ovog Plana.

Gradevina u funkciji kulturne djelatnosti
Clanak 30.
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Ovim Planom se odreduju sliedeci uvjeti za uvjeti za koriStenje, zastitu, gradenje i rekonstrukciju
gradevina u funkciji kulturne djelatnosti:

1. Lokacija zahvata u prostoru
Gradevine u funkciji kulturne djelatnosti se mogu graditi u svim gradevinskim podrucjima naselja.
2. Namjena gradevine

Osnovna namjena je drustvena namjena - gradevina u funkciji kulture (knjiznica i Citaonica, kino,
galerija, muzej, druStveni dom i sl.). Na gradevnoj je Cestici moguce planirati i pomocne gradevine
koje smiju biti samo u funkciji osnovne namjene.

3. Veli¢ina gradevine:

Veli¢ina gradevine odreduje se temeljem sljede¢ih ukupnih kriterija:

- najvedi koeficijent izgradenosti gradevinske Cestice (kig) je 0,3

- najveci koeficijent iskoristenosti gradevinske Cestice (kis) je 1,2

- najveca visina gradevine je 9,5m

- najveci dopusteni broj etaza je 3 nadzemne etaze i jedna podzemna

- neposrednom provedbom ovog Plana moguce je graditi gradevine u funkciji kulturne djelatnosti
najvece povrsine do 600m2 GBP.

- Pomocne gradevine mogu imati najviSe jednu nadzemnu i jednu podzemnu etazu. One se grade
uz uvjet da visina od kote konacno zaravnatog terena do gornjeg ruba krovnog vijenca gradevine
nije viSa od visine osnovne gradevine i ne prelazi visinu od 3,5 metara.

4. Uvjeti za oblikovanje gradevine
Pri oblikovanju gradevine treba posebnu paznju posvetiti odnosu sa gradevinama u okruzenju.

Arhitektonsko oblikovanje gradevina javne i drustvene namjene treba biti suvremenog tipa, uklopiti
se u naselje slijedom zate€enih lokalnih uvjeta, dok je u oblikovhom dijelu moguce ponuditi i
suvremenija rjieSenja.

KroviSte se definira prema odabranom materijalu pokrova, klimatskoj zoni i zahtjevima
arhitektonskog oblikovanja. Najve¢i nagib kosog krova iznosi 25° . Krov moze biti izveden i kao
ravni krov. Na krov je dopusteno ugraditi elemente za prirodno osvjetljavanje i kolektore sunceve
energije.

5. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice

Najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 800 m2, iznimno kod interpolacija u izgradena
gradevinska podrucja naselja 600 m2.

6. Smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj cestici

Smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici, odnosno unutar zahvata u prostoru odreduje se uvjetima
minimalne udaljenosti od ruba gradevne Cestice i to:

- Povrsina za gradenje nove gradevine udaljenja je od: ruba gradevne Cestice pola visine
gradevine (h/2), ali ne manje od 4 m sa svih strana, osim prema javnoj prometnoj povrsini.
PovrSina za gradenje udaljena je minimalno 7,0 m od ruba gradevne Cestice prema javnoj
prometnoj povrsini

- Podzemne gradevine mogu se graditi na rubu gradevne Cestice.
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- Dopusta se izgradnja pomoc¢nih gradevina i na manjoj udaljenosti od granice Cestice, ali ta
udaljenost ne moze biti manja od h/2 pomocne gradevine. U tom slu¢aju pomoc¢na gradevina
na toj strani ne smije imati otvore (prozor, vrata, ventilacija, dimnjak, i sl).

7. Uvjeti za uredenje gradevne Eestice:

Neizgradeni dio gradevne Cestice namjene mora biti ureden, a najmanje 30% ukupne povrsine
gradevne Cestice mora biti uredena povrsina zelenila od Cega dio zelene povrSine mora biti
namijenjen sadnji autohtonih stablasica.

Teren oko gradevine, potporni zidovi i terase i slicno, trebaju se izvesti tako da ne naruSavaju
izgled naselja, te da se ne promjeni prirodno otjecanje voda na Stetu susjednog zemljista i
susjednih gradevina. Nagib terena koji zahtjeva viSe podzida rjeSavati terasasto.

Ograde se mogu izvoditi kao zidane do najvise 1,10 m visine, od zelenila, ili u kombinaciji niskog
punog zida (visine do 1,10m) i transparentne metalne ograde (do ukupne visine ograde 1,50m) i/ili
zelenila. Iznimno je dozvoljena veca visina ograde kada je ograda u funkciji oblikovanja gradevine i
to na duZini od najviSe 20% cijele duzine ograde, a visine ne vece od 1,8m.

8. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Projektiranjem i gradenjem gradevina mora se omoguciti dostupnost osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti.

9. Nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne Eestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu

Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu
odreden je u poglavlju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava, ovog Plana. Potreban broj parkiraliSnih i/ili garaznih mjesta odreden u
skladu s ovim Planom, mora se osigurati na gradevnoj Cestici i/ili na javnom parkirali$tu u
okruzenju.

10. Mjere (nacin) sprje¢avanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite
okolisa (zrak, tlo, voda, buka), na gradevnoj &estici i na gradevnim &esticama na koje gradevina
ima utjecaj sukladno odredbama poglavija 8. Mjere spreavanja nepovoljnog utjecaja na okoli$ i
ostalih odredbi ovog Plana

11. Uvjeti rekonstrukcije gradevina

Rekonstrukcija postojeih gradevina kao i promjena namjene u gradevinu druStvene namjene u
funkciji kulture odreduje se prema uvjetima za nove gradevine, a iznimno, u izgradenim dijelovima
gradevinskih podrucja naselja, vrijedi:

- postojee gradevine izgradene na gradevnim Cesticama manjim od propisanih za novu
gradnju mogu se rekonstruirati i prenamijeniti uvaZavajuci ostale uvjete ovog Plana

- postojece gradevine koje se nalaze na udaljenostima manjim od onih odredenih u ovome
¢lanku, mogu se rekonstruirati i prenamijeniti u skladu s uvjetima ovog Plana, ali uz uvjet da
se ne smanjuje postojeca udaljenost gradevina od ruba gradevne Cestice prema javnoj
prometnoj povrSini te da se postoje¢a visina ne moZe povecavati ako je udaljenost do
granice gradevne Cestice manja od pola visine gradevine (h/2),
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Gradevina u funkciji zdravstvene djelatnosti
Clanak 31.

Ovim Planom se odreduju sliedeci uvjeti za uvjeti za koriStenje, zastitu, gradenje i rekonstrukciju
gradevina u funkciji zdravstvene djelatnosti:

1. Lokacija zahvata u prostoru

Gradevine u funkciji zdravstvene djelatnosti se mogu graditi u svim gradevinskim podrucjima
naselja.

2. Namjena gradevine

Osnovna namjena je druStvena namjena- gradevina u funkciji zdravstvene djelatnosti (ambulante,
specijalistiCke klinike, liekarne i sl.). Na gradevnoj je Cestici moguce planirati i pomocne gradevine
koje smiju biti samo u funkciji osnovne namjene.

3. Veli¢ina gradevine:

Veli¢ina gradevine odreduje se temeljem sljede¢ih ukupnih kriterija:

- najvedi koeficijent izgradenosti gradevinske Cestice (kig) je 0,3

- najvedi koeficijent iskoridtenosti gradevinske Cestice (kis) je 1,2

- najveca visina gradevine je 9,5 m

- najveci dopusteni broj etaza je 3 nadzemne etaze i jedna podzemna

- neposrednom provedbom ovog Plana moguce je graditi gradevine u funkciji zdravstvene
djelatnosti najvece povrsine do 400m2 GBP.

- Pomocne gradevine mogu imati najviSe jednu nadzemnu i jednu podzemnu etazu. One se grade
uz uvjet da visina od kote konacno zaravnatog terena do gornjeg ruba krovnog vijenca gradevine
nije viSa od visine osnovne gradevine i ne prelazi visinu od 3,5 metara.

4. Uvjeti za oblikovanje gradevine
Pri oblikovanju gradevine treba posebnu paznju posvetiti odnosu sa gradevinama u okruzenju.

Arhitektonsko oblikovanje gradevina javne i drustvene namjene treba biti suvremenog tipa, uklopiti
se u naselje slijedom zate¢enih lokalnih uvjeta: izgradenosti i iskoristivost parcela, visine, dok je u
oblikovnom dijelu moguce ponuditi i suvremenija rjeSenja.

KroviSte se definira prema odabranom materijalu pokrova, klimatskoj zoni i zahtjevima
arhitektonskog oblikovanja. Najveci nagib kosog krova iznosi 25° .

Krov moze biti izveden i kao ravni krov. Na krov je dopuSteno ugraditi elemente za prirodno
osvjetljavanje i kolektore sunceve energije.

5. Oblik i veli¢ina gradevne estice

Najmanja povrSina gradevne Cestice iznosi 800 m2, iznimno kod interpolacija u izgradena
gradevinska podrucja naselja 400 m2.

6. Smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj ¢estici
Smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici, odnosno unutar zahvata u prostoru odreduje se uvjetima
minimalne udaljenosti od ruba gradevne Cestice i to:

- Povrsina za gradenje nove gradevine udaljenja je od: ruba gradevne Cestice pola visine
gradevine (h/2), ali ne manje od 4 m sa svih strana, osim prema javnoj prometnoj povrsini.
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PovrSina za gradenje udaljena je minimalno 7,0 m od ruba gradevne Cestice prema javnoj
prometnoj povrsini, a najmanje 4m od pristupnog puta.

- Dopusta se izgradnja pomoc¢nih gradevina i na manjoj udaljenosti od granice Cestice, ali ta
udaljenost ne moZe biti manja od h/2 pomoéne gradevine. U tom slu¢aju pomocna gradevina
na toj strani ne smije imati otvore (prozor, vrata, ventilacija, dimnjak, i sl).

7. Uvjeti za uredenje gradevne cestice:

Neizgradeni dio gradevne Cestice namjene mora biti ureden, a najmanje 30% ukupne povrSine
gradevne Cestice mora biti uredena povrSina zelenila od Cega dio zelene povrSine mora bii
namijenjen sadnji autohtonih stablasica.

Teren oko gradevine, potporni zidovi i terase i sliCno, trebaju se izvesti tako da ne naruSavaju
izgled naselja, te da se ne promjeni prirodno otjecanje voda na Stetu susjednog zemljista i
susjednih gradevina. Nagib terena koji zahtjeva viSe podzida rjeSavati terasasto.

Ograde se mogu izvoditi kao zidane do najviSe 1,10 m visine, od zelenila, ili u kombinaciji niskog
punog zida (visine do 1,10m) i transparentne metalne ograde (do ukupne visine ograde 1,50m) ifili
zelenila. Iznimno je dozvoljena veca visina ograde kada je ograda u funkciji oblikovanja gradevine i
to na duZini od najviSe 20% cijele duzine ograde, a visine ne vece od 1,8m.

8. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Projektiranjem i gradenjem gradevina mora se omoguciti dostupnost osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti.

9. Nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne Cestice na prometnu povrSinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu

Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu
odreden je u poglavlju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava, ovog Plana. Potreban broj parkiralisnih i/ili garaznih mjesta odreden u
skladu s ovim Planom, mora se osigurati na gradevnoj Cestici ifili u okviru javnog parkiralista u
okruzenju.

10. Mjere (nacin) sprje¢avanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite
okolisa (zrak, tlo, voda, buka), na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama na koje gradevina
ima utjecaj sukladno odredbama poglavija 8. Mjere spre€avanja nepovoljnog utjecaja na okoli$ i
ostalih odredbi ovog Plana

11. Uvjeti rekonstrukcije gradevina

Rekonstrukcija postojeih gradevina kao i promjena namjene u gradevinu druStvene namjene u
funkciji zdravstvene djelatnosti odreduje se prema uvjetima za nove gradevine, a iznimno, u
izgradenim dijelovima gradevinskih podrucja naselja, vrijedi:

- postoje¢e gradevine izgradene na gradevnim &esticama manjim od propisanih za novu
gradnju mogu se rekonstruirati i prenamijeniti uvaZavajuci ostale uvjete ovog Plana

- postojece gradevine koje se nalaze na udaljenostima manjim od onih odredenih u ovome
¢lanku, mogu se rekonstruirati i prenamijeniti u skladu s uvjetima ovog Plana, ali uz uvjet da
se ne smanjuje postojeca udaljenost gradevina od ruba gradevne Cestice prema javnoj
prometnoj povrSini te da se postoje¢a visina ne moZe povecavati ako je udaljenost do
granice gradevne Cestice manja od pola visine gradevine (h/2),
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Gradevina u funkciji uprave ifili pravosuda
Clanak 32.

(1) Ovim Planom se odreduju sljedeci uvjeti za uvjeti za koristenje, zastitu, gradenje i rekonstrukciju
gradevina u funkciji uprave ifili pravosuda:

1. Lokacija zahvata u prostoru
Gradevine u funkciji uprave ifili pravosuda se mogu graditi u svim gradevinskim podrucjima naselja.
2. Namjena gradevine

Osnovna namjena je druStvena namjena- gradevina u funkciji uprave ifili pravosuda. To su
gradevine namijenjene radu drZavnih tijela i organizacija, radu tijela i organizacija lokalne i
podrucne (regionalne) samouprave te radu pravnih osoba s javnim ovlastima. Na gradevnoj je
Cestici moguce planirati i pomo¢ne gradevine koje smiju biti samo u funkciji osnovne namjene.

3. Veli¢ina gradevine:

Veli€ina gradevine odreduje se temeljem sljedecih ukupnih kriterija:

- najvedi koeficijent izgradenosti gradevinske Cestice (kig) je 0,3

- najveci koeficijent iskoristenosti gradevinske Cestice (kis) je 1,2

- najveca visina gradevine je 9,5m

- najveci dopusteni broj etaZa je 3 nadzemne etaze i jedna podzemna

- neposrednom provedbom ovog Plana moguce je graditi gradevine u funkciji uprave ifili pravosuda
najvece povrsine do 400m2 GBP.

- Pomocne gradevine mogu imati najviSe jednu nadzemnu i jednu podzemnu etazu. One se grade
uz uvjet da visina od kote konacno zaravnatog terena do gornjeg ruba krovnog vijenca gradevine
nije viSa od visine osnovne gradevine i ne prelazi visinu od 3,5 metara.

4. Uvjeti za oblikovanje gradevine
Pri oblikovanju gradevine treba posebnu paznju posvetiti odnosu sa gradevinama u okruzenju.

Arhitektonsko oblikovanje gradevina javne i drustvene namjene treba biti suvremenog tipa, uklopiti
se u naselje slijedom zate¢enih lokalnih uvjeta: izgradenosti i iskoristivost parcela, visine, dok je u
oblikovnom dijelu moguce ponuditi i suvremenija rieSenja.

Kroviste se definira prema odabranom materijalu pokrova, klimatskoj zoni i zahtjevima
arhitektonskog oblikovanja. Najvec¢i nagib kosog krova iznosi 25° .

Krov moze biti izveden i kao ravni krov. Na krov je dopusSteno ugraditi elemente za prirodno
osvjetljavanje i kolektore sunceve energije.

5. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice

Najmanja povrSina gradevne Cestice iznosi 800 m2, iznimno kod interpolacija u izgradena
gradevinska podrucja naselja 400 m2.

6. Smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj ¢estici
Smiestaj gradevina na gradevnoj Cestici, odnosno unutar zahvata u prostoru odreduje se uvjetima
minimalne udaljenosti od ruba gradevne Cestice i to:
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- PovrSina za gradenje nove gradevine udaljenja je od: ruba gradevne Cestice pola visine
gradevine (h/2), ali ne manje od 4 m sa svih strana, osim prema javnoj prometnoj povrsini.
Povrsina za gradenje udaljena je minimalno 7,0 m od ruba gradevne Cestice prema javnoj
prometnoj povrsini, a najmanje 4m od pristupnog puta.

- Dopusta se izgradnja pomoc¢nih gradevina i na manjoj udaljenosti od granice Cestice, ali ta
udaljenost ne moZe biti manja od h/2 pomoéne gradevine. U tom slu¢aju pomocna gradevina
na toj strani ne smije imati otvore (prozor, vrata, ventilacija, dimnjak, i sl).

7. Uvjeti za uredenje gradevne cCestice:

Neizgradeni dio gradevne Cestice namjene mora biti ureden, a najmanje 30% ukupne povrsine
gradevne Cestice mora biti uredena povrSina zelenila od ¢ega dio zelene povrSine mora biti
namijenjen sadnji autohtonih stablaSica.

Teren oko gradevine, potporni zidovi i terase i slicno, trebaju se izvesti tako da ne naruSavaju
izgled naselja, te da se ne promjeni prirodno otjecanje voda na Stetu susjednog zemljista i
susjednih gradevina. Nagib terena koji zahtjeva viSe podzida rjeSavati terasasto.

Ograde se mogu izvoditi kao zidane do najvise 1,10 m visine, od zelenila, ili u kombinaciji niskog
punog zida (visine do 1,10m) i transparentne metalne ograde (do ukupne visine ograde 1,50m) ifili
zelenila. Iznimno je dozvoljena veca visina ograde kada je ograda u funkciji oblikovanja gradevine i
to na duzini od najvise 20% cijele duzine ograde, a visine ne vece od 1,8m.

8. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Projektiranjem i gradenjem gradevina mora se omoguciti dostupnost osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti.

9. Nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne Cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu

Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu
odreden je u poglavlju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava, ovog Plana. Potreban broj parkiralisnih i/ili garaznih mjesta odreden u
skladu s ovim Planom, mora se osigurati na gradevnoj Cestici i/ili u okviru javnog parkiralista u
okruzenju.

10. Mjere (nacin) sprje¢avanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite
okolisa (zrak, tlo, voda, buka), na gradevnoj Cestici i na gradevnim ¢esticama na koje gradevina
ima utjecaj sukladno odredbama poglavija 8. Mjere sprecavanja nepovoljnog utjecaja na okoli$ i
ostalih odredbi ovog Plana

11. Uvjeti rekonstrukcije gradevina

Rekonstrukcija postojecih gradevina kao i promjena namjene u gradevinu drustvene namjene u
funkciji uprave ifili pravosuda odreduje se prema uvjetima za nove gradevine, a iznimno, u
izgradenim dijelovima gradevinskih podrucja naselja, vrijedi:

- postojece gradevine izgradene na gradevnim Cesticama manjim od propisanih za novu
gradnju mogu se rekonstruirati i prenamijeniti uvazavajuci ostale uvjete ovog Plana

- postojece gradevine koje se nalaze na udaljenostima manjim od onih odredenih u ovome
¢lanku, mogu se rekonstruirati i prenamijeniti u skladu s uvjetima ovog Plana, ali uz uvjet da
se ne smanjuje postojeca udaljenost gradevina od ruba gradevne Cestice prema javnoj
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prometnoj povrSini te da se postoje¢a visina ne moze povecavati ako je udaljenost do
granice gradevne Cestice manja od pola visine gradevine (h/2),

Gradevina u funkciji sporta i rekreacije
Clanak 33.

(1) Ovim Planom se odreduju sljedeci uvjeti za uvjeti za koristenje, zastitu, gradenje i rekonstrukciju
gradevina u funkciji sporta i rekreacije- zatvorene sportsko-rekreacijske gradevine :

1. Lokacija zahvata u prostoru

Gradevine u funkciji sporta i rekreacije (zatvorene sportsko-rekreacijske gradevine) mogu se graditi
u svim gradevinskim podrucjima naselja

2. Namjena gradevine

Osnovna namjena je druStvena namjena- gradevina u funkciji sporta i rekreacije (zatvorene
sportsko rekreacijske gradevine- dvorane, zatvoreni bazeni i sl.). Na gradevnoj je ¢estici moguce
planirati i pomocne gradevine koje smiju biti samo u funkciji osnovne namjene.

Unutar gradevnih podru¢ja naselja mogu se graditi sve gradevine namijenjene sportsko-
rekreacijskim aktivnostima izuzev streljana otvorenog tipa.

Zatvorene sportsko rekreacijske gradevine mogu imati i sadrZaje trgovacko-usluzne i ugostiteljsko-
turisticke namjene.

3. Velic¢ina gradevine:

Veli¢ina gradevine odreduje se temeljem sljede¢ih ukupnih kriterija:

- najvedi koeficijent izgradenosti gradevinske Cestice (kig) je 0,4

- najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis) gradevne Cestice je 1,2
- najveca visina gradevine je 9 m

- najveci dopusteni broj etaza je 2 nadzemne i jedna podzemna etaza

- neposrednom provedbom ovog Plana moguce je graditi gradevine u funkciji sporta i rekreacije
(zatvorene sportsko-rekreacijske gradevine) najvece povrsine do 600m2 GBP.

- Pomocne gradevine mogu imati najviSe jednu nadzemnu i jednu podzemnu etazu. One se grade
uz uvjet da visina od kote konacno zaravnatog terena do gornjeg ruba krovnog vijenca gradevine
nije viSa od visine osnovne gradevine i ne prelazi visinu od 3,5 metara.

4. Uvjeti za oblikovanje gradevine
Pri oblikovanju gradevine treba posebnu paznju posvetiti odnosu sa gradevinama u okruzenju.

Arhitektonsko oblikovanje gradevina javne i drustvene namjene treba biti suvremenog tipa, uklopiti
se u naselje slijedom zateCenih lokalnih uvjeta: izgradenosti i iskoristivost parcela, visine, dok je u
oblikovnom dijelu moguce ponuditi i suvremenija rjeSenja.

Kroviste se definira prema odabranom materijalu pokrova, klimatskoj zoni i zahtjevima
arhitektonskog oblikovanja. Najveci nagib kosog krova iznosi 25° .

Krov mozZe biti izveden i kao ravni krov. Na krov je dopu$teno ugraditi elemente za prirodno
osvjetljavanje i kolektore sunceve energije.
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5. Oblik i veli¢ina gradevne Eestice
Najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 1000 m2.
6. Smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici

- PovrSina za gradenje nove gradevine udaljenja je od: ruba gradevne Cestice pola visine
gradevine (h/2), ali ne manje od 4 m sa svih strana, osim prema javnoj prometnoj povrsini.
Povrsina za gradenje udaljena je minimalno 7,0 m od ruba gradevne Cestice prema javnoj
prometnoj povrsini,

- Dopusta se izgradnja pomoc¢nih gradevina i na manjoj udaljenosti od granice Cestice, ali ta
udaljenost ne moZe biti manja od h/2 pomoéne gradevine. U tom slu€aju pomoéna gradevina
na toj strani ne smije imati otvore (prozor, vrata, ventilacija, dimnjak, i sl).

7. Uvjeti za uredenje gradevne cCestice:

Neizgradeni dio gradevne Cestice namjene mora biti ureden, a najmanje 30% ukupne povrSine
gradevne Cestice mora biti uredena povrsina zelenila.

Teren oko gradevine, potporni zidovi i terase i slicno, trebaju se izvesti tako da ne naruSavaju
izgled naselja, te da se ne promjeni prirodno otjecanje voda na Stetu susjednog zemljista i
susjednih gradevina. Nagib terena koji zahtjeva viSe podzida rjeSavati terasasto.

Ograde se mogu izvoditi kao zidane do najviSe 1,10 m visine, od zelenila, ili u kombinaciji niskog
punog zida (visine do 1,10m) i transparentne metalne ograde (do ukupne visine ograde 1,50m) i/ili
zelenila. Iznimno je dozvoljena veca visina ograde kada je ograda u funkciji oblikovanja gradevine i
to na duzini od najvise 20% cijele duZine ograde, a visine ne vece od 1,8m.

8. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Projektiranjem i gradenjem gradevina mora se omoguciti dostupnost osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti.

9. Nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne Cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu

Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu
odreden je u poglavlju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava, ovog Plana. Potreban broj parkiraliSnih i/ili garaznih mjesta mora se
osigurati na gradevnoj Cestici i/ili u okviru javnog parkiralista u okruzenju.

10. Mjere (nacin) sprje¢avanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite
okolisa (zrak, tlo, voda, buka), na gradevnoj &estici i na gradevnim &esticama na koje gradevina
ima utjecaj sukladno odredbama poglavija 8. Mjere spreavanja nepovoljnog utjecaja na okolis i
ostalih odredbi ovog Plana

11. Uvjeti rekonstrukcije gradevina

Rekonstrukcija postojecih gradevina druStvene namjene —gradevina u funkciji sporta i rekreacije
(zatvorenih sportsko-rekreacijskih gradevina) omogucava se pod istim uvjetima kao za nove
gradevine, a kada zahvati na gradevini ne zadovoljavaju uvjete propisane ovim Planom, vrSe se u
postojecim gabaritima gradevine.
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Clanak 34.

Ovim Planom se odreduju sljedeci uvjeti za uvjeti za koriStenje, zastitu, gradenje i rekonstrukciju
gradevina u funkciji sporta i rekreacije — otvorenih sportsko-rekreacijskih igralista:

1. Lokacija zahvata u prostoru

Gradevine u funkciji sporta i rekreacije — otvorena sportsko-rekreacijska igraliSta mogu se graditi u
svim gradevinskim podrucjima naselja

2. Namjena gradevine

Osnovna namjena je druStvena namjena- gradevina u funkciji sporta i rekreacije — otvorena
sportsko rekreacijska igralista (otvoreni bazeni, sportsko-rekreacijski tereni, igralista, djecja igralista
i sl.). Na gradevnoj je Cestici moguce planirati i pomocne gradevine koje smiju biti samo u funkciji
osnovne namjene.

Unutar gradevnih podru¢ja nasela mogu se graditi sve gradevine namijenjene sportsko-
rekreacijskim aktivnostima izuzev streljana otvorenog tipa.

3. Velic¢ina gradevine:

Veli¢ina gradevine odreduje se temeljem sljede¢ih ukupnih kriterija:

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) je 0,8.

- najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis) gradevne Cestice je 0,8,
- najveca visina gradevine je 2,5 m (visina tribina)

- Pomocne gradevine mogu imati najviSe jednu nadzemnu etazu. One se grade uz uvjet da visina
od kote konacno zaravnatog terena do gornjeg ruba krovnog vijenca gradevine nije viSa od visine
osnovne gradevine i ne prelazi visinu od 3,5 metara. Najve¢a dozvoliena povrsina tlocrine
projekcije pomocne gradevine je 60 m2.

4. Uvjeti za oblikovanje gradevine
Pri oblikovanju gradevine treba posebnu paznju posvetiti odnosu sa gradevinama u okruzenju.

Arhitektonsko oblikovanje gradevina javne i drustvene namjene treba biti suvremenog tipa, uklopiti
se u naselje slijedom zateCenih lokalnih uvjeta: izgradenosti i iskoristivost parcela, visine, dok je u
oblikovnom dijelu moguce ponuditi i suvremenija rieSenja.

KroviSte se definira prema odabranom materijalu pokrova, klimatskoj zoni i zahtjevima
arhitektonskog oblikovanja. Najveci nagib kosog krova iznosi 25° .

Krov moze biti izveden i kao ravni krov. Na krov je dopu$teno ugraditi elemente za prirodno
osvjetljavanje i kolektore sunceve energije.

5. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice

Najmanja dopustena povrsina gradevinske Cestice se ne odreduje. Najve¢a dozvoljena povrsina
gradevinske Cestice je 2500 m2.

6. Smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj ¢estici

- PovrSina za gradenje nove gradevine udaljenja je od: ruba gradevne Cestice pola visine
gradevine (h/2), ali ne manje od 4 m sa svih strana, osim prema javnoj prometnoj povrsini.
PovrSina za gradenje udaljena je minimalno 7,0 m od ruba gradevne Cestice prema javnoj
prometnoj povrsini, a najmanje 4m od pristupnog puta.
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- Postojece gradevine koje su izgradene na manjim udaljenostima od onih odredenih ovim
Planom, mogu se rekonstruirati, ali bez mogucnosti smanjenja udaljenosti, uz uvjet da se
postojeca visina ne moze povecavati ako je udaljenost do granice gradevne Cestice manja
od pola visine gradevine (h/2),

- Podzemne gradevine mogu se graditi na rubu gradevne Cestice.

- Dopusta se izgradnja pomoc¢nih gradevina i na manjoj udaljenosti od granice Cestice, ali ta
udaljenost ne moZe biti manja od h/2 pomoéne gradevine. U tom slu¢aju pomoéna gradevina
na toj strani ne smije imati otvore (prozor, vrata, ventilacija, dimnjak, i sl).

7. Uvjeti za uredenje gradevne cEestice:

Neizgradeni dio gradevne Cestice namjene mora biti ureden, a najmanje 20% ukupne povrSine
gradevne Cestice mora biti uredena povrsina zelenila (osim za igrali$ta s travnatom podlogom).

Teren oko gradevine, potporni zidovi i terase i slicno, trebaju se izvesti tako da ne naruSavaju
izgled naselja, te da se ne promjeni prirodno otjecanje voda na Stetu susjednog zemljista i
susjednih gradevina. Nagib terena koji zahtjeva viSe podzida rjeSavati terasasto.

Ograde se mogu izvoditi kao transparentne metalne ograde, ograde u kombinaciji niskog punog
zidi¢a i transparentne metalne ograde ili zelenila. U sluCaju kada se ograda izvodi u kombinaciji
niskog punog zida, zid moZe biti visine do 1.00m. Najve¢a dozvoljena ukupna visina ograde je 2,5
m.

8. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Projektiranjem i gradenjem gradevina mora se omoguciti dostupnost osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti.

9. Nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne Cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu

Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu
odreden je u poglaviju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava, ovog Plana. Potreban broj parkiralisnih i/ili garaznih mjesta mora se
osigurati na gradevnoj Cestici ifili u okviru javnog parkiraliSta u okruZenju.

10. Mjere (nacin) sprje€avanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite
okolisa (zrak, tlo, voda, buka), na gradevnoj Eestici i na gradevnim Cesticama na koje gradevina
ima utjecaj sukladno odredbama poglavija 8. Mjere spreavanja nepovoljnog utjecaja na okolis i
ostalih odredbi ovog Plana

11. Uvjeti rekonstrukcije gradevina

Rekonstrukcija postojecih gradevina druStvene namjene —gradevina u funkciji sporta i rekreacije
omogucava se pod istim uvjetima kao za nove gradevine, a kada zahvati na gradevini ne
zadovoljavaju uvjete propisane ovim Planom, vrSe se u postojec¢im gabaritima gradevine.

2.2.1.3. Gradevine gospodarske namjene
Clanak 35.

(1) Gradevine gospodarske namjene mogu se graditi na pojedinaénim gradevnim Cesticama koje
svojom veli€éinom, smjeStajem i osiguranjem osnovnih priklju¢aka na prometnu i komunalnu
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infrastrukturu omogucuju obavljanje gospodarskih djelatnosti bez Stetnih utjecaja na uvjete zivota i
stanovanja u naselju.
(2) Gradevine gospodarske namjene su:

a) Poslovne gradevine
b) Poljoprivredno-gospodarske gradevine
c) Ugostiteljsko-turistiCke gradevine

a) Poslovne gradevine
Clanak 36.

U gradevinskim podrucjima naselja, neposrednom provedbom ovoga Plana, mogu se graditi
sliedece gradevine gospodarske namjene — poslovne:
— samostalna manja poslovna gradevina
— samostalna veca poslovna gradevina — ne moze se graditi neposrednom provedbom u
gradevinskim podrucjima: N1-5 Milohni, N1-6 Doniji Jugi, N1-7 Gornji Jugi, Kosi N2, N3-3
Nuntarovo, N4-2 Bezjaki, N6-3 Ronjgi,

Samostalna manja poslovna gradevina
Clanak 37.

Ovim Planom odreduju se sliedeCi uvjeti neposredne provedbe za koriStenje, gradenje i
rekonstrukciju samostalne manje poslovne gradevine:

1. Lokacija zahvata u prostoru

Samostalne manje poslovne gradevine mogu se graditi u svim gradevinskim podrucjima naselja.
2. Namjena gradevine

Namjena poslovne gradevine je poslovna ili poslovno stambena.

Poslovne gradevine unutar gradevinskog podrucja naselja namijenjene su za sve vrste usluznih,
zanatskih djelatnosti, pruzanje intelektualnih usluga (uredi, ateljei, agencije i sl.), trgovacko
opskrbnih djelatnosti (prodavaonice), za obavljanje svih vrsta manjih proizvodno poslovnih
djelatnosti, manjih proizvodnih obrta, servisa, komunalnih i slicnih djelatnosti koje ne ugrozavaju
okoli§ i ne izazivaju opasnosti od poZara i eksplozija i proizvode buku unutar dozvoljenih granica. U
sklopu poslovnih gradevina mogu se smjestati i sadrzaji javne i drustvene namjene.

Osnovna gradevina moze imati pomo¢nu gradevinu. Pomoéna gradevina mora s osnovnom
gradevinom Ciniti funkcionalnu cjelinu. U sklopu poslovne osnovne gradevine moze se smijestiti
jedan stan kao pomocni prostor.

3. Veli¢ina gradevine:

Veli€ina gradevine odreduje se temeljem slijedecih ukupnih kriterija:

— Maksimalni koeficijent izgradenosti gradevinske Cestice (ki) je 0,3

— Najmanja dopustena povrsina tlocrtne projekcije gradevine iznosi 60 m?

— Najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije gradevine iznosi 400 m2

— Najveca dopustena gradevinska (bruto) povrSina gradevine poslovne namjene iznosi 400 m2

— Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti gradevinske Cestice (kis) je 1,2

— Visina gradevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gradevine, te tehnolodkim
procesom. Najveci dopusteni broj etaza su dvije nadzemne etaZe i dvije podrumske etaZe.
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Najveca dopustena visina gradevine iznosi 9,0 m, mjereno od kote konacno zaravnatog terena
do gornjeg ruba krovnog vijenca. lzuzetak su gradevine proizvodnih radionica i skladista Cija
visina ne smije prijeci 6 metara.

— Pomocna gradevina se mozZe graditi kao jednoetazna. Ona se gradi uz uvjet da visina od kote
konaCno zaravnatog terena do gornjeg ruba krovnog vijenca gradevine nije viSa od visine
osnovne gradevine i ne prelazi visinu od 4,0 metra.

4. Uvjeti za oblikovanje gradevine

Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina moraju biti u skladu s funkcijom i tehnoloSkim
procesom, uz upotrebu postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru.
Najveci nagib kosog krova iznosi 25°. Krov moze biti izveden i kao ravni krov. Na krov je dopusteno
ugraditi elemente za prirodno osvjetljavanje i kolektore sunceve energije.

5. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice

Najmanja povrsina gradevne Eestice iznosi 1000 m2.

Iznimno, za izgradnju i rekonstrukciju gradevina na zemljiStu u okviru kojeg je dio povrSine
namijenjen za rekonstrukciju i proSirenje lokalnih i ostalih (nerazvrstanih) cesta, ukoliko se ne mogu
ostvariti uvjeti propisani ovim planom, odreduju sljedeci granicni uvjeti:

- najmanja povrsina gradevne Cestice moZze biti 900 m2
- najvedi koeficijent izgradenosti kig=0,33,
- najvedi koeficijent iskoridtenosti kis=1,32

6. Smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici
Smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici, odnosno unutar zahvata u prostoru odreduje se uvjetima
minimalne udaljenosti od ruba gradevne Cestice i to:

- Povrsina za gradenje nove gradevine udaljenja je od: ruba gradevne Cestice pola visine
gradevine (h/2), ali ne manje od 4 m sa svih strana, osim prema javnoj prometnoj povrsini.
Povr$ina za gradenje udaljena je minimalno 7,0 m od ruba gradevne Cestice prema javnoj
prometnoj povrsini

- Dopusta se izgradnja pomoénih gradevina i na manjoj udaljenosti od granice Cestice, ali ta
udaljenost ne moZe biti manja od h/2 pomoéne gradevine. U tom slu¢aju pomocna gradevina
na toj strani ne smije imati otvore (prozor, vrata, ventilacija, dimnjak, i sl).

7. Uvjeti za uredenje gradevne Cestice:

Prostor na gradevnoj Cestici gradevine poslovne namjene uredivat e se poStujuci funkcionalne i
oblikovne karakteristike krajobraza i namjene gradevina. Minimalna povrSina tla pod zelenilom je
30% povrsine gradevne Cestice. U minimalnu povrsinu tla pod zelenilom ne mogu se uracunavati
povrsine namijenjene parkiranju vozila.

Iznimno, za izgradnju i rekonstrukciju gradevina na zemljiStu u okviru kojeg je dio povrSine
namijenjen za rekonstrukciju i proSirenje lokalnih i ostalih (nerazvrstanih) cesta, ukoliko se ne mogu
ostvariti uvjeti propisani ovim planom, odreduju sljedeci granicni uvjeti:

- minimalna povrsina zelenila za izgradnju nove gradevine iznosi 20% povrSine gradevinske
Cestice,

Teren oko gradevine, potporni zidovi i terase i sli¢no, trebaju se izvesti tako da ne naruSavaju
izgled naselja, te da se ne promjeni prirodno otjecanje voda na Stetu susjednog zemljista i
susjednih gradevina. Visina podzida ne smije prelaziti 1,5m.

Nagib terena koji zahtjeva viSe podzida rjeSavati terasasto.
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Ograde se izgraduju kao zidane i od zelenila, prema lokalnim prilikama do najvise 1,10m. Iznimno
je dozvoljena veca visina ograde kada je ograda u funkciji oblikovanja gradevine i to na duzini od
najvise 20% cijele duzine ograde, a visine ne vece od 1,8m. Pri ogradivanju gospodarskih
gradevina dozvoljena je visina do 2,2 m, ali tada treba biti izvedena kao transparentna iz metala ili
drugog odgovarajuéeg materijala. Ograde se mogu izvoditi i u kombinaciji niskog punog zidica i
transparentne metalne ograde ili kao transparentne metalne ograde. U slucaju kada se ograda
izvodi u kombinaciji niskog punog zida, zid moze biti visine do 1.00m.

Privremene i montazne gradevine se mogu postaviti na gradevnoj Cestici ako su osigurani uvjeti
udaljenosti od susjednih gradevnih Cestica. ParkiraliSta se moraju osigurati na gradevnoj Cestici
temeljem standarda propisanih ovim Planom.

8. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Projektiranjem i gradenjem gradevina poZeljno je omoguciti dostupnost osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti.

9. Nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne Eestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu

Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu
odreden je u poglaviju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava, ovih Odredbi za provodenje. Na gradevnoj Cestici se mora osigurati
potreban broj parkiraliSnih mjesta odreden u skladu s ovim Planom.

10. Mjere (nacin) sprje€avanja nepovoljna utjecaja na okoli$ i prirodu

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite
okolisa (zrak, tlo, voda, buka), na gradevnoj &estici i na gradevnim &esticama na koje gradevina
ima utjecaj sukladno odredbama poglavija 8. Mjere spreavanja nepovoljnog utjecaja na okolis i
ostalih odredbi ovog Plana.

11. Uvjeti rekonstrukcije gradevina

Rekonstrukcija postojeCih gradevina kao i promjena namjene u gradevinu poslovne namjene
odreduje se prema uvjetima za nove gradevine, a iznimno, u izgradenim dijelovima gradevinskih
podrucja naselja, vrijedi:

- postojece gradevine izgradene na gradevnim Cesticama manjim od propisanih za novu
gradnju mogu se rekonstruirati i prenamijeniti uvazavajuci ostale uvjete ovog Plana

- postojece gradevine koje se nalaze na udaljenostima manjim od onih odredenih u ovome
¢lanku, mogu se rekonstruirati i prenamijeniti u skladu s uvjetima ovog Plana, ali uz uvjet da
se ne smanjuje postojeca udaljenost gradevina od ruba gradevne Cestice prema javnoj
prometnoj povrSini te da se postoje¢a visina ne moZe povecavati ako je udaljenost do
granice gradevne ¢estice manja od pola visine gradevine (h/2),

Postojece gradevine gospodarske namjene koje ne zadovoljavaju uvjete odredene ovim Planom
mogu se rekonstruirati u postojeCim gabaritima gradevine.

Samostalna ve¢a poslovna gradevina
Clanak 38.

Ovim Planom odreduju se sliedeCi uvjeti neposredne provedbe za koriStenje, gradenje i
rekonstrukciju samostalne veée poslovne gradevine:
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1. Lokacija zahvata u prostoru

Samostalne vece poslovne gradevine grade se u gradevinskim podrucjima naselja osim u
sliede¢im gradevinskim podrucjima: N1-5 Milohni, N1-6 Donji Jugi, N1-7 Gornji Jugi, Kosi N2, N3-3
Nuntarovo, N4-2 Bezjaki, N6-3 Ronjgi,

2. Namjena gradevine
Namjena poslovne gradevine je poslovna ili poslovno stambena.

Poslovne gradevine unutar gradevinskog podru¢ja naselja namijenjene su za sve vrste usluznih,
zanatskih djelatnosti, pruzanje intelektualnih usluga (uredi, ateliei, agencije i sl.), trgovacko
opskrbnih djelatnosti (prodavaonice), skladista, za obavljanje svih vrsta manjih proizvodno
poslovnih djelatnosti, manjih proizvodnih obrta, servisa, komunalnih i sli¢nih djelatnosti koje ne
ugrozavaju okoli§ i ne izazivaju opasnosti od pozara i eksplozija i proizvode buku unutar
dozvoljenih granica. U sklopu poslovnih gradevina mogu se smjeStati i sadrZaji javne i drustvene
namjene (kulturne djelatnosti, zdravstvene djelatnosti, uprava i pravosude i sl.)

Osnovna gradevina moze imati pomoénu gradevinu. Pomoc¢na gradevina mora s oshovnom
gradevinom Ciniti funkcionalnu cjelinu. U sklopu poslovne osnovne gradevine moze se smijestiti
jedan stan kao pomocni prostor.

3. Veli¢ina gradevine:

Veli¢ina gradevine odreduje se temeljem slijede¢ih ukupnih kriterija:

— Maksimalni koeficijent izgradenosti gradevinske Cestice (kig) je 0,3

— Najmanja dopustena povrsina tlocrtne projekcije gradevine iznosi 60 m?

— Najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije gradevine iznosi 600 m?2

— Najveca dopustena gradevinska (bruto) povrsina gradevine poslovne namjene iznosi 2000 m?

— Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti gradevinske Cestice (kis) je 1,2

— Visina gradevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gradevine, te tehnoloSkim
procesom. Najvec¢i dopusteni broj etaza su dvije nadzemne etaze i dvije podrumske etaze.

— Najveca dopustena visina gradevine iznosi 9,0 m, mjereno od kote konacno zaravnatog terena
do gornjeg ruba krovnog vijenca. lzuzetak su gradevine proizvodnih radionica i skladista Cija
visina ne smije prije¢i 6 metara.

— Pomocna gradevina se moze graditi kao jednoetazna. Ona se gradi uz uvjet da visina od kote
kona¢no zaravnatog terena do gornjeg ruba krovnog vijenca gradevine nije visa od visine
osnovne gradevine i ne prelazi visinu od 4,0 metra.

4. Uvjeti za oblikovanje gradevine

Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina moraju biti u skladu s funkcijom i tehnoloSkim
procesom, uz upotrebu postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru.
Najveci nagib kosog krova iznosi 25°. Krov moze biti izveden i kao ravni krov. Na krov je dopusteno
ugraditi elemente za prirodno osvjetljavanje i kolektore sunceve energije.

5. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice
Najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 1400 m2.

6. Smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj cestici
Smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici, odnosno unutar zahvata u prostoru odreduje se uvjetima
minimalne udaljenosti od ruba gradevne Cestice i to:

- Povrsina za gradenje nove gradevine udaljenja je od: ruba gradevne Cestice pola visine
gradevine (h/2), ali ne manje od 4 m sa svih strana, osim prema javnoj prometnoj povrsini.
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PovrSina za gradenje udaljena je minimalno 7,0 m od ruba gradevne Cestice prema javnoj
prometnoj povrsini

- Dopusta se izgradnja pomoc¢nih gradevina i na manjoj udaljenosti od granice Cestice, ali ta
udaljenost ne moZe biti manja od h/2 pomoéne gradevine. U tom sluc¢aju pomocna gradevina
na toj strani ne smije imati otvore (prozor, vrata, ventilacija, dimnjak, i sl).

7. Uvjeti za uredenje gradevne Cestice:

Prostor na gradevnoj Cestici gradevine poslovne namjene uredivat ¢e se poStujuci funkcionalne i
oblikovne karakteristike krajobraza i namjene gradevina. Minimalna povrsina tla pod zelenilom je
30% povrsine gradevne Cestice. U minimalnu povrsinu tla pod zelenilom ne mogu se uracunavati
povrSine namijenjene parkiranju vozila.

Iznimno, za izgradnju i rekonstrukciju gradevina na zemljiStu u okviru kojeg je dio povrSine
namijenjen za rekonstrukciju i proSirenje lokalnih i ostalih (nerazvrstanih) cesta, ukoliko se ne mogu
ostvariti uvjeti propisani ovim planom, odreduju sljedeci granicni uvjeti:

- minimalna povrsina zelenila za izgradnju nove gradevine iznosi 20% povrsine gradevinske
Cestice,

Teren oko gradevine, potporni zidovi i terase i slicno, trebaju se izvesti tako da ne narusavaju
izgled naselja, te da se ne promjeni prirodno otjecanje voda na Stetu susjednog zemljista i
susjednih gradevina. Visina podzida ne smije prelaziti 1,5m.

Nagib terena koji zahtjeva viSe podzida rjeSavati terasasto.

Ograde se izgraduju kao zidane i od zelenila, prema lokalnim prilikama do najvise 1,10m. Iznimno
je dozvoljena veca visina ograde kada je ograda u funkciji oblikovanja gradevine i to na duzini od
najvise 20% cijele duZine ograde, a visine ne vecée od 1,8m. Pri ogradivanju gospodarskih
gradevina dozvoljena je visina do 2,2 m, ali tada treba biti izvedena kao transparentna iz metala ili
drugog odgovarajuéeg materijala. Ograde se mogu izvoditi i u kombinaciji niskog punog zidica i
transparentne metalne ograde ili kao transparentne metalne ograde. U slu¢aju kada se ograda
izvodi u kombinaciji niskog punog zida, zid moze biti visine do 1.00m.

Privremene i montazne gradevine se mogu postaviti na gradevnoj Cestici ako su osigurani uvjeti
udaljenosti od susjednih gradevnih Cestica.

ParkiraliSta se moraju osigurati na gradevnoj Cestici temeljem standarda propisanih ovim Planom.
8. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Projektiranjem i gradenjem gradevina poZeljno je omoguciti dostupnost osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti.

9. Nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne ¢estice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu

Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu
odreden je u poglaviju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava, ovih Odredbi za provodenje. Na gradevnoj Cestici se mora osigurati
potreban broj parkiraliSnih mjesta odreden u skladu s ovim Planom.

10. Mjere (nacin) sprje¢avanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koriStenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite
okolisa (zrak, tlo, voda, buka), na gradevnoj Eestici i na gradevnim &esticama na koje gradevina
ima utjecaj sukladno odredbama poglavija 8. Mjere spreavanja nepovoljnog utjecaja na okolis i
ostalih odredbi ovog Plana.
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11. Uvjeti rekonstrukcije gradevina

Rekonstrukcija postojeCih gradevina kao i promjena namjene u gradevinu poslovne namjene
odreduje se prema uvjetima za nove gradevine, a iznimno, u izgradenim dijelovima gradevinskih
podrucja naselja, vrijedi:

- postojece gradevine izgradene na gradevnim Cesticama manjim od propisanih za novu
gradnju mogu se rekonstruirati i prenamijeniti uvazavajuci ostale uvjete ovog Plana

- postojece gradevine koje se nalaze na udaljenostima manjim od onih odredenih u ovome
¢lanku, mogu se rekonstruirati i prenamijeniti u skladu s uvjetima ovog Plana, ali uz uvjet da
se ne smanjuje postojeca udaljenost gradevina od ruba gradevne Cestice prema javnoj
prometnoj povrSini te da se postoje¢a visina ne moze povecavati ako je udaljenost do
granice gradevne ¢estice manja od pola visine gradevine (h/2),

Postojece gradevine gospodarske namjene koje ne zadovoljavaju uvjete odredene ovim Planom
mogu se rekonstruirati u postojeCim gabaritima gradevine.

b) Poljoprivredno-gospodarske gradevine
Clanak 39.

Ovim Planom odreduju se sliedeCi uvjeti neposredne provedbe za koriStenje, gradenje i
rekonstrukciju poljoprivredno-gospodarske gradevine:

1. Lokacija zahvata u prostoru
Poljoprivredno-gospodarske gradevine grade se u svim gradevinskim podrucjima naselja.
2. Namjena gradevine

Poljoprivredno-gospodarska gradevina je gradevina namijenjena iskljuCivo za obavljanje

poljoprivredne djelatnosti i to:

— gradevina poljoprivredne namjene bez izvora zagadenja (staklenici, plastenici, gljivarnici,
spremista poljoprivrednih proizvoda, alata i sl.)

Gradnja gradevina poljopriviedne namjene s izvorom zagadenja nije dozvoliena unutar
gradevinskih podru¢ja naselja. Unutar gradevinskog podru¢ja naselja ne dozvoljava se niti
izgradnja otvorenih poljoprivredno-gospodarskih gradevina (nadstreSnica za Cuvanje stoke i sli¢no).

Pored osnovne gradevine dopusta se izgradnja pomoc¢ne gradevine stambene jedinice, kao i ostale
nadopunjujuce namjene.

3. Veli¢ina gradevine:

Veli¢ina gradevine odreduje se temeljem slijede¢ih ukupnih kriterija:

— Maksimalni koeficijent izgradenosti gradevinske Cestice (kig) je 0,4

— Najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije gradevine tipa iznosi 200 m2

— Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti gradevinske Cestice (kis) je 0,8

— Visina gradevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gradevine, te tehnoloSkim
procesom. Najveci dopusteni broj etaza je jedna nadzemna i jedna podzemna etaza

— Najveca dopustena visina gradevine iznosi 4 m, mjereno od kote konacno zaravnatog terena
do gornjeg ruba krovnog vijenca.

— Pomoéne gradevine mogu se graditi kao jednoetazne. One se grade uz uvjet da visina od kote
konacno zaravnatog terena do vijenca gradevine nije visa od visine osnovne gradevine i ne
prelazi visinu od 3,0 metra, a tlocrtna zauzetost pomoénih gradevina nije veca od 50 m2
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4. Uvjeti za oblikovanje gradevine

Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina moraju biti u skladu s funkcijom i tehnoloskim
procesom, uz upotrebu postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru.

5. Oblik i veli¢ina gradevne Eestice
Najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 600 m2,

6. Smjestaj gradevina na gradevnoj cestici

-- PovrSina za gradenje nove gradevine udaljenja je od: ruba gradevne Cestice pola visine
gradevine (h/2), ali ne manje od 4 m sa svih strana, osim prema javnoj prometnoj povrsini.
PovrSina za gradenje udaljena je minimalno 7,0 m od ruba gradevne Cestice prema javnoj
prometnoj povrsini, a najmanje 4m od pristupnog puta.

- Postojece gradevine koje su izgradene na manjim udaljenostima od onih odredenih ovim
Planom, mogu se rekonstruirati, ali bez mogucnosti smanjenja udaljenosti, uz uvjet da se
postojeca visina ne moze povecavati ako je udaljenost do granice gradevne Cestice manja
od pola visine gradevine (h/2),

- Dopusta se izgradnja pomoc¢nih gradevina i na manjoj udaljenosti od granice Cestice, ali ta
udaljenost ne moZe biti manja od h/2 pomoéne gradevine. U tom slu¢aju pomoéna gradevina
na toj strani ne smije imati otvore (prozor, vrata, ventilacija, dimnjak, i sl).

7. Uvjeti za uredenje gradevne Cestice:

Prostor na gradevnoj Cestici gradevine poljoprivredno-gospodarske namjene uredivat ¢e se
poStujuci funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza i namjene gradevina.. Minimalna
povrSina tla pod zelenilom je 30% povrSine gradevne Cestice. U minimalnu povrsinu tla pod
zelenilom ne mogu se uraCunavati povrSine namijenjene parkiranju vozila.

Teren oko gradevine, potporni zidovi i terase i slitno, trebaju se izvesti tako da ne naruSavaju
izgled naselja, te da se ne promjeni prirodno otjecanje voda na Stetu susjednog zemljista i
susjednih gradevina. Visina podzida ne smije prelaziti 1,5m.

Nagib terena koji zahtjeva viSe podzida rjeSavati terasasto.

Ograde se izgraduju kao zidane i od zelenila, prema lokalnim prilikama do najvise 1,10m. Iznimno
je dozvoljena veca visina ograde kada je ograda u funkciji oblikovanja gradevine i to na duzini od
najvise 20% cijele duzine ograde, a visine ne veée od 1,8m. Pri ogradivanju gospodarskih
gradevina dozvoljena je visina do 2,2 m, ali tada treba biti izvedena kao transparentna iz metala ili
drugog odgovarajuéeg materijala. Ograde se mogu izvoditi i u kombinaciji niskog punog zidi¢a i
transparentne metalne ograde ili kao transparentne metalne ograde. U slu€aju kada se ograda
izvodi u kombinaciji niskog punog zida, zid moze biti visine do 1.00m.

Priviemene i montazne gradevine se mogu postaviti na gradevnoj Cestici ako su osigurani uvjeti
udaljenosti od susjednih gradevnih Cestica.

ParkiraliSta se moraju osigurati na gradevnoj Cestici temeljem standarda propisanih ovim Planom.
8. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Projektiranjem i gradenjem gradevina poZeljno je omoguciti dostupnost osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti.

9. Nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne Cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu
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Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu
odreden je u poglavlju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava, ovih Odredbi za provodenje. Na gradevnoj Cestici se mora osigurati
potreban broj parkiraliSnih mjesta odreden u skladu s ovim Planom.

10. Mjere (nacin) sprjec¢avanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite
okolisa (zrak, tlo, voda, buka), na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama na koje gradevina
ima utjecaj sukladno odredbama poglavija 8. Mjere spreCavanja nepovoljnog utjecaja na okolis i
ostalih odredbi ovog Plana.

11. Uvjeti rekonstrukcije gradevina

Rekonstrukcija postojecih poljoprivredno-gospodarskih gradevina u gradevinskim podrucjima
naselja, kao i rekonstrukcija u cilju promjene namjene dijela gradevine, odreduje se pod istim
uvjetima kao za nove gradevine, a kada zahvati na gradevini ne zadovoljavaju uvjete propisane
ovim Planom, vrSe se u postoje¢im gabaritima gradevine.

c) Ugostiteljsko-turistiCke gradevine
Clanak 40.

Ovim Planom odreduju se sliedeCi uvjeti neposredne provedbe za KkoriStenje, gradenje i
rekonstrukciju ugostiteljsko-turistiCke gradevine iz skupine hotela- vrsta: hotel, pansion, vila i
aparthotel:

1. Lokacija zahvata u prostoru
Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene grade se u svim gradevinskim podrucjima naselja.
2. Namjena gradevine

Osnovna namjena ugostiteljsko-turisticke gradevine je smjestaj sa prehranom. Pomoéne namjene
su, jedna stambena jedinica, sportski tereni, bazeni, terase, garaze, spremista i sli¢no.

3. Veli¢ina gradevine:

Veli€ina gradevine odreduje se temeljem slijedecih ukupnih kriterija:

— Maksimalni koeficijent izgradenosti gradevinske Cestice (ki) je 0,3.

~Najmanja dopustena povrsina tlocrtne projekcije gradevine iznosi 60 m?2

Najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije gradevine iznosi 300 m?2

Najveca dopustena gradevinska (bruto) povrsina gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene

iznosi 1000 m?

— Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti gradevinske éestice (kis) je 1,2

— Najveéi dopusteni broj nadzemnih etaza su tri etaZze i jedna podzemna etaZa. Najveca
dopustena visina gradevine iznosi 9,5 m, mjereno od kote kona¢no zaravnatog terena do
gornjeg ruba krovnog vijenca.

— Maksimalni smjestajni kapacitet je 70 leZajeva

— Pomocne gradevine mogu se graditi kao jednoetazne. One se grade uz uvjet da visina od kote
konacno zaravnatog terena do vijenca gradevine nije visa od visine osnovne gradevine i ne
prelazi visinu od 3,0 metra, a tlocrtna zauzetost pomoénih gradevina nije veca od 30 m?

4. Uvjeti za oblikovanje gradevine

Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina moraju biti u skladu s funkcijom i tehnoloskim
procesom, uz upotrebu postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru.
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5. Oblik i veli¢ina gradevne Eestice
Najmanja povrsina gradevne &estice iznosi 1500 m2.

6. Smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici

- PovrSina za gradenje nove gradevine udaljenja je od: ruba gradevne Cestice pola visine
gradevine (h/2), ali ne manje od 4 m sa svih strana, osim prema javnoj prometnoj povrsini.
Povrsina za gradenje udaljena je minimalno 7,0 m od ruba gradevne Cestice prema javnoj
prometnoj povrsini, a najmanje 4m od pristupnog puta.

- Postojece gradevine koje su izgradene na manjim udaljenostima od onih odredenih ovim
Planom, mogu se rekonstruirati, ali bez mogucnosti smanjenja udaljenosti, uz uvjet da se
postojeca visina ne moze povecavati ako je udaljenost do granice gradevne Cestice manja
od pola visine gradevine (h/2),

- Dopusta se izgradnja pomocnih gradevina i na manjoj udaljenosti od granice Cestice, ali ta
udaljenost ne moZe biti manja od h/2 pomoéne gradevine. U tom slu€aju pomocna gradevina
na toj strani ne smije imati otvore (prozor, vrata, ventilacija, dimnjak, i sl).

7. Uvjeti za uredenje gradevne Cestice:

Prostor na gradevnoj Cestici gradevine poslovne namjene uredivat e se poStujuci funkcionalne i
oblikovne karakteristike krajobraza i namjene gradevina. Minimalna povrsina tla pod zelenilom je
30% povrsine gradevne Cestice. U minimalnu povrsinu tla pod zelenilom ne mogu se uracunavati
povrsine namijenjene parkiranju vozila.
Iznimno, za izgradnju i rekonstrukciju gradevina na zemljiStu u okviru kojeg je dio povrSine
namijenjen za rekonstrukciju i proSirenje lokalnih i ostalih (nerazvrstanih) cesta, ukoliko se ne mogu
ostvariti uvjeti propisani ovim planom, odreduju sljedeci granicni uvjeti:

- minimalna povrsina zelenila za izgradnju nove gradevine iznosi 20% povrSine gradevinske

Cestice,

Teren oko gradevine, potporni zidovi i terase i sliCno, trebaju se izvesti tako da ne naru$avaju
izgled naselja, te da se ne promjeni prirodno otjecanje voda na Stetu susjednog zemljista i
susjednih gradevina. Visina podzida ne smije prelaziti 1,5m. Unutar gradevne Cestice dopustena je
izgradnja djecjih i ostalih igraliSta, otvorenih bazena i sl. u funkciji osnovne namjene.

Nagib terena koji zahtjeva viSe podzida rjeSavati terasasto.

Ograde se mogu izvoditi kao zidane do najvise 1,10 m visine, od zelenila, ili u kombinaciji niskog
punog zida (visine do 1,10m) i transparentne metalne ograde (do ukupne visine ograde 1,50m) i/ili
zelenila. Iznimno je dozvoljena veca visina ograde kada je ograda u funkciji oblikovanja gradevine i
to na duzini od najvise 20% cijele duZine ograde, a visine ne vece od 1,8m.

Priviemene i montazne gradevine se mogu postaviti na gradevnoj Cestici ako su osigurani uvjeti
udaljenosti od susjednih gradevnih Cestica.

ParkiraliSta se moraju osigurati na gradevnoj Cestici temeljem standarda propisanih ovim Planom.
8. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Projektiranjem i gradenjem gradevina poZeljno je omoguciti dostupnost osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti.

9. Nadin i uvjeti prikljuéenja gradevne Cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu
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Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu
odreden je u poglaviju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava, ovih Odredbi za provodenje. Na gradevnoj Cestici se mora osigurati
potreban broj parkiraliSnih mjesta odreden u skladu s ovim Planom.

10. Mjere (nacin) sprje¢avanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite
okolisa (zrak, tlo, voda, buka), na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama na koje gradevina
ima utjecaj sukladno odredbama poglavija 8. Mjere sprecavanja nepovoljnog utjecaja na okoli$ i
ostalih odredbi ovog Plana.

11. Uvjeti rekonstrukcije gradevina

Rekonstrukcija postojecih gradevina kao i promjena namjene u gradevinu ugostiteljsko-turisticke
namjene odreduje se prema uvjetima za nove gradevine, a iznimno, u izgradenim dijelovima
gradevinskih podrucja naselja, vrijedi:

- postojece gradevine izgradene na gradevnim Cesticama manjim od propisanih za novu
gradnju mogu se rekonstruirati i prenamijeniti uvazavajuci ostale uvjete ovog Plana

- postojece gradevine koje se nalaze na udaljenostima manjim od onih odredenih u ovome
¢lanku, mogu se rekonstruirati i prenamijeniti u skladu s uvjetima ovog Plana, ali uz uvjet da
se ne smanjuje postojeca udaljenost gradevina od ruba gradevne Cestice prema javnoj
prometnoj povrSini te da se postojea visina ne moZze povecCavati ako je udaljenost do
granice gradevne Cestice manja od pola visine gradevine (h/2),

PostojeCe gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene koje ne zadovoljavaju uvjete odredene ovim
Planom mogu se rekonstruirati u postoje¢im gabaritima gradevine.

2.2.1.4. Gradevine prometne i druge infrastrukturne namjene
Clanak 41.

Uvjeti za gradenje gradevina i instalacija za prometnu povrsinu i drugu infrastrukturu odredeni su u
poglavlju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava,
ovog Plana.

2.2.1.5. Gradevine komunalne namjene

Clanak 42.

(1) Ovim se Planom moze neposredno provoditi gradnja sljedecih gradevina komunalne namjene:
—  parkovi,
— djeCja igralista
— javna parkiraliSta unutar naselja
(2) Ovim Planom odreduju se sljedeCi uvjeti za koristenje, gradenje i rekonstrukciju gradevina
komunalne namjene u gradevinskim podrucjima naselja
— parkove i dje€ja igraliSta sukladno projektu krajobraznog uredenja
— uvjeti za neposrednu provedbu za gradenje javnih parkirali$ta unutar naselja odredeni su u
poglavlju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povr§ina prometnih i drugih infrastrukturnih
sustava, ovog Plana

2.2.1.6. Ostale gradevine
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Clanak 43.

(1) Ovim se Planom neposredno provodi gradnja gradevina u kategoriji ostale gradevine, druge
gradevine i povrSine sukladne rangu ili znaCenju pojedinog naselja.

(2) Ostale gradevine i povrSine su: kiosci, tipski manji montazni ili pokretni objekti za prodaju
novina, duhana, galanterije, voca i povrc¢a i dr., kao i za pruzanje manjih ugostiteljskih ili obrtniCkih
usluga. Kiosci se mogu postavljati na javnim povrSinama, povr§inama u vlasnistvu Opéine Viskovo i
drugim povrinama, kao samostalne gradevine ili se nekoliko kioska moze povezati u jednu
funkcionalnu cjelinu.

(3) Privremene gradevine su temeljem Odredbi ovog Plana montaZne gradevine ¢ija postava je
vremenski ograni¢ena na najvise 30 dana, za potrebe sajmova, manifestacija i reklamiranja.
Privremene gradevine se mogu postavljati na javnim povrSinama, povrSinama u vlasnistvu Op¢ine
Viskovo i drugim povrSinama.

(4) Reklamni panoi mogu se postavljati na zelene povrsine, procelja gradevina, potporne i oblozne
zidove i dr. Mogu se postavljati unutar i izvan gradevinskog podrucja, uz javne ili nerazvrstane
ceste.

(5) Uvjeti postavljanja gradevina iz stavaka 2. i 3. ovoga €lanka te reklamnih panoa propisuju se
posebnom odlukom Op¢ine Viskovo.

2.2.2. Posredna provedba za gradevinska podrucja naselja
Clanak 44.

(1) Ovim Planom odreduju se uvjeti i smjernice za posrednu provedbu po pojedinim dijelovima
gradevinskih podruja naselja za koja se ovim Planom odreduje izrada urbanistickog plana
uredenja.

(2) Potrebno je izraditi sljedece urbanisticke planove uredenja unutar gradevinskih podrucja naselja
kako slijedi:

— Urbanisticki plan uredenja sredisnjeg dijela naselja Viskovo- UPU 1

— Urbanisticki plan uredenja osnovne $kole Marinici i dijela naselja Blazi¢i - UPU 4

— Urbanisti¢ki plan uredenja dijela naselja Marinici - UPU 5

— Urbanisti¢ki plan uredenja naselja Marinici - centar - UPU 6

— Urbanisticki plan uredenja dijela naselja Viskovo: Kapiti-Furi¢evo - UPU 7

— Urbanisti¢ki plan uredenja dijela naselja Viskovo i Mladeniéi (Jurasi) - UPU 8

—  Urbanisti¢ki plan uredenja dijela naselja Viskovo: Siroli-Vozidée - UPU 9

— Urbanisti¢ki plan uredenja dijela naselja ViSkovo: Halubjan - UPU 10

— Urbanisticki plan uredenja dijela naselja Marcelji: Bujki - UPU 11

— Urbanisticki plan uredenja dijela naselja Marcelji: Marovicino - UPU 12

— Urbanisti¢ki plan uredenja dijela naselja Marcelji: Gorniji Sroki - UPU 13

— Urbanisti¢ki plan uredenja dijela naselja Marcelji: Stara Skola Marcelji - UPU 14

— Urbanisti¢ki plan uredenja naselja Ronjgi - UPU 15

— Urbanisti¢ki plan uredenja za urbanu preobrazbu srediSnjeg dijela naselja SarSoni - UPU

16
— Urbanisti¢ki plan uredenja dijela naselja Marini¢i — Dom za starije i nemoéne osobe — UPU
17
— Urbanisti¢ki plan uredenja dijela naselja SarSoni: Ben¢ani-Skvazi¢i — UPU 20
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Clanak 45.

Ovim Planom odreduju se smijernice za izradu urbanistickog plana uredenja srediSnjeg dijela
naselja Viskovo — UPU 1:

Postici skladnu strukturu i razmjestaj djelatnosti i aktivnosti u naselju.
Poticati koriStenje prostornih rezervi za gradnju u izgradenom dijelu naselja.
Poticati revitalizaciju i prenamjenu napustenih i zapus$tenih povrsina u naselju.
Osigurati prostor za komunalne gradevine i javne povrsine, (parkovi, djecja igralista, trznice na
malo, povrsine za zbrinjavanje otpada, i ostalo).
Planirati infrastrukturnu mrezu na nacin da je moguce ostvariti minimalnu razinu opremljenosti
za gradevinskog zemljista u skladu s ovim Planom
Osigurati javna parkiralisna.
Planirati sustave za odvodnju i proCiSCavanje komunalnih otpadnih voda i sustave
vodoopskrbe, te rjeSavati oborinsku odvodnju.
Prilikom izgradnje linijske infrastrukture omoguéiti postavljanje mreze podzemnih cijevi za
smjestaj elektroniCkih komunikacijskih kabela.
Osigurati minimalne sadrzaje javne i drustvene namjene u skladu s tockom 4. Uvjeti smjeStaja
drustvenih djelatnosti ovog Plana. (obrazovni, zdravstveni, zabavni, kulturni, upravni,
pravosudni,vjerski i drugi slicni sadrZaji)
U gradevinskom podrucju naselja VisSkovo mogu se planirati sve vrste gradevina u skladu s
¢lankom 19. ove Odluke. Grani¢ne vrijednosti gradevnih Cestica i uvjeti gradnje na istim utvrditi
¢e UPU-om. Buduci da se radi o ve¢ izradenom Planu mogu se propisati razli¢iti kvantitativni i
kvalitativni uvjeti i mjere za provedbu zahvata u prostoru, odnosno visi ili nizi prostorni
standardi, od uvjeta danih za neposrednu provedbu u tocki 2.2.1. odredbi ovog Plana za
pojedinu vrstu gradevine, osobito postujuci lokalne uvjete.
Preporuca se planirati na naCin da se osiguraju sljedeci standardi:

o najmanje 15% povrSine naselia namijenjeno odmoru (sportsko-rekreacijska,

parkovi, djecja igralista, povrSine zastitnog zelenila)
o najvie 20% povrsine naselja namijenjeno radu (poslovna i ugostiteljsko-turisticka
namjena)

o najviSe 15% povrSine naselja namijenjeno prometu
NuZno je osigurati mjere zastite okolisa (zrak, tlo, voda, buka), sukladno odredbama poglavlja
6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina, 8. Mjere
sprecavanja nepovoljnog utjecaja na okolis i ostalih odredbi ovog Plana

Clanak 46.

Ovim Planom odreduju se smjernice za izradu urbanisti¢kog plana uredenja osnovne $kole Marinici
| dljela naselja Blazi¢i - UPU 4:

Osigurati minimalne sadrzaje javne i drustvene namjene u skladu s tockom 4. Uvjeti smjestaja
drustvenin djelatnosti ovog Plana. (obrazovni, zdravstveni, zabavni, kulturni, upravni,
pravosudni,vjerski i drugi sli¢ni sadrzaji)

Odlukom o izradi Plana utvrdit ¢e se ciljevi i programska polaziSta u odnosu na planirane
sadrZaje dijela naselja i planirani kapacitet Skole te uvjete oblikovanja i zastite.

Postic¢i skladnu strukturu i odnose namjena unutar obuhvata Plana

Planirati infrastrukturnu mrezu na nacin da je moguce ostvariti minimalnu razinu opremljenosti
za gradevinskog zemljista u skladu s ovim Planom

U gradevinskom podrucju naselja mogu se planirati sve vrste gradevina u skladu s €élankom
19. ove Odluke. Grani¢ne vrijednosti gradevnih Cestica i uvjeti gradnje na istim utvrditi ¢e UPU-
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om. Budu¢i da se radi o ve¢ izradenom Planu mogu se propisati razliiti kvantitativni i
kvalitativni uvjeti i mjere za provedbu zahvata u prostoru, odnosno Vvisi ili nizi prostorni
standardi, od uvjeta danih za neposrednu provedbu u tocCki 2.2.1. odredbi ovog Plana za
pojedinu vrstu gradevine, osobito postujuci lokalne uvjete.

NuZno je osigurati mjere zasStite okolisa (zrak, tlo, voda, buka), sukladno odredbama poglavlja
6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina, 8. Mjere
sprecavanja nepovoljnog utjecaja na okolis i ostalih odredbi ovog Plana

Clanak 47.

Ovim Planom odreduju se smjernice za izradu urbanistickog plana uredenja dijela naselja Marinici -
UPU 5:

Odlukom o izradi Plana utvrdit ¢e se ciljevi i programska polazista u odnosu na planirane
sadrZaje dijela naselja

Postici skladnu strukturu i odnose namjena unutar obuhvata Plana

Planirati infrastrukturnu mrezu na nacin da je moguce ostvariti minimalnu razinu opremljenosti
za gradevinskog zemljista u skladu s ovim Planom

U gradevinskom podrucju naselja mogu se planirati sve vrste gradevina u skladu s €lankom
19. ove Odluke

Osigurati minimalne sadrzaje javne i drustvene namjene u skladu s tockom 4. Uvjeti smjestaja
drustvenih djelatnosti ovog Plana.

Grani¢ne vrijednosti gradevnih Cestica i uvjeti gradnje na istim utvrditi ¢e UPU-om.
Urbanistickim planom uredenja ne moze se odrediti veca visina za gradevine stambene i
gospodarske namjene od one odredene za istu vrstu gradevina u tocki 2.2.1. ovih odredbi za
provodenje.

NuZno je osigurati mjere zastite okolida (zrak, tlo, voda, buka), sukladno odredbama poglavlja
6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina, 8. Mjere
sprecavanja nepovoljnog utjecaja na okolis i ostalih odredbi ovog Plana

Clanak 48.

Ovim Planom odreduju se smjernice za izradu urbanistickog plana uredenja naselja Marini¢i -

cen

tar - UPU 6:

Postic¢i skladnu strukturu i razmjestaj djelatnosti i aktivnosti u srediSnjem dijelu naselja

Osigurati prostor za komunalne gradevine i povrSine javne namjene, (parkovne povrsine, djeja
igrali$ta i ostalo).

Planirati infrastrukturnu mrezu na nacin da je moguce ostvariti minimalnu razinu opremljenosti
za gradevinskog zemljista u skladu s ovim Planom

Planirati sadrzaje javne i druStvene namjene u skladu s tockom 4. Uvjeti smjeStaja drustvenih
djelatnosti ovog Plana

U gradevinskom podrucju naselja mogu se planirati sve vrste gradevina u skladu s €élankom
19. ove Odluke. Grani¢ne vrijednosti gradevnih Cestica i uvjeti gradnje na istim utvrditi ¢e UPU-
om.

Nuzno je osigurati mjere zastite okoliSa (zrak, tlo, voda, buka), sukladno odredbama poglavija
6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina, 8. Mjere
spreCavanja nepovoljnog utjecaja na okoli$ i ostalih odredbi ovog Plana
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Clanak 49.

Ovim Planom odreduju se smjernice za izradu urbanistickog plana uredenja dijela naselja Viskovo:
Kapiti-Furi¢evo - UPU 7:

Posti¢i skladnu strukturu i razmjestaj djelatnosti i aktivnosti u naselju, a posebnu paznju
posvetiti meduodnosu povrsina gospodarske namjene i dijela naselja namijenjenog stanovanju
Odlukom o izradi Plana utvrdit ¢e se ciljevi i programska polazista u odnosu na planirane
sadrzaje dijela naselja

U gradevinskom podrucju naselja mogu se planirati sve vrste gradevina u skladu s €élankom
19. ove Odluke. GraniCne vrijednosti gradevnih Cestica i uvjeti gradnje na istim utvrditi ¢e UPU-
om. Buducéi da je za veci dio podrucja ve na snazi urbanisticki odnosno detaljni plan uredenja,
mogu se propisati razliCiti kvantitativni i kvalitativni uvjeti i mjere za provedbu zahvata u
prostoru, odnosno viSi ili nizi prostorni standardi, od uvjeta danih za neposrednu provedbu u
toCki 2.2.1. odredbi ovog Plana za pojedinu vrstu gradevine, osobito postujuci lokalne uvjete.
NuZno je osigurati mjere zastite okolida (zrak, tlo, voda, buka), sukladno odredbama poglavlja
6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina, 8. Mjere
sprecavanja nepovoljnog utjecaja na okolis i ostalih odredbi ovog Plana

Clanak 50.

Ovim Planom odreduju se smjernice za izradu urbanisti¢kog plana uredenja dijela naselja Viskovo i
Mladenici (Jurasi) - UPU 8:

Posti¢i skladnu strukturu i razmjestaj djelatnosti i aktivnosti u naselju

Odlukom o izradi Plana utvrdit ¢e se ciljevi i programska polazista u odnosu na planirane
sadrzaje dijela naselja

U gradevinskom podrucju naselja mogu se planirati sve vrste gradevina u skladu s €élankom
19. ove Odluke. Grani¢ne vrijednosti gradevnih Cestica i uvjeti gradnje na istim utvrditi ¢e UPU-
om. Budu¢i da se radi o veC izradenom Planu mogu se propisati razli¢iti kvantitativni i
kvalitativni uvjeti i mjere za provedbu zahvata u prostoru, odnosno visi ili nizi prostorni
standardi, od uvjeta danih za neposrednu provedbu u tocki 2.2.1. odredbi ovog Plana za
pojedinu vrstu gradevine, osobito postujuci lokalne uvjete.

Neizgradene neuredene dijelove naselja u urbanistiCkom planu uredenja potrebno je
prvenstveno namijeniti sadrzajima javne i druStvene namjene, a obavezno je planirati
minimalno zelene i parkovne povrsine te djecje igraliSte i sportsko-rekreacijsko igraliste.

Nuzno je osigurati mjere zastite okoliSa (zrak, tlo, voda, buka), sukladno odredbama poglavlja
6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina, 8. Mjere
spreCavanja nepovoljnog utjecaja na okoli$ i ostalih odredbi ovog Plana

Clanak 51.

Ovim Planom odreduju se smjemice za izradu urbanistickog plana uredenja dijela naselja Viskovo:
Siroli-Vozisée - UPU 9:

Posti¢i skladnu strukturu i razmjestaj djelatnosti i aktivnosti u naselju, a posebnu paznju
posvetiti meduodnosu povrsina gospodarske namjene i dijela naselja namijenjenog stanovanju
Odlukom o izradi Plana utvrdit ée se ciljevi i programska polaziSta u odnosu na planirane
sadrzaje dijela naselja

U gradevinskom podrucju naselja mogu se planirati sve vrste gradevina u skladu s €élankom
19. ove Odluke. Grani¢ne vrijednosti gradevnih Cestica i uvjeti gradnje na istim utvrditi ¢e UPU-
om. Buduéi da se radi o ve¢ izradenom Planu mogu se propisati razliCiti kvantitativni i
kvalitativni uvjeti i mjere za provedbu zahvata u prostoru, odnosno visi ili nizi prostorni
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standardi, od uvjeta danih za neposrednu provedbu u tocki 2.2.1. odredbi ovog Plana za
pojedinu vrstu gradevine, osobito posStujuci lokalne uvjete.

Nuzno je osigurati mjere zastite okolisa (zrak, tlo, voda, buka), sukladno odredbama poglavija
6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina, 8. Mjere
sprecavanja nepovoljnog utjecaja na okolis i ostalih odredbi ovog Plana

Clanak 52.

Ovim Planom odreduju se smjernice za izradu urbanisti¢ckog plana uredenja dijela naselja Viskovo:

Hal

ubjan - UPU 10 :

Odlukom o izradi Plana utvrdit ¢e se ciljevi i programska polaziSta u odnosu na planirane
sadrzaje dijela naselja

Postici skladnu strukturu i odnose namjena unutar obuhvata Plana

Osigurati minimalne sadrzaje javne i drustvene namjene u skladu s tockom 4. Uvjeti smjestaja
drustvenih djelatnosti ovog Plana.

U gradevinskom podrucju naselja mogu se planirati sve vrste gradevina u skladu s élankom
19. ove Odluke, osim gradevina stambene namjene. Granitne vrijednosti gradevnih Cestica i
uvjeti gradnje na istim utvrditi ¢e UPU-om. Buduc¢i da se radi o ve¢ izradenom Planu mogu se
propisati razli¢iti kvantitativni i kvalitativni uvjeti i mjere za provedbu zahvata u prostoru,
odnosno visi ili nizi prostorni standardi, od uvjeta danih za neposrednu provedbu u tocki 2.2.1.
odredbi ovog Plana za pojedinu vrstu gradevine, osobito postujuci lokalne uvjete.

Nuzno je osigurati mjere zastite okoliSa (zrak, tlo, voda, buka), sukladno odredbama poglavlja
6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina, 8. Mjere
spreCavanja nepovoljnog utjecaja na okoli$ i ostalih odredbi ovog Plana

Clanak 53.

Ovim Planom odreduju se smjernice za izradu urbanistickog plana uredenja dijela naselja Marcelji:
Bujki - UPU 11:

Postic¢i skladnu strukturu i razmjestaj djelatnosti i aktivnosti u naselju

Odlukom o izradi Plana utvrdit ¢e se ciljevi i programska polazista u odnosu na planirane
sadrzaje dijela naselja. Ovim urbanistickim Planom potrebno je formirati sredidnji dio naselja
Marcelji koji ¢e svojim sadrzajima osiguravati potrebe za sadrZajima drustvene i javne namjene
za stanovnike Prostorne cjeline 2 i djelomi¢no Prostorne cjeline 3 odredene ovim Planom. U
skladu s navedenim, potrebno je osigurati minimalne sadrzaje javne i drustvene namjene u
skladu s to¢kom 4. Uvjeti smjestaja drustvenih djelatnosti ovog Plana.

UrbanistiCkim Planom obavezno osigurati prostor za povrsinu groblja, u okviru programa izrade
urbanistiCkog plana uredenja obavezno izraduje i program uredenja groblja koji sadrzi
proracun potreba, proradun dimenzija groblja i sadrZaja sa iskazom povrSina, brojem i
kapacitetom potrebnih ukupnih mjesta

Osigurati prostor za komunalne gradevine i povrSine javne namjene (parkovi, dje¢ja igralista,
trznice na malo i ostalo).

U gradevinskom podrucju naselja mogu se planirati sve vrste gradevina u skladu s ¢lankom
19. ove Odluke. Grani¢ne vrijednosti gradevnih Cestica i uvjeti gradnje na istim utvrditi ¢e UPU-
om.

Osigurati javne parkiraliSne povrSine

Nacin prikljuéenja gradevnih Cestica gradevina na javne prometne povrsine i infrastrukturu, kao
i broj parkirnih mjesta, odreduje se koristeci elemente iz poglavlja 5. ovih Odredbi
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— Nuzno je osigurati mjere zastite okoliSa (zrak, tlo, voda, buka), sukladno odredbama poglavlja

6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina, 8. Mjere
spreCavanja nepovoljnog utjecaja na okoli$ i ostalih odredbi ovog Plana

Clanak 54.

Ovim Planom odreduju se smjernice za izradu urbanistickog plana uredenja dijela naselja Marcelj:
Marovicino - UPU 12:

Posti¢i skladnu strukturu i razmjestaj djelatnosti i aktivnosti u naselju, a posebnu paznju
posvetiti meduodnosu povrsina gospodarske namjene i dijela naselja namijenjenog stanovanju

Odlukom o izradi Plana utvrdit ¢e se cilievi i programska polazista u odnosu na planirane
sadrzaje dijela naselja

U gradevinskom podrucju naselja mogu se planirati sve vrste gradevina u skladu s €élankom
19. ove Odluke. Grani¢ne vrijednosti gradevnih Cestica i uvjeti gradnje na istim utvrditi ¢e UPU-
om. Budu¢i da se radi o ve¢ izradenom Planu (za dio podrucja na snazi je detaljni odnosno
urbanisticki plan) mogu se propisati razli¢iti kvantitativni i kvalitativni uvjeti i mjere za provedbu
zahvata u prostoru, odnosno Vvisi ili nizi prostorni standardi, od uvjeta danih za neposrednu
provedbu u toCki 2.2.1. odredbi ovog Plana za pojedinu vrstu gradevine, osobito postujuci
lokalne uvjete.

Nuzno je osigurati mjere zastite okolisa (zrak, tlo, voda, buka), sukladno odredbama poglavija
6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina, 8. Mjere
spreCavanja nepovoljnog utjecaja na okoli$ i ostalih odredbi ovog Plana

Clanak 55.

Ovim Planom odreduju se smjernice za izradu urbanistickog plana uredenja dijela naselja Marcelji:
Gorniji Sroki - UPU 13:

Posti¢i skladnu strukturu i razmjestaj djelatnosti i aktivnosti u naselju, a posebnu paznju
posvetiti meduodnosu povrsina gospodarske namjene i dijela naselja namijenjenog stanovanju
Odlukom o izradi Plana utvrdit ¢e se cilievi i programska polazista u odnosu na planirane
sadrZaje dijela naselja

U gradevinskom podrucju naselja mogu se planirati sve vrste gradevina u skladu s €élankom
19. ove Odluke. Grani¢ne vrijednosti gradevnih Cestica i uvjeti gradnje na istim utvrditi ¢e UPU-
om. Buduéi da se radi o ve¢ izradenom Planu mogu se propisati razliCiti kvantitativni i
kvalitativni uvjeti i mjere za provedbu zahvata u prostoru, odnosno visi ili nizi prostorni
standardi, od uvjeta danih za neposrednu provedbu u tocki 2.2.1. odredbi ovog Plana za
pojedinu vrstu gradevine, osobito poStujuci lokalne uvjete.

NuZno je osigurati mjere zastite okolisa (zrak, tlo, voda, buka), sukladno odredbama poglavlja
6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina, 8. Mjere
sprecavanja nepovoljnog utjecaja na okolis i ostalih odredbi ovog Plana

Clanak 56.

Ovim Planom odreduju se smjernice za izradu urbanistickog plana uredenja dijela naselja Marcelji:
Stara 8kola Marcelji - UPU 14:

Odlukom o izradi Plana utvrdit ¢e se ciljevi i programska polaziSta u odnosu na planirane
sadrzaje dijela naselja
Postic¢i skladnu strukturu i odnose namjena unutar obuhvata Plana
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Osigurati minimalne sadrzaje javne i drustvene namjene u skladu s tockom 4. Uvjeti smjestaja
dru$tvenih djelatnosti ovog Plana.

U gradevinskom podrucju naselja mogu se planirati sve vrste gradevina u skladu s ¢lankom
19. ove Odluke. Grani¢ne vrijednosti gradevnih Cestica i uvjeti gradnje na istim utvrditi ¢e UPU-
om. Budu¢i da se radi o ve¢ izradenom Planu mogu se propisati razliiti kvantitativni i
kvalitativni uvjeti i mjere za provedbu zahvata u prostoru, odnosno visi ili nizi prostorni
standardi, od uvjeta danih za neposrednu provedbu u toCki 2.2.1. odredbi ovog Plana za
pojedinu vrstu gradevine, osobito poStujuci lokalne uvjete.

NuZno je osigurati mjere zastite okolisa (zrak, tlo, voda, buka), sukladno odredbama poglavlja
6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina, 8. Mjere
sprecavanja nepovoljnog utjecaja na okolis i ostalih odredbi ovog Plana

Clanak 57.

Ovim Planom odreduju se smjernice za izradu urbanistickog plana uredenja naselja Ronjgi - UPU

15:

Odlukom o izradi Plana utvrdit e se ciljevi i programska polazista u odnosu na planirane
sadrzaje dijela naselja

Postic¢i skladnu strukturu i odnose namjena unutar obuhvata Plana

Osigurati minimalne sadrzaje javne i drustvene namjene u skladu s tockom 4. Uvjeti smjestaja
drustvenih djelatnosti ovog Plana.

U gradevinskom podrucju naselja mogu se planirati sve vrste gradevina u skladu s ¢lankom
19. ove Odluke. Grani¢ne vrijednosti gradevnih Cestica i uvjeti gradnje na istim utvrditi ¢e UPU-
om. Buduéi da se radi o ve¢ izradenom Planu (za dio podruja na snazi je urbanisticki plan
uredenja) mogu se propisati razli€iti kvantitativni i kvalitativni uvjeti i mjere za provedbu
zahvata u prostoru, odnosno visi ili nizi prostorni standardi, od uvjeta danih za neposrednu
provedbu u tocki 2.2.1. odredbi ovog Plana za pojedinu vrstu gradevine, osobito postujuci
lokalne uvjete.

Nuzno je osigurati mjere zastite okoliSa (zrak, tlo, voda, buka), sukladno odredbama poglavlja
6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina, 8. Mjere
spreCavanja nepovoljnog utjecaja na okoli$ i ostalih odredbi ovog Plana

Unutar obuhvata urbanistiCkog plana uredenja obavezno se, u dijelu, planiraju i sadrZaji
ugostiteljsko-turisticke namjene koji su primjereni smjeStaju u naselju (objekti iz skupine
,hoteli“-osim vrste turistiCko naselje i turisticki apartmani, objekti iz skupine kampovi i/ili objekti
iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smjestaj). Minimalni ukupni kapacitet ugostiteljsko-
turistiCkih sadrZaja na podrucju obuhvata Plana je 50 lezajeva. Ugostiteljsko-turisti¢ki sadrzaji
mogu se planirati i kao prateCi sadrZaji sportsko-rekreacijskih i kulturnin sadrzaja na podrucju
obuhvata

Nuzno je u urbanistiCkom Planu teziti manjoj izgradenosti gradevnih Cestica i ve¢em udjelu
slobodnih i uredenih zelenih parkovnih povrsina, u cilju o€uvanja prepoznatog ,biokoridora*
NuZno je osigurati mjere zastite okolisa (zrak, tlo, voda, buka), sukladno odredbama poglavlja
6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina, 8. Mjere
sprecavanja nepovoljnog utjecaja na okolis i ostalih odredbi ovog Plana

Clanak 58.

Ovim Planom odreduju se smjernice za izradu urbanistickog plana uredenja za urbanu preobrazbu
sredi$njeg dijela naselja SarSoni - UPU 16:
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Odlukom o izradi Plana utvrdit ¢e se cilievi i programska polaziSta u odnosu na planirane
sadrzaje dijela naselja

Urbanistikim Planom uredenja potrebno je formirati sredisnji dio naselja SarSoni da se
omoguci gradnja sadrzaja koji su potrebni za centar naselja u skladu minimalnim sadrzajima
javne i drustvene namjene u skladu s poglavljem 3.1.4. Planirane funkcije naselja obrazlozenja
Plana i tockom 4. Uvjeti smjestaja drustvenih djelatnosti ovih Odredbi. Planom je potrebno
posti¢i skladnu struktura i odnose namjena unutar obuhvata, definirati primjerenu
infrastrukturnu mrezu, osigurati prostor za komunalne gradevine i povrSine javne namjene,
(parkovne povrsine, djecja igralista i ostalo).

U gradevinskom podrucju naselja mogu se planirati sve vrste gradevina u skladu s €élankom
19. ove Odluke. Grani¢ne vrijednosti gradevnih Cestica i uvjeti gradnje na istim utvrditi ¢e UPU-
om.

NuZzno je osigurati mjere zastite okoliSa (zrak, tlo, voda, buka), sukladno odredbama poglavlja
6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina, 8. Mjere
sprecavanja nepovoljnog utjecaja na okolis i ostalih odredbi ovog Plana

Clanak 59.

Ovim Planom odreduju se smjernice za izradu urbanisti¢kog plana uredenja dijela naselja Marinici
— Dom za starije i nemo¢ne osobe — UPU 17 :

Odlukom o izradi Plana utvrdit ¢e se ciljevi i programska polazista u odnosu na planirane
sadrzaje dijela naselja

Osigurati minimalne sadrzaje javne i drustvene namjene u skladu s tockom 4. Uvjeti smjestaja
drustvenih djelatnosti ovog Plana.

U gradevinskom podrucju naselja mogu se planirati sve vrste gradevina u skladu s €élankom
19. ove Odluke. Grani¢ne vrijednosti gradevnih Cestica i uvjeti gradnje na istim utvrditi ¢e UPU-
om. Budué¢i da se radi o veC izradenom Planu mogu se propisati razli¢iti kvantitativni i
kvalitativni uvjeti i mjere za provedbu zahvata u prostoru, odnosno visi ili nizi prostorni
standardi, od uvjeta danih za neposrednu provedbu u tocki 2.2.1. odredbi ovog Plana za
pojedinu vrstu gradevine, osobito postujuci lokalne uvjete.

Clanak 60.

Ovim Planom odreduju se smjernice za izradu urbanistickog plana dijela naselja SarSoni: Bencani-
Skvazic¢i — UPU 20:

Odlukom o izradi Plana utvrdit ¢e se ciljevi i programska polaziSta u odnosu na planirane
sadrzaje dijela naselja

Postic¢i skladnu strukturu i odnose namjena unutar obuhvata Plana

Planirati infrastrukturnu mrezu na nacin da je moguce ostvariti minimalnu razinu opremljenosti
za gradevinskog zemljista u skladu s ovim Planom

U gradevinskom podrucju naselja mogu se planirati sve vrste gradevina u skladu s €élankom
19. ove Odluke.

Najveca dozvoljena katnost novih planiranih gradevina stambene namjene tipa obiteljska kuca i
viSeobiteljska kuca je 3 nadzemne etaZe, najviSe visine 9,5m. Ostali parametri odrediti ¢e se u
urbanistiCkom planu uredenja.
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2.3. IZGRADENE STRUKTURE IZVAN NASELJA
Clanak 61.
U smislu ovoga Plana, izgradene strukture izvan gradevinskih podrucja naselja su:

1. gradevinska podrucja izvan naselja za izdvojene namjene:
— gradevinska podrucja gospodarske namjene: poslovna
— gradevinska podrucja groblja,
— gradevinsko podrucje za gospodarenje otpadom

2. podrucja i gradevine izvan gradevinskog podrucja za koje se planira izgradnja.
— gradevinska zemljista i
— gradevine na prirodnim podrucjima

2.3.1. Gradevinska podrucja izvan naselja za izdvojene namjene
Clanak 62.

(1) U €élanku 11. ove Odluke odredena su gradevinska podru¢ja izvan naselja za izdvojene
namjene.

(2) Gradevinsko podrucje je u pravilu zbir gradevnih Cestica planom odredene namjene.

(3) U specifiénim sluCajevima gradevinsko podru¢je moze Ciniti i samo jedna gradevna Cestica. Ova
se forma pojavljuje kod namjena izdvojenih iz naselja koje zahtijevaju gradnju viSe gradevina koje
su medusobno funkcionalno ili tehnolo3ki povezane (sloZzena gradevina) i Cine jedinstvenu
funkcionalnu cjelinu. Unutar gradevne Cestice te jedinstvene funkcionalne cjeline grade se
gradevine i ureduju povrsine iskljucivo u funkciji jedne djelatnosti.

(4) U gradevinskim podrucjima za izdvojene namjene, osim gradevina osnovne namjene, mogu se
smjestati pomoéne gradevine u funkciji gradevine osnovne namijene i prate¢e gradevine u funkciji
osnovne namjene gradevinskog podrudja.

(5) Pomoéne gradevine su gradevine u funkciji gradevine osnovne namjene i grade se na
gradevnoj Cestici gradevine osnovne namjene. Gradevinska (bruto) povr§ina pomoc¢ne gradevine
ne moze Ciniti viSe od 40% ukupne gradevinske (bruto) povrSine svih gradevina izgradenih na
gradevnoj Cestici.

(6) PrateCim gradevinama smatraju se gradevine u funkciji cijeloga gradevinskog podrucja
(gospodarske, ugostiteljsko turisticke, sportske i druge zone), a ne samo u funkciji pojedinaéne
gradevine osnovne namjene. Takve se gradevine mogu graditi kao samostalne, na zasebnim
gradevinskim Cesticama unutar pripadajucega gradevnog podru¢ja. Ukupna povrSina namijenjena
prate¢éim gradevinama ne moze Ciniti viSe od 20% ukupne povrSine pripadajuceg gradevinskog
podrucja.

2.3.1.1. Gradevinska podru¢ja gospodarske namjene

Clanak 63.
(1) Ovim Planom odredene su povrSine za gradnju sadrzaja poslovne namjene.

(2) PovrSine poslovne namjene namijenjene su poslovnim djelatnostima koje obuhvacaju manje
proizvodne, skladisne, usluzne, trgovacke ili komunalno servisne sadrzaje.
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(3) Na podrucju Opc¢ine Viskovo odredena su sljedeca gradevinska podrucja poslovne namjene:

e Poslovna zona Marini¢i (K-1) povrSine 28,3 ha, preteZzito izgradena

e Poslovna zona Maris¢ina (K-2) povrSine 7,2 ha, neizgradena
(4) Gradevinska podrucja poslovne namjene K-1 i K2 odredena ovim planom namijenjena su
poslovnim djelatnostima koje obuhvacaju manje proizvodne, skladisne, usluzne, trgovacke ili
komunalno servisne sadrzaje.

(5) U gradevinskim podrucjima poslovne namjene mogu se uz gradevine osnovne namjene graditi i
ostale gradevine kao Sto su: nadstresnice i triemovi, prostori za manipulaciju, parkiralista, potporni
zidovi, komunalne gradevine i uredaji, prometne gradevine i uredaji, povrsine i gradevine za sport i
rekreaciju, druge gradevine prema zahtjevima tehnoloSkog procesa.
(6) Za zone poslovne namjene Mariniéi (K-1) i Mari§¢ina (K-2) propisana je obavezna izrada
urbanistickih planova uredenja za izdvojene namjene izvan naselja.

2.3.1.2. Gradevinska podrucja groblja .
Clanak 64.

(1) PovrSine za razvoj groblja izvan gradevinskog podrucja naselja na podrucju Opcine Viskovo su:
e Groblje Viskovo (G-1) povrsine 3,5 ha, preteZito izgradeno;
e Groblje Cikovina (G-2) povrsine 3,07 ha, neizgradeno:
2) Na prostorima groblja mogu se graditi prate¢e gradevine, tj. gradevine namijenjene osnovnoj
funkciji groblja kao to su kapele, mrtvacnice i sl. te komunalna infrastruktura, parkirlaista.

(3) Uredenje groblja, gradnja pratecih gradevina te oblikovanje opreme koja se postavlja na groblju
mora biti primjereno oblikovanju, uredenosti i tradiciji.

(4) Za podrucja za razvoj groblja propisana je obavezna izrada urbanistikih planova uredenja.

2.3.1.3. Gradevinsko podrucje za gospodarenje otpadom
Clanak 65.

Gradevinsko podrucje za gospodarenje otpadom na podruéju Opcine Viskovo oznake Ozceo
obuhvaca povrsinu za smjestaj SrediSnje zupanijske gradevine za zbrinjavanje otpada Maris¢ina
(ZCGO Maris¢ina).

Neposredna provedba za gradevinska podrucja izvan naselja za izdvojene namjene
Clanak 66.

(1) lzdvojeno gradevinsko podruéje izvan naselja za koje se odreduje neposredna provedba je
gradevinsko podrucje za gospodarenje otpadom Ozceo.

(2) Rekonstrukcija ZCGO Marié¢ina provodi se neposrednom provedbom ovoga Plana.

(3) Gradevinsko podrucje za gospodarenje otpadom Ozceo obuhvaca povrSinu za smjesta;
Sredi$nje zupanijske gradevine za zbrinjavanje otpada Mari¢ina (u nastavku ZCGO Mariéina) te
je odredeno na kartografskom prikazu 1. ,Koridtenje i namjena povrSina“ u mjerilu 1:25000 i na
kartografskom prikazu 4. “Gradevinska podrucja“ u mjerilu 1:5000.

(4) Odredeni su sljedeéi uvijeti za neposrednu provedbu:
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1. Lokacija zahvata u prostoru

SrediSnja Zupanijska gradevina za zbrinjavanje otpada gradi se u gradevinskom podrucju Ozceo,
koje je odredeno u grafickom prilogu Plana na kartografskom prikazu 1 “Koridtenje i namjena
povrsina“ mj. 1:25.000. i kartografskom prikazu 4. Gradevinska podrucja u mjerilu 1:5000.

2. Namjena gradevine
Namjena gradevine je srediSnja Zupanijska gradevina za zbrinjavanje otpada.

U sklopu ZCGO Marié¢ina odvijat ¢e se sliedece aktivnosti:
e prihvat i obrada komunalnog otpada te odlaganje metanogene frakcije komunalnog otpada,
e prihvat i odlaganje prethodno obradenoga neopasnoga proizvodnog otpada,
e prihvat i privremeno skladiStenje odvojeno sakuplienog otpada koji se moze ponovno
uporabiti ili reciklirati,
kompostiranje biootpada,
priviemeno skladiStenje opasne komponente komunalnog otpada iz domacinstava
obrada gradevnog otpada s djelomi¢nim odlaganjem, i
odlaganje gradevinskog otpada koji sadrzi azbest

ZCGO je slozena gradevina, a u sklopu koje se omoguéava smjestaj i uredenje:

e postrojenja za obradu otpada, uredaja za obradu otpadnih voda sa svim prate¢im
gradevinama i sustavima, odlagaliSnih ploha sa svom prate¢om infrastrukturom,
postrojenja za proizvodnju elektriCne energije iz odlagaliSnog plina te sve potrebne pratece
infrastrukture i ostalih gradevina i povrsina u skladu s funkcijom i tehnolo$kim procesom.

e Omogucava se smjeStaj povrSina pratecih gradevina u skladu s funkcijom i tehnoloSkim
procesom (npr. upravnih zgrada, servisnog centra, ¢uvarske kucice, pralidta kotaca i
pratece infrastrukture, radionica i spremista i sl.)

3. Veli¢ina gradevine:

Veli¢ina gradevine odreduje se u skladu s funkcijom i tehnolo$kim procesom, a najve¢a dozvoljena
povrsina gradevne Cestice je jednaka povrsini gradevinskog podrucja odredenog na Kartografskom
prikazu 4. Gradevinska podrucja u mjerilu 1:5000., odnosno najvise 41,5 ha.

4. Uvjeti za oblikovanje gradevine

Arhitektonsko oblikovanje gradevina mora biti u skladu s funkcijom i tehnoloSkim procesom, uz
upotrebu postojanih materijala i boja.

5. Oblik i veli¢ina gradevne estice

Gradevna Cestica svojom veli¢inom i oblikom mora formirati Sto pravilniji oblik, a najve¢a
dozvoljena povrsina je 41,5 ha.

6. Uvjeti za uredenje gradevne cCestice:

Prostor na gradevnoj Cestici uredivat ¢e se postujuci funkcionalne i oblikovne karakteristike
tehnoloskog procesa. Gradevina mora biti ogradena.

7. Nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne Eestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu

Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu
odreden je u poglavlju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava, ovog Plana.

8. Mjere (nacin) sprjeGavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu
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Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite

okol
ima

iSa (zrak, tlo, voda, buka), na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama na koje gradevina
utjecaj sukladno odredbama poglavlja 8. Mjere spreavanja nepovoljnog utjecaja na okolis i

ostalih odredbi ovog Plana

9.D
Dop

Pos

ijelovi gradevine za koje se izdaju gradevinske dozvole
usta se etapno i/ili fazno gradenje gradevine.

redna provedba za gradevinska podrucja gospodarske namjene
Clanak 67.

Ovim Planom odreduju se smjernice za izradu urbanistickog plana uredenja za Poslovnu zonu

Mar

ini¢i (K-1) - UPU 2

Urbanisticki plan uredenja izraduje se za gradevinsko podrucje poslovne namjene — poslovna
zona Marini¢i oznake K-1

PovrSine poslovne namjene namijenjene su poslovnim djelatnostima koje obuhvacaju manje
proizvodne, skladisne, usluzne, trgovacke ili komunalno servisne sadrzaje.

Na povrsini poslovne namjene mogu se uz gradevine osnovne namjene graditi i ostale
gradevine kao Sto su: nadstresSnice i trjemovi, prostori za manipulaciju, parkiralista, potporni
zidovi, komunalne gradevine i uredaji, prometne gradevine i uredaji, povrSine i gradevine za
sport i rekreaciju, druge gradevine prema zahtjevima tehnoloskog procesa.

Ostale gradevine grade se, u pravilu, unutar gradivog dijela gradevne Cestice. Iznimno, izvan
gradivog dijela gradevne Cestice mogu se graditi i uredivati: potporni zidovi, prostori za
manipulaciju, parkiralista, komunalne gradevine i uredaji, prometne gradevine i uredaji.
Potrebno je u urbanistickom planu odrediti sve mjere zastite (osobito mjere zastite od buke i
mjere zastite zraka) uvazavajuci smjestaj poslovne zone neposredno uz gradevinsko podrucje
naselja i vrijedna prirodna podrucja (JuraSev dol)

Nije dozvoljeno planiranje proizvodnih pogona koji zahtijevaju znaCajne prostorne resurse i koji
mogu imati znacajnijeg utjecaja na prostor i okolis.

Grani¢ne vrijednosti gradevne Cestice i uvjeti gradnje na istoj utvrditi ¢e UPU-om, ovisno o vrsti
tehnolo$kog procesa koji se planira u navedenoj zoni.

Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na javno prometnu povrsinu i
komunalnu infrastrukturu temelji se na odredbama o minimalnoj opremljenosti gradevne Cestice
odredene ovim Prostornim planom uredenja Opc¢ine

Clanak 68.

Ovim Planom odreduju se smjernice za izradu urbanistickog plana uredenja za Poslovnu zonu

Mar

iS¢ina (K-2) - UPU 3

Urbanisticki plan uredenja izraduje se za gradevinsko podrucje poslovne namjene - poslovna
zona Marisc¢ina oznake K-2

PovrSine poslovne namjene namijenjene su poslovnim djelatnostima koje obuhvacaju manje
proizvodne, skladidne, usluzne, trgovacke i komunalno servisne sadrZaje (ukljuCujuci gradevine
sustava gospodarenja otpadom Opcine Viskovo - reciklazni centar s postrojenjem za
kompostiranje i sortiranje, Re-Use centar i sl.).

Na povrsini poslovne namjene mogu se uz gradevine osnovne namjene graditi i ostale
gradevine kao Sto su: nadstreSnice i trjemovi, prostori za manipulaciju, parkiralista, potporni
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zidovi, komunalne gradevine i uredaji, prometne gradevine i uredaji, povrSine i gradevine za
sport i rekreaciju, druge gradevine prema zahtjevima tehnoloSkog procesa.

— Ostale gradevine grade se, u pravilu, unutar gradivog dijela gradevne Cestice. |znimno, izvan
gradivog dijela gradevne Cestice mogu se graditi i uredivati: potporni zidovi, prostori za
manipulaciju, parkiralista, komunalne gradevine i uredaji, prometne gradevine i uredaji.

— Grani¢ne vrijednosti gradevne Cestice i uvjeti gradnje na istoj utvrditi ¢e UPU-om, ovisno o vrsti
tehnoloSkog procesa koji se planira u navedenoj zoni.

— Nacin i uvjeti prikljuCenja gradevne Cestice, odnosno gradevine na javno prometnu povrsinu i
komunalnu infrastrukturu temelji se na odredbama o minimalnoj opremljenosti gradevne Cestice
odredene ovim Prostornim planom uredenja Opcine

Clanak 69.

Ovim Planom odreduju se smjernice za izradu urbanistickog plana uredenja za Groblje Viskovo

G-1-UPU 18

— Groblie je ogradeni prostor zemljiSta na kojem se nalaze grobna mjesta, komunalna
infrastruktura i u pravilu pratece gradevine.

— Unutar gradevinskog podru¢ja groblia mogu se graditi prate¢e gradevine u funkciji groblja,
ukljuCujuci parkiraliSne povrsine za potrebe groblja, u skladu s posebnim propisom.

Clanak 70.

Ovim Planom odreduju se smjernice za izradu urbanistickog plana uredenja za Groblje Cikovina

G-2-UPU 19

— Groblie je ogradeni prostor zemljista na kojem se nalaze grobna mjesta, komunalna
infrastruktura i u pravilu pratece gradevine.

— Unutar gradevinskog podrucja groblja mogu se graditi prate¢e gradevine u funkciji groblja, u
skladu s posebnim propisom.

— Unutar gradevinskog podrucja groblja, urbanistiCkim planom uredenja, obavezno se planira
parkiraliSni prostor za potrebe groblja dimenzioniran u skladu s ovim Planom, izvan povrsine
groblja i odvojen od javne ceste.

2.3.2. Gradenje izvan gradevinskih podrucja
Clanak 71.

(1) Pojedinacne gradevine koje se nalaze izvan gradevinskog podrucja, a izgradene su na temelju
gradevinske dozvole, posebnog rieSenja, ili prije 15.02.1968. godine, ili su provele odgovarajuci
postupak ozakonjenja, tretiraju se kao postojeca izgradnja izvan gradevinskog podrucja.

(2) PostojeCe gradevine stambene i stambeno-poslovne namjene izvan gradevinskog podrucja
mogu se rekonstruirati neposrednom provedbom ovoga Plana prema uvjetima odredenim za
obiteljske kuce slobodnostojece tipologije ili viSeobiteljske gradevine slobodnostojece tipologije u
gradevinskim podrucjima naselja. Nije dozvoljeno povecavanije postojece gradevne Cestice.

(3) Kada pri rekonstrukciji postojecih gradevina stambene i stambeno-poslovne namjene zahvati ne
zadovoljavaju uvjete odredene ovim Planom, rekonstrukcija se vrSi u postoje¢im gabaritima
gradevine.

(4) Rekonstrukcija u skladu sa stavkom (2) ovoga €lanka, moguca je samo pod uvjetom da se
postojeCe gradevine ne nalaze unutar infrastrukturnog koridora planirane infrastrukturne gradevine.

ﬁ iy Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREDENJE, 51000 Rijeka, Splitska 2, p.p. 283, 0IB 08444936466 \
zha“ tel.: ++38551 351 772; fax: + +385 51 212 436; e-mail: zavod@pagz.hr; internet: www.zavod.pgz.hr g

58



1. 1D PPU OPCINE VISKOVO - ODREDBE ZA PROVEDBU

(5) Za postojece gradevine izvan gradevinskih podrucja koje se nalaze u dijelovima predlozenim za
zaStitu prirodne bastine ili na vrijednom obradivom tlu (oznake P2), dozvoljava se samo
rekonstrukcija u opsegu neophodnom za pobolj$anje uvjeta Zivota i rada, u skladu sa s ¢lankom
190. ove Odluke.

(6) Postojece gradevine stambene i stambeno-poslovne namijene izvan gradevinskih podrucja
mogu se prenamijeniti samo u namjene koje su dopustene izvan gradevinskog podrucja u skladu
sa ovim Planom.

(7) Nije dozvoliena prenamjena postojeCih gospodarskih i drugih gradevina izvan gradevinskih
podrucja u gradevine stambene namjene ili u namjenu koja nije sukladna sa namjenom prostora.

(8) Za postojete pojedinacne gradevine drugih namjena (gospodarske: poslovne, turistiCko-
ugostiteljske, drustvene, infrastrukturne i druge gradevine) izvan gradevinskih podrucja Cija
namjena nije u skladu s namjenom odredenom ovim Planom, dozvoljava se rekonstrukcija,
adaptacija i dogradnja u opsegu neophodnom za poboljSanje uvjeta zivota i rada u skladu sa s
¢lankom 190. ove Odluke.

Clanak 72.

Izvan gradevinskih podru¢ja moZe se graditi na
a) gradevinskim zemljistima odredenim ovim Planom i na

b) prirodnim podruéjima

Clanak 73.

(1) Provodenje ovog Plana za gradenje izvan gradevina gradevinskog podrucja vrsi se neposredno
putem akta za provedbu temeljem odredbi ovog Plana.

2.3.2.1. Gradenje na gradevinskim zemljiStima
Clanak 74.

(1) Kriteriji planiranja izgradnje na gradevinskom zemljiStu odnose se na gradnju ili uredenje
pojedinacnih gradevina i zahvata. Pojedinacne gradevine ne mogu biti mjeSovite, a odredene su
jednom gradevnom Cesticom.

(2) Kriteriji kojima se odreduje vrsta, veli€ina i namjena gradevine i zahvata u prostoru jesu:
— gradevina mora biti u funkciji koristenja prostora,

— gradevinu treba graditi sukladno kriterijima zastite prostora, vrednovanja krajobraznih
vrijednosti i autohtonog graditeljstva,

— gradevina moze biti prikljuéena na komunalnu infrastrukturu ili imati vlastitu vodoopskrbu
(cisternom), odvodniju i energetski sustav (plinski spremnik, elektricni agregat i sl.).

(3) PoloZaj gradevinskih zemljista iz €lanka 75. ove Odluke odreden je simbolom na kartografskom
prikazu 1. "KoriStenje i namjena povrsina", mj. 1:25000.
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Neposredna provedba za gradenje na gradevinskim zemljistima
Clanak 75.

Na gradevinskim zemljistima na podruéju Op¢ine Viskovo mogu se smjestati sljedece izdvojene
namjene:
1. gospodarska namjena
e Povrsina za odlaganje viSka iskopa Maris¢ina (GZ-Mi)
2. infrastrukturna namjena
e gradevine prometne infrastrukture
e infrastrukturne gradevine vodoopskrbe i odvodnje
e gradevine energetske infrastrukture

Gospodarska namjena
Clanak 76.

(1) Ovim Planom odreduju se povrSine za odlaganje viska iskopa mineralnih sirovina izvan
gradevnog podrucja na lokaciji uz poslovnu zonu MariS¢ina - PovrSina za odlaganje viska iskopa
Maris¢ina (GZ-Mi)

(2) Planom se odreduju sljedeci uvjeti za koristenje, zastitu, gradenje i rekonstrukciju gradevine za
odlaganje viSka iskopa mineralnih sirovina (u nastavku teksta: deponij mineralnih sirovina):

1. Vrstaradova
Odredeni su uvjeti za gradnju odlagalista za smjestaj viska iskopa mineralnih sirovina.
2. Lokacija zahvata u prostoru

Gradevina poslovne namjene za deponij mineralnih sirovina gradi se na gradevinskom zemljistu,
koje je odredeno u grafickom prilogu Plana na kartografskom prikazu 1 “Koristenje i namjena
povrsina“ mj. 1:25.000.

3. Namjena gradevine
Namjena gradevine je za deponij minerala.

Osnovna gradevina moze imati viSe pomoc¢nih gradevina. Pomo¢ne gradevine moraju s osnovnom
gradevinom Ciniti funkcionalnu cjelinu.

4. Veli¢ina gradevine:

Veli¢ina gradevine odreduje se maksimalno temeljem slijede¢ih ukupnih kriterija:

— Najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije gradevine iznosi 100 m?2

— Najveca dopustena gradevinska (bruto) povrsina gradevine poslovne namjene iznosi 200 m?

— Visina gradevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gradevine, te tehnoloSkim
procesom. NajviSe je dopusteno 2 etaze.

— Najveca dopustena visina gradevine iznosi 7 m, mjereno od kote kona¢no zaravnatog terena
do gornjeg ruba krovnog vijenca.

— Pomocna gradevina se moze graditi kao jednoetazna. Ona se gradi uz uvjet da visina od kote
konacno zaravnatog terena do vijenca gradevine nije viSa od visine osnovne gradevine i ne
prelazi visinu od 4,0 metra.
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Volumen, veliCina i oblik deponija mineralnih sirovina mora biti u skladu sa neposrednim i Sirim
okoliSem, ne umanjujuci vrijednost i kvalitetu rada ili/i stanovanja na susjednim prostorima (vizura,
prasina, promet, buka, i ostalo).

5. Uvijeti za oblikovanje gradevine

Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina moraju biti u skladu s funkcijom i tehnoloSkim
procesom, uz upotrebu postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru.

6. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice
Gradevna Cestica svojom veli¢éinom i oblikom mora formirati povrSinu pravilnog oblika. Najveca
dopustena povrsina gradevne Cestice iznosi 7000 m2.

7. Smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici

Gradevina se smje$ta unutar povrSine predvidene za gradenje (gradivi dio gradevne Cestice).
PovrSina za gradenje udaljenja je od: ruba gradevne Cestice pola visine gradevine (h/2), ali ne
manje od 5 m sa svih strana, osim prema javnoj prometnoj povrsini. PovrSina za gradenje udaljena
je minimalno 8,0 m od ruba gradevne Cestice prema javnoj prometnoj povrsini.

8. Uvjeti za uredenje gradevne Cestice:

Prostor na gradevnoj Cestici uredivat ¢e se postujuci funkcionalne i oblikovne karakteristike
krajobraza i namjene gradevina, uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta. Minimalna povrSina tla pod
zelenilom je 20% povrsine gradevne Cestice.

Ograda se podize unutarnjim rubom gradevinske Cestice, najmanje visine od najnize kote terena
1,2 m, iznimno i viSe, kada je odredeno posebnim propisima radi zastite sirovine.

Podzidi unutar gradevne Cestice grade se stepenasto sa kaskadama minimalne Sirine 1,0 m.
9. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
Mora se omoguciti dostupnost gradevini osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

10. Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu

Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu
odreden je u poglavlju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava, ovog Plana.

11. Mjere (nacin) sprje¢avanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite
okolisa (zrak, tlo, voda, buka), na gradevnoj Cestici i na gradevnim ¢esticama na koje gradevina
ima utjecaj sukladno uvjetima iz poglavlja 6. Mjere zaStite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i
kulturno-povijesnih cjelina, 8. Mjere spreCavanja nepovoljnog utjecaja na okoli$ i ostalih odredbi
ovog Plana.

Infrastrukturna namjena
Clanak 77.

(1) Gradevine infrastrukture jesu gradevine u funkciji prometnog sustava, sustava veza, sustava
vodoopskrbe i odvodnje i sustava energetike, smjeStene na gradevno zemljiste.

(2) Na gradevnom zemljitu mogu se graditi sliede¢e gradevine infrastrukture:

1. gradevine prometne infrastrukture
2. gradevine vodoopskrbe i odvodnje
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3. gradevine energetske infrastrukture
(3) Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrsina prometnih i infrastrukturnih sustava odredeni su u
poglavlju 5. ovoga Plana.

2.3.2.2. Gradevine na prirodnom podrucju
Clanak 78.

Ovim planom odreduju se uvjeti za gradenje na prirodnim povr§inama, odnosno poljoprivrednom,
Sumskom, ostalom poljoprivrednom i Sumskom zemljiStu. Na prirodnim povrS§inama mogu se graditi
gradevine iskljucivo u funkciji primarnih djelatnosti koje se na njima obavljaju ili gradevine u funkciji
pojedinih aktivnosti koje se temelje na koristenju prirodnih datosti, kao:

a) Gradevine u funkciji poljoprivrede,
b) Gradevine u funkciji Sumarstva i lovstva,

c) Sportsko-rekreacijske gradevine i povrsine na prirodnim podrucjima.
d) Infrastrukturne gradevine

Clanak 79.

(1) Na prirodnim podrucjima mogu se graditi gospodarske gradevine prema sliede¢im osnovnim
Kriterijima:
— gradevina mora biti u funkciji koristenja prostora (poljoprivredna, planinarska, itd);

— gradevina mora imati, ovisno 0 namjeni i na€inu koristenja, vlastitu vodoopskrbu (cisterna,
kopani bunar do 10 m dubine), odvodnju (procis¢avanje otpadnih voda) i energetski sustav
(plinski spremnik, elektriCni agregat, ili drugo);

— gradevine treba graditi sukladno kriterijima zastite prostora, vrednovanja krajobraznih
vrijednosti i autohtonog graditeljstva;

— gradevine moraju biti udaljene od gradevinskog podrucja, gradevnog zemljista i ostalih
gradevina izvan gradevnog podrudja, izuzev gradevina linijske infrastrukture, minimalno:
a) 500 m za uzgoj bilja
b) 2 000 m za sportsko rekreacijsku namjenu
(2) Izgradene objekte nije dopusteno prenamijeniti u stambene, ugostiteljsko-turisticke namjene ili
druge namjene koje nisu sukladne odredbama ovog Plana.

Neposredna provedba za gradevine na prirodnom podruéju

a) Gradevine u funkciji poljoprivrede .
Clanak 80.

(1) Gradevine poljoprivredne namjene grade se izvan gradevnog podru¢ja na poljopriviednom
zemljistu.
(2) Gospodarske gradevine namijenjene iskljuivo za poljoprivrednu djelatnost i preradu

poljoprivrednih proizvoda izvan gradevinskog podrucja smiju se graditi na vrijednim (P2), ostalim
(P3) obradivim tlima.
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(3) Pod registriranim poljoprivrednim gospodarstvom, podrazumijeva se gospodarstvo upisanim u
odgovarajuce registre sukladno djelatnosti. U zemljiste poljoprivredne povrSine pribrajaju se sve
katastarske Cestice izvan gradevnog podruéja koje Cine funkcionalnu poljoprivrednu cjelinu.

u krugu do 2000 m od gospodarskih gradevina.

(4) Gradevine za potrebe uzgoja bilja koje se mogu graditi su:

— Gradevine za potrebe uzgoja bilja na zemljistu preko 1 000 m2
— Gradevine za potrebe uzgoja bilja na zemljistu preko 5 000 m2

— Plastenici i staklenici

Gradevine za potrebe uzgoja bilja na zemljistu preko 1 000 m2
Clanak 81.

Ovim Planom odreduju se sljedeci uvjeti za koristenje, zastitu, gradenje i rekonstrukciju gradevine
za uzgoj bilja:

1. Vrstaradova
Odredeni su jednaki uvjeti za gradnju nove gradevine kao i za rekonstrukciju postojece.

2. Lokacija zahvata u prostoru
Gradevine se grade na poljoprivrednom podrucju, prema kriterijima ovog Plana.
Poljoprivredne gradevine smiju se graditi na vrijednim (P2) i ostalim (P3) obradivim tlima.

3. Namjena gradevine
Namjena gradevine je gospodarska, za drzanje alata, strojeva i poljoprivredne opreme.

4. Veli¢ina gradevine:
Veli¢ina gradevine odreduje se maksimalno temeljem slijede¢ih ukupnih kriterija:
— Najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije gradevine iznosi 30 m2
— Visina gradevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gradevine, te tehnoloSkim
procesom.
— Najveca dopustena visina gradevine iznosi 3,0 m, mjereno od kote kona¢no zaravnatog
terena do gornjeg ruba krovnog vijenca, odnosno jedna etaza.

5. Uvjeti za oblikovanje gradevine

Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina moraju biti u skladu s funkcijom i tehnoloSkim
procesom, uz upotrebu postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru.

6. Oblik i veli¢ina prirodnog podrucja

Gradevina se moZe graditi na poljoprivrednom zemljitu minimalne povrsine od 1000 m2.

U zemljiste poljoprivredne povrsine pribrajaju se sve katastarske Cestice izvan gradevnog podrucja
koje Gine funkcionalnu poljoprivrednu cjelinu. Cestice se mogu medusobno dodirivati ifli biti
povezane cestom, kolno-pjeSackim ili drugim putom, u krugu do 2000 m od gospodarskih
gradevina iz ovog Clanka.

7. Smijestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici
Gradevina se smjesta na cjelovitom dijelu poljoprivrednog zemljidta koje iznosi minimalno 33%
pripadajuceg zemljidta poljoprivredne povrsine, ali ne manje od 1000 m2,
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PovrSina za gradenje udaljena je od ruba Cestice pola visine gradevine (h/2), ali ne manje od 5 m
sa svih strana.

8. Uvjeti za uredenje gradevne Cestice:

Prostor na gradevnoj Cestici gradevine poslovne namjene uredivat ¢e se poStujuci funkcionalne i
oblikovne karakteristike krajobraza i namjene gradevina.

9. Nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne Eestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu

Gradevna Cestica mora imati neposredan pristup s javne prometne povrsine/nerazvrstane ceste.

Nacin i uvjeti prikljuCenja gradevne Cestice na komunalnu i drugu infrastrukturu je autonoman.

Ukoliko je potrebno gradevina moze imati vlastitu vodoopskrbu (cisterna, kopani bunar do 10 m

dubine), odvodnju i energetski sustav (plinski spremnik, elektriéni agregat, ili drugo);

10. Mjere (nacin) sprje€avanja nepovoljna utjecaja na okoli$ i prirodu odredene u skladu s
prostornim planom

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite
okolisa (zrak, tlo, voda, buka), na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama na koje gradevina
ima utjecaj sukladno uvjetima iz poglavlja 6. Mjere zaStite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i
kulturno-povijesnih cjelina, 8. Mjere spreCavanja nepovoljnog utjecaja na okoli$ i ostalih odredbi
ovog Plana.

Gradevine za potrebe uzgoja bilja na zemljistu preko 5 000 m?2
Clanak 82.

(1) Ovim Planom odreduju se sliede¢i uvjeti za koriStenje, zastitu, gradenje i rekonstrukciju
gradevine za uzgoj bilja:

1. Vrstaradova

Odredeni su jednaki uvjeti za gradnju nove gradevine kao i za rekonstrukciju postojece.

2. Lokacija zahvata u prostoru
Gradevine se grade na poljoprivrednom podrucju, prema kriterijima ovog Plana.
Poljoprivredne gradevine smiju se graditi na vrijednim (P2) i ostalim (P3) obradivim tlima.

3. Namjena gradevine
Namjena gradevine je gospodarska, za drZanje alata, strojeva i poljoprivredne opreme.

4. Veli¢ina gradevine:
Veli€ina gradevine odreduje se maksimalno temeljem slijedecih ukupnih kriterija:
— Najvecéa dopustena povrsina tlocrtne projekcije gradevine iznosi 50 m2
— Visina gradevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gradevine, te tehnoloSkim
procesom.
— Najveca dopustena visina gradevine iznosi 3,0 m, mjereno od kote konac¢no zaravnatog
terena do gornjeg ruba krovnog vijenca, odnosno jedna etaza.

5. Uvjeti za oblikovanje gradevine

Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina moraju biti u skladu s funkcijom i tehnoloSkim
procesom, uz upotrebu postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru.

6. Oblik i veli¢ina prirodnog podrucja
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Gradevina se moze graditi na poljoprivrednom zemljitu minimalne povrsine od 5000 m2.

U zemljiste poljoprivredne povrSine pribrajaju se sve katastarske Cestice izvan gradevnog podrucja
koje ¢ine funkcionalnu poljoprivrednu cjelinu. Cestice se mogu medusobno dodirivati ifili biti
povezane cestom, kolno-pjeSackim ili drugim putom, u krugu do 2000 m od gospodarskih
gradevina iz ovog Clanka.

7. Smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj ¢estici

Gradevina se smjesta na cjelovitom dijelu poljoprivrednog zemljista koje iznosi minimalno 33%
pripadajuceg zemljista poljoprivredne povrsine.

PovrSina za gradenje udaljenja je od ruba Cestice pola visine gradevine (h/2), ali ne manje od 5 m
sa svih strana.

8. Uvjeti za uredenje gradevne Cestice:

Prostor na gradevnoj Cestici gradevine poslovne namjene uredivat ¢e se postujuci funkcionalne i
oblikovne karakteristike krajobraza i namjene gradevina.

9. Nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne €estice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu

Gradevna Cestica mora imati neposredan pristup s javne prometne povrsine/nerazvrstane ceste.

Nacin i uvjeti prikljuCenja gradevne Cestice na komunalnu i drugu infrastrukturu je autonoman.

Ukoliko je potrebno gradevina moZe imati vlastitu vodoopskrbu (cisterna, kopani bunar do 10 m

dubine), odvodnju i energetski sustav (plinski spremnik, elektri¢ni agregat, ili drugo);

10. Mjere (nacin) sprjeavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu odredene u skladu s
prostornim planom

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite
okolisa (zrak, tlo, voda, buka), na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama na koje gradevina
ima utjecaj sukladno uvjetima iz poglavlja 3.4.3. Uvjeti zaStite prostora i 3.7 SpreCavanje
nepovoljnih utjecaja na okoli§, ovog Plana.

Plastenici i staklenici
Clanak 83.

(1) Gradnja plastenika i staklenika kao laganih montazno-demontaznih objekata dopustena je na
svim kategorijama poljoprivrednog zemljiSta za obavljanje poljoprivredne ratarske djelatnosti.

(2) Staklenici i plastenici se mogu podizati na zemljistu ve¢em od 2.000 m2.

Staklenici i plastenici su lagane montazno-demontazne konstrukcije obloZene staklenim ili
plastiénim providnim stijenama ili sliénim materijalom, maksimalne visine do 4,50 m.

(3) Uz staklenike i plastenike dopustena je gradnja prate¢eg-pomoénog objekta za spremanie alata
i strojeva poljoprivredne opreme i sli¢no, povrSine do 30m2 tlocrtne bruto povrsine s najvise jednom
etazom, bez smjestajnih kapaciteta.

b) Gradevine u funkciji Sumarstva i lovstva
Clanak 84.

(1) Gradevine Sumarske namjene grade se izvan gradevnog podrucja na Sumskom zemljistu.
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(2) Gradnja gospodarskih i ostalih gradevina namijenjenih iskljucivo za Sumarsku djelatnost izvan
gradevinskog podrucja smiju se graditi u gospodarskoj Sumi (S1).

(3) Gradevine se razvrstavaju na:
— gradevine za obavljanje Sumarske djelatnosti, i

— ostale gradevine.

Clanak 85.

(1) Gradevine za obavljanje Sumarske djelatnosti (Sumarske kuce, lovacke kuce i sl) planiraju se
izvan gradevinskih podrucja naselja.

(2) Na povrsinama lovista dopustena je izgradnja gatera (uzgajali$ta divljaci), postava hranilista,
pojilista, lovackih ¢eka i gradevina u funkciji odrzavanja i uredenja lovista.

Clanak 86.

Ovim Planom odreduju se sliedeéi uvjeti za koriStenje, zastitu, gradenje i rekonstrukciju ostalih
gradevina Sumarske djelatnosti:

1. Vrstaradova

Odredeni su jednaki uvjeti za gradnju nove gradevine kao i za rekonstrukciju postoje¢e. Gradnja je
dopustena za registrirane djelatnosti lovstva ili Sumarstva.

2. Lokacija zahvata u prostoru
Gradevine se grade se na Sumskom podrucju, prema kriterijima ovog Plana.
Gradevine za Sumarsku djelatnost smiju se graditi na gospodarskoj Sumi (S1).

3. Namjena gradevine

Namjena gradevine je ostale gradevine Sumarske djelatnosti, koja obuhvaca Sumarska djelatnost
zastite i odrzavanja flore i faune (sklonista, spremista opreme).

4. Veli¢ina gradevine:
Veli¢ina gradevine odreduje se maksimalno temeljem sliedecih kriterija:
— Najveca dopustena gradevinska (bruto) povrsina gradevine iznosi 20 m?
— Najveca dopustena visina gradevine iznosi 3,0 m, mjereno od kote konaCno zaravnatog
terena do gornjeg ruba krovnog vijenca.

5. Uvijeti za oblikovanje gradevine

Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina moraju biti u skladu s funkcijom i tehnoloSkim
procesom, uz upotrebu postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru.

6. Oblik i veli¢ina prirodnog podrucja
Gradevina se moZze graditi na Sumskom zemljistu.

7. Nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne ¢estice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu

Nacin i uvjeti prikljuCenja gradevne Cestice na prometnu povrsinu odreden je u poglaviju 5. Uvjeti
utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava, ovog Plana.

8. Mjere (nacin) sprje€avanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu odredene u skladu s
prostornim planom
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Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite
okolisa (zrak, tlo, voda, buka), na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama na koje gradevina
ima utjecaj sukladno odredbama poglavija 6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i
kulturno-povijesnih cjelina, 8. Mjere spreCavanja nepovoljnog utjecaja na okoli$ i ostalih odredbi
ovog Plana.

c) Sportsko-rekreacijske povrsine na prirodnim povr§inama
Clanak 87.

(1) Pod sportsko-rekreacijskim povr§inama podrazumijevaju se povrSine koje se ureduju u svrhu
odvijanja rekreacijskih djelatnosti koje su funkcionalno vezane za specifi¢na prirodna podrucja.

(2) Rekreacijske povrSine su veCe samostalne cjeline namijenjene uredenju, a bez izgradnje
gradevina. Ureduju se na povréinama &ija je osnovna namjena $uma (51, $2, $3), ostalo obradivo
poljoprivredno tlo (P3) i ostalo poljoprivredno i $umsko zemljiste (PS), a koriste se i ureduju u
funkciji rekreacije u slobodnom prostoru i izletni¢kog turizma.

(3) U rekreacijskim podrugjima sukladno obiliezjima prostora i uz posebno vrednovanje
krajobraznih vrijednosti, mogu se uredivati razne vrste rekreacijskin povrSina u funkciji pasivne i
aktivne rekreacije gradana, a bez izgradnje, kao $to su:

— pjesacke, biciklistiCke, trim i slicne staze, odmorista, Setnice
— igralita za rekreaciju odraslih i djece razli¢itih uzrasta,

— povrSine za izletista, i

— ostale slicne povrSine namijenjene rekreaciji i zabavi.

(4) U okviru zahvata se pored hortikulturnog uredenja omogucava uredenje terena preoblikovanjem
topografije, izgradnja potpornih i obloZenih zidova, uredenje partera, postava urbane opreme i sl.

(5) U sklopu ovih povrSina mogu se graditi ili postavljati samo prizemne gradevine za prehranu i
pice, sanitarije i spremidta za sportske rekvizite, sklonista i slino, koje su u funkciji dnevnog
izletnickog turizma i odrzavanja manifestacija. Gradevinska (bruto) povrSina takvih gradevina ne
smije biti ve¢a od 0,5% rekreacijske povrSine, a ne vise od 60 m2. Gradevina moze imati i
natkrivenu terasu Cija povrSina ne smije prelaziti izgradenu povrsinu.

(6) Gradevine moraju biti primjereno oblikovane i uklopliene u prostor u kojem se grade odnosno
postavljaju te izgradene od autohtonog materijala.

(7) U sluCaju da ne postoji mogucénost prikljuenja gradevine na vodove infrastrukture, gradevina
mora imati vlastitu vodoopskrbu, odvodnju i elektroopskrbu.

(8) ParkiraliSne povrsine moraju biti uredene prirodnim materijalom (trava ili pijesak/$ljunak).

e) Infrastrukturne gradevine i
Clanak 88.

(1) Gradevine infrastrukture jesu gradevine u funkciji prometnog sustava, sustava veza, sustava
vodoopskrbe i odvodnje i sustava energetike, smjeStene na prirodno podrucje.

(2) Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i infrastrukturnih sustava odredeni su u
poglavlju 5. ovoga Plana.
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3. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
Clanak 89.

(1) Ovim Prostornim planom odredene su mogucnosti smjestaja gospodarskih djelatnosti, i to:
— u gradevinskim podrucjima naselja
— unutar povrSina za izdvojene namjene
— izvan gradevinskog podrucja

(2) Gospodarske djelatnosti smjeStaju se u prostore iz stavka (1) ovog Clanka uz uvjet da
racionalno koriste prostor i nisu u suprotnosti sa zastitom okolisa.

(3) Uvjeti za izgradnju gradevina gospodarskih djelatnosti koje se grade unutar gradevinskog
podrucja naselja utvrduju se temeljem kriterija iz poglavlja 2.2.1. ili sukladno uvjetima odredenim u
propisanim urbanisti¢kim planovima u skladu s poglavljem 2.2.2. ovih Odredbi.

(4) Uvjeti za izgradnju gradevina gospodarskih djelatnosti koje se grade unutar gradevinskog
podrucja izvan naselja za izdvojene namjene utvrduju se temeljem urbanisti¢kih planova uredenja u
skladu s poglavijem 2.3.1.

(5) Uvjeti za izgradnju gradevina izvan gradevinskih podrucja utvrduju se u skladu s poglavljem
2.3.2.

Clanak 90.

(1) Glavni nositelj gospodarskih aktivnosti na podrucju Opcéine Viskovo je sektor malog i srednjeg
poduzetnistva te obrtnistva.

(2) Aktivnosti se usmijeravaju na dva prioritetna podrudja: jaCanje sektora malog i srednjeg
poduzetniStva i obrtnidtva te unaprjedenje poduzetnicke i investicijske klime.

(3) U gradevinska podru¢ja naselja, se u skladu s uvjetima odredenim ovim Planom, mogu
smijestati sve vrste usluznih, zanatskih djelatnosti, pruzanje intelektualnin usluga, trgovacko
opskrbnih djelatnosti, skladiSta za obavljanje svih vrsta manjih proizvodno poslovnih djelatnosti,
manjih proizvodnih obrta, servisa, komunalnih i slicnih djelatnosti koje ne ugrozavaju okolis i ne
izazivaju opasnosti od pozara i eksplozija i proizvode buku unutar dozvoljenih granica.

Clanak 91.

(1) Poslovne zone na podrucju Opcine predstavljaju temelj za dinami¢an gospodarski razvoj.
(2) Postojece poslovne zone trebaju se racionalno koristiti i popunjavati.

(3) Proizvodne djelatnosti (proizvodnja, prerada i obrada prehrambenih, tekstilnih, metalnih,
betonskih, drvenih i dr. proizvoda ) smjeStaju se prvenstveno na podrudje poslovne zone K-2
Maris¢ina i podru¢je zone K — 1 Marini¢i. UrbanistiCckim planom uredenja zone K-1 Marinii
potrebno je planirati namjene uvaZavajuci smjestaj poslovne zone neposredno uz gradevinsko
podrucje naselja i vrijedna prirodna podrucja (JuraSev dol).

Clanak 92.
Prostornim planom su odredeni uvjeti smjestaja sljedecih djelatnosti:
— Sumarstvo
— poljoprivreda
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— trgovina

— preradivacka industrija

— gradevinarstvo

— struCne, znanstvene i tehnicke djelatnosti
— ugostiteljstvo i turizam

— ostale gospodarske djelatnosti

Sumarstvo )
Clanak 93.

(1) Razvoj Sumarstva kao gospodarske djelatnosti potrebno je temeljiti na nacelu odrzivog
gospodarenja.

(2) Uvjeti smjeStaja gradevina za gospodarske djelatnosti u Sumarstvu odredeni su u poglaviju
2.3.2.2. ovih Odredbi.

Poljoprivreda .
Clanak 94.

(1) Razvoj poljoprivrede na prostoru Opcine Viskovo temelji se na obiteljskom gospodarstvu.

(2) U svrhu zastite prostora potrebno je u koriStenju poljopriviednog zemljiSta promovirati i
podupirati ekoloSku poljoprivredu.

(3) Prostornim planom osigurani su prostorni i drugi uvjeti za smjestaj poljoprivrednih gospodarskih
gradevina u gradevinskom podrucju naselja i izvan gradevinskih podrucja.

Trgovina .
Clanak 95.

Ovim planom daju se sliede¢e smjernice za smjestaj djelatnosti trgovine:
— Poslovne subjekte aktivne u djelatnosti trgovine na veliko smjestiti na podrucje poslovnih
zona Op¢ine Viskovo, zonu K-1 Marini¢i i zonu K-2 Mari§¢ina.
— Poslovni subjekti djelatnosti trgovine na malo smjestiti prvenstveno u gradevinska podrucja
naselja, ponajprije u blizinu stambenih objekata te objekata vezanih uz sportsko-
rekreacijske i turistiCke sadrzaje.

Preradivacka industrija
Clanak 96.

Gradevine vezane uz djelatnost preradivacke industrije (proizvodnja, prerada i obrada
prehrambenih, tekstilnih, metalnih, betonskih, drvenih i dr. proizvoda) smijestiti prvenstveno na
podrucje poslovne zone MariS¢ina K-2 te neiskoristeno podrucje poslovne zone Marinici K-1.

Gradevinarstvo )
Clanak 97.
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Smjestaj vozila i opreme za obavljanje djelatnosti gradevinarstva prvenstveno smjestiti na podrucju
poslovnih zona Marini¢i K-2 i Maris¢ina K-1.

Strucne, znanstvene i tehnicke djelatnosti
Clanak 98.

(1) Stru¢ne, znanstvene i tehnicke djelatnosti pokrecu inovacije i razvoj novih tehnologija, pa bi
njihov razvoj trebao osigurati gospodarski rast i razvoj na znanju utemeljenog gospodarstva.

(2) StruCne, znanstvene i tehni¢ke djelatnosti mogu se obavljati u gradevinskim podrucjima
gospodarske namjene i gradevinskim podrucjima naselja.

Ugostiteljstvo i turizam )
Clanak 99.

(1) Daljnji razvoj turizma zasnivati na bastini i segmentaciji turistickog trzista. Osigurati dobru
turisticku ponudu putem kvalitetne gastro ponude, bogatih kulturnih programa i povijesnog
nasljeda.

(2) Razvoj turistickog identiteta zasnivati prvenstveno na selektivnim i specijaliziranim turistickim
proizvodima i uslugama, ¢ime bi se izgradio prepoznatljiv imidZ ove destinacije.

(3) Izgradnja gradevina i koriStenje povrSina za potrebe gospodarskih djelatnosti ugostiteljstva i
turizma moguca je u gradevinskim podrucjima naselja.

(4) Uredenije i izgradnju turistiCkih sadrzaja potrebno je planirati i provoditi tako da se u najvecoj
mogucoj mjeri ocuva izvorna vrijednost prirodnog i kulturno-povijesnog okruzenja.

(5) Uvjeti smjeStaja gradevina ugostiteljsko turisticke namjene unutar gradevinskog podrucja
naselja utvrduju se temeljem kriterija iz poglavija 2.2.1. ili sukladno uvjetima odredenim u
propisanim urbanisti¢kim planovima u skladu s poglavljem 2.2.2. ovih Odredbi.

Ostale gospodarske djelatnosti 5
Clanak 100.

U gradevinskim podrucjima naselja mogu se smjeStati i ostale gospodarske djelatnosti koje ne
ugrozavaju okoli§ i ne izazivaju opasnosti od poZara i eksplozija i proizvode buku unutar
dozvoljenih granica.

4. UVJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI
Clanak 101.

(1) Za drustvene djelatnosti osnivaju se ustanove koje sluze za trajno obavljanje djelatnosti odgoja i
obrazovanja, znanosti, kulture, informiranja, sporta, tjelesne kulture, tehnicke kulture, skrbi o djeci,
zdravstva, socijalne skrbi, skrbi o invalidima i druge djelatnosti, ako se ne obavljaju radi stjecanja
dobiti.

(2) Ovim Planom odreduje se mreza gradevina drustvenih djelatnosti za:
1. predSkolstvo i Skolstvo
2. kulturu,

ﬁ iy Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREDENJE, 51000 Rijeka, Splitska 2, p.p. 283, 0IB 08444936466 \
zha“ tel.: ++38551 351 772; fax: + +385 51 212 436; e-mail: zavod@pagz.hr; internet: www.zavod.pgz.hr g

70



1. 1D PPU OPCINE VISKOVO - ODREDBE ZA PROVEDBU

sport i rekreaciju,
zdravstvo,
socijalnu skrb
vjerske zajednice
7. upravu i pravosude

ok w

(3) Djelatnosti iz prethodnog stavka vrSe se u samostalnim gradevinama ili u dijelu gradevina.

(4) Osim u samostalnim gradevinama, drustvene djelatnosti mogu se odvijati i u stambeno-
poslovnim, poslovno-stambenim i gospodarskim gradevinama sukladne namjene.

(5) Ovim Planom odreden je minimalan broj, vrsta i kapacitet gradevina drustvenih djelatnosti, te se
mogu predvidjeti i dodatni sadrZaji, lokaliteti, kao i druge gradevine drustvenih djelatnosti sukladno
odredbama ovog Plana.

(6) U skladu sa podjelom prostora na cjeline koja je prikazana u Obrazlozenju plana (tocka 3.1.4.),
ovim Planom odredene su planirane funkcije za svaku prostornu cjelinu. Cilj je ostvariti potrebe za
javnim i drustvenim sadrzajima svaku prostornu cjelinu, u skladu s brojem stanovnika koji se u tim
cielinama nalazi. S obzirom na veliCinu naselja, te broj stanovnika, za prostornu cjelinu PC1,
odredeni su minimalni sadrZaji i za naselje Viskovo, kao i za naselje Marinici.

(7) Ovim Planom odredene prostorne cjeline su:

— PROSTORNA CJELINA 1 (PC 1) - podrucje koje priblizno obuhvaca statistiCka naselja
Viskovo, Mariniéi i Mladenici.

— PROSTORNA CJELINA 2 (PC 2) - podrucje koje priblizno obuhvaca statisticka naselja
Sroki, Kosi i dio naselja Marcelji (sjeverozapadno od drzavne ceste), dio statistickog
naselja Mladeniéi (podrucje Bujki).

— PROSTORNA CJELINA 3 (PC 3) - podrucje koje priblizno obuhvaca statisticka naselja
SarSoni i dio naselja Marcelji (isto¢no od drZavne ceste)

— PROSTORNA CJELINA 4 (PC 4) - predjel MariS¢ine — u ovoj prostornoj cjelini nema
gradevinskih podrucja naselja, pa tako niti stalnih stanovnika

(8) Minimalni sadrzaji gradevina drustvene namjene po naseljima Opcine Viskovo prikazani su na
kartografskom prilogu 1.KoriStenje i namjena povrsina u mjerilu 1:25 000.

4.1. PREDSKOLSTVO | SKOLSTVO

4.1.1. Predskolstvo 5
Clanak 102.

(1) Vrtici i jaslice su predSkolske odgojno-obrazovne ustanove za djecu uzrasta do 7 godina.

(2) Gradevine za predskolski odgoj se smjeStaju se minimalno u gradevinska podrucja naselja
Viskovo, Marini¢i i Marcelji. Pored minimalnih kapaciteta predskolskog odgoja odredenog ovim
Planom, moguce je planirati dodatne kapacitete u svim gradevinskim podrucjima naselja.

(3) Na podrugju prostorne cjeline PC 1 ukupan kapacitet vrti¢a mora biti dostatan za 620 djece.

(4) Uvjeti za gradnju i smjeStaj gradevina predSkolskog odgoja u naselju Viskovo odrediti ¢e se u
Urbanistickom planu uredenja srediSnjeg dijela naselja Viskovo — UPU 1. Urbanisticki Planom
uredenja potrebno je planirati minimalni kapacitet vrtica na podru¢ju naselja Viskovo za 400 djece
(s minimalno 5 jaslickih grupa).

(5) U naselju Marinici potrebno je ostvariti minimalni kapacitet vrtica za 120 djece.
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(6) Na podrucju prostorne cjeline PC 2 potrebno je ostvariti ukupni minimalni kapacitet vrti¢a za 250
djece.

(7) U gradevinskom podrudju naselja Maréelji planiraju se najmanje dvije gradevine predskolskog
odgoja-vrti¢a, a uvjeti za gradnju odreduju se u urbanistickim planovima: Urbanisticki plan uredenja
dijela naselja Maréelji: Bujki - UPU 11 i Urbanisticki plan uredenja dijela naselja Marcelji: Stara
Skola Marcelji - UPU 14.

(8) Urbanisticki planovi mogu definirati i drugacije uvjete gradnje gradevina predskolskog odgoja od
onih odredenih ovim Planom za neposrednu provedbu.

4.1.2. Skolstvo )
Clanak 103.

(1) Skolstvo je odredeno mrezom gradevina $kola.

(2) Najmanii broj razrednih odjeljenja koji treba ostvariti na podrucju Op¢ine Viskovo je ukupno 69
razrednih odjeljenja u 3 zasebne gradevine.
(3) Ovim Planom odredena je mreZa gradevina Skola iskazana po naseljima.
(4) Gradevine osnovnih Skola odredene su minimalno u gradevinskim podrucjima naselja:

— Viskovo (32 odjeljenja),

—  Marinici (32 odjeljenja)

— i Marcelji (8 razrednih odjeljenja).
(5) Moguce je mijenjati odnos broja razrednih odjeljenja medu $kolama, no potrebno je zadovoljti
ukupan propisani kapacitet na podru¢ju Opcine te standard odreden posebnim propisom.

(6) Uvjete za gradnju i smjeStaj navedenih Skola definirat Ce sljedeci Urbanisticki planovi uredenja:

- Urbanisticki plan uredenja sredi$njeg dijela naselja Viskovo — UPU 1

- Urbanisticki plan uredenja osnovne $kole Marini¢i i dijela naselja BlaZici - UPU 4

- Urbanisticki plan uredenja dijela naselja Marcelji: Bujki - UPU 11

(7) U gradevinskim podrucjima naselja dozvoljeno je smjestanje dodatnih gradevina osnovnih Skola
i podruénih osnovnih 8kola, u skladu s potrebama. Za planiranje dodatnih gradevina osnovnih $kola
obavezna je izrada urbanistiCkog plana uredenja koji mora obuhvatiti Sire podrucje buduce Skole na
nacin da obuhvaca logi¢nu funkcionalnu cjelinu kako bi se omogucio adekvatan pristup gradevini te
primjeren odnos s ostatkom naselja.

4.2. KULTURA
Clanak 104,
(1) Gradevine kulture koje se smjestaju se u gradevinska podrucja naselja namijenjene su za:
— dom kulture
— muzeje, galerije, zbirke,
— knjiznice i Citaonice,
— kina
— manje scenske prostore za potrebe kazalista,

— idruge potrebe kulture.
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(2) Naselje Viskovo, kao lokalno srediste rijeckog prstena mora sadrzavati minimalno sljedece
funkcije kulture:

— ustanova u kulturi-dom kulture
— muzeji ili galerije, zbirke
— knjiznice i Citaonice

(2) Naselje Marinici, mora sadrzavati minimalno sljedece funkcije kulture:
— ustanova u kulturi-dom kulture
— muzeji ili galerije, zbirke
— knjiznice i Citaonice

(3) Naselje Marcelji mora sadrzavati minimalno sljedece funkcije kulture:
— ustanova u kulturi-dom kulture
—  knjiznicu

(4) Naselje SarSoni mora sadrzavati minimalno sljedec¢e funkcije kulture:
— ustanova u kulturi

— bibliobus ili knjiznicni stacionar

Clanak 105.

(1) Uvjeti gradnje gradevina u kulturi propisanih kao minimalni standard po pojedinim naseljima
odreduju se u urbanistiCkim planovima uredenja:

— Naselje Viskovo: - Urbanisticki plan uredenja sredidnjeg dijela naselja Viskovo — UPU 1
— Naselje Marcelji: - Urbanisticki plan uredenja dijela naselja Marcelji: Bujki - UPU 11

- Urbanisticki plan uredenja dijela naselja Marcelji: Stara Skola
Marcelji - UPU 14

(2) Uvjeti za gradnju i rekonstrukciju gradevine ustanove u kulturi ,lvan Mateti¢ Ronjgov* odreduju
se u Urbanistickom planu uredenja naselja Ronjgi - UPU 15

(3) Uvjeti za gradnju ustanove u kutluri ,Zavi¢ajna kuca zvoncara“ odreduju se u UrbanistiCkom
planu uredenja dijela naselja Viskovo: Halubjan - UPU 10.

(4) Urbanisticki planovi mogu definirati i drugacije uvjete gradnje gradevina javne i druStvene
namjene u funkciji kulture od onih odredenih ovim Planom za neposrednu provedbu.

(5) Planom se omoguc¢ava izgradnja kulturnih, kulturno-umjetnickih, zabavnih i ostalih drustvenih
sadrzaja u svim naseljima na podru¢ju Op¢ine.

4.3. ZDRAVSTVO
Clanak 106.

(1) Ovim Planom zdravstvena djelatnost planira se na primarnoj i sekundarnoj razini, te na razini
zdravstvenih zavoda.
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(2) Minimalni sadrzaji gradevina zdravstvenih djelatnosti koji moraju biti ostvareni u Opcini Viskovo
(minimalno u naseljima Viskovo i/ili Marinici) su:

— gradevine primarne zastite

— gradevine sekundarne zastite

— gradevine zdravstvenih zavoda
(3) Pod primarnom zdravstvenom djelatnosti podrazumijevaju se djelatnosti u okviru domova
zdravlja, ustanova za zdravstvenu skrb, ustanova za zdravstvenu njegu i ustanova za palijativnu
skrb. (obuhvaca djelatnosti opcCe/obiteljske medicine, zdravstvenu zastitu predskolske
djece, zdravstvenu zastitu Zena, patronaznu zdravstvenu zastitu, zdravstvenu njegu u Kkuci
bolesnika, stomatolosku zdravstvenu zastitu, higijensko-epidemioloSku zdravstvenu zastitu,
preventivno-odgojne mjere za zdravstvenu zastitu Skolske djece i studenata, laboratorijsku
dijagnostiku, liekarnistvo, hitnu medicinsku pomo¢)

(4) Zdravstvena djelatnost na sekundarnoj razini obuhvacéa specijalisti¢ko-konzilijarnu zdravstvenu
zastitu i bolni¢ku zdravstvenu zastitu.

(5) Zdravstvena djelatnost na razini zdravstvenih zavoda podrazumijeva djelatnost drzavnih
zavoda, zavoda za javno zdravstvo jedinica podru¢ne (regionalne) samouprave i zavoda za hitnu
medicinu jedinica podru¢ne (regionalne) samouprave)

Clanak 107.

(1) Detaljni uvjeti za gradnju gradevina zdravstva odreduju se za naselje Viskovo u urbanisti¢kom
planu uredenja srediSnjeg dijela naselja Viskovo (UPU 1). Dodatne gradevine u funkciji zdravstvene
djelatnosti mogu se planirati u urbanisti¢kim planovima uredenja odredenim ovim Planom.

(2) Urbanisti¢ki planovi mogu definirati i drugacije uvjete gradnje gradevina javne i drustvene
namjene u funkciji zdravstvene djelatnosti od onih odredenih ovim Planom za neposrednu
provedbu.

(3) U gradevinskim podru¢jima naselja dozvoljeno je smjeStanje dodatnih gradevina javne i
drustvene namjene u funkciji zdravstvene djelatnosti, u skladu s potrebama. Sadrzaji javne i
drustvene namjene u funkciji zdravstvene djelatnosti mogu se obavljati i u gospodarskim
gradevinama ili u sklopu poslovnog dijela stambeno-poslovne gradevine.

4.4. SOCIJALNA SKRB
Clanak 108.

(1) U pogledu pruzanja usluga socijalne skrbi, na podrucju Opcine Viskovo potrebno je planirati
minimalno gradevinu doma za odrasle osobe kapaciteta minimalno 100 korisnika.

(2) Uvjeti za gradnju i rekonstrukciju gradevine doma za starije i nemocne odreduju se u
Urbanistickom planu uredenja — Dom za starije i nemocéne osobe — UPU 17 .

(3) Dijelatnosti u funkciji socijalne skrbi mogu se obavljati i u stambenim gradevinama i
gospodarskim gradevinama na podrucju gradevinskih podruja naselja, uz zadovoljavanje uvjeta iz
posebnih propisa.

(4) U gradevinskim podrucjima naselja dozvoljeno je smjeStanje dodatnih gradevina u funkciji
socijalne skrbi u skladu s potrebama kroz urbanisticke planove uredenja naselja koji su odredeni
ovim Planom.
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4.4. SPORT | REKREACIJA
Clanak 109.

(1) Ovim Planom odredeni su minimalni sadrzaji funkcija sporta po naseljima. Gradevine i podrucja
namijenjena za smjestaj sportsko-rekreacijskih sadrzaja smjestaju se unutar gradevinskih podrucja
naselja.

(2) Na podrucju svih naselja Opcine Viskovo potrebno je planirati minimalno igraliSte na otvorenom
i djeCje igraliste.
(3) Na podrucju gradevinskog podrucja naselja Viskovo potrebno je planirati minimalno: zatvorene

sadrzaje — sportska dvorana, otvorene sadrzaje — za nogomet/koSarku/atletiku/rukomet, djecja
igraliSta, sportsku dvoranu (zatvorenu).

(4) Gradevine za sadrzaje sportske i rekreacijske namjene mogu se planirati unutar svih
gradevinskih podrucja naselja, a obavezno se odreduju u sliede¢im urbanistickim planovima
uredenja:

— Urbanisticki plan uredenja srediSnjeg dijela naselja Viskovo — UPU 1 (minimalno se
planiraju otvoreni sadrZaji — igraliSte/bocaliste i djecja igralista)

— Urbanisticki plan uredenja dijela naselja Marini¢i - UPU 5 (minimalno se planiraju otvoreni
sadrzaji — igraliSte/bocalite i djecje igraliste)

— Urbanisticki plan uredenja naselja Marini¢i - centar - UPU 6 (minimalno se planiraju
otvoreni sadrzaji — djecCje igraliste)

— Urbanisticki plan uredenja dijela naselja Viskovo i Mladenici (Jurasi) - UPU 8 (minimalno se
planiraju otvoreni sadrZaji — djeCje igraliste i sportsko-rekreacijsko igraliste)

— Urbanisticki plan uredenja dijela naselja Viskovo: Halubjan - UPU 10 (minimalno se
planiraju otvoreni sadrZaji (igraliSte za nogomet/atletiku/koSarku/rukomet) i zatvoreni
sadrzaji — sportska dvorana)

— Urbanisticki plan uredenja dijela naselja Marcelji: Bujki - UPU 11(minimalno se planiraju
otvoreni sadrzaji — igraliSte/bocaliste i djecje igraliste)

— Urbanisticki plan uredenja dijela naselja Marcelji: Stara Skola Mar¢elji - UPU 14 (minimalno
se planiraju otvoreni sadrzaji — igraliSte/bocaliste i djecje igraliste)

— Urbanisticki plan uredenja naselja Ronjgi - UPU 15 (minimalno se planiraju otvoreni
sadrzaji — igralista)

— Urbanisticki plan uredenja za urbanu preobrazbu srediSnjeg dijela naselja Sar$oni - UPU
16 (minimalno se planiraju otvoreni sadrzaji — igraliste/bocaliste i djecje igraliste)

4.6. VJERSKE GRADEVINE
Clanak 110.

(1) Vjerske gradevine (kapele, crkve i dr.) grade se u gradevinskim podrucjima naselja i izvan
gradevinskih podrucja naselja (na podruju gradevinskih podru¢ja groblja u skladu s uvjetima
odredenim u urbanistickim planovima za ta podrucja)

(2) Jednostavne gradevine spomenickog ili sakralnog obiljeZja mogu se graditi unutar gradevinskog
podrucja naselja i izvan gradevinskih podrucja sukladno posebnom propisu.

(3) Detaljni uvjeti za gradnju vjerskih gradevina u naselju Viskovo i u naselju Marcelji odredit ¢e se
urbanistickim planovima uredenja: Urbanisticki plan uredenja sredidnjeg dijela naselja Viskovo —
UPU 1 i Urbanisticki plan uredenja dijela naselja Marcelji: Bujki - UPU 11.
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(4) U gradevinskim podrucjima naselja dozvoljeno je smjeStanje dodatnih vjerskih gradevina-crkvi u
skladu s potrebama kroz urbanisticke planove uredenja naselja koji su odredeni ovim Planom.

4.7. UPRAVA | PRAVOSUDE 5
Clanak 111.

(1) Prostornim planom odreden je minimalni sadrzaj funkcija uprave i sudstva u skladu s rangom
naselja Viskovo, a to su:

— Javnobiljeznicki uredi

— Policijska stanica

— Opcinska uprava

— Ispostave drzavne uprave

(2) Uvjeti za navedene funkcije te njihov smjestaj u naselju definirati ¢e se u Urbanistickom planu
uredenja srediSnjeg dijela naselja Viskovo (UPU 1).

(3) U gradevinskim podrucjima naselja dozvolieno je smjestanje dodatnih gradevina u funkciji
uprave i pravosuda, u skladu s potrebama kroz urbanistiCke planove uredenja naselja koji su
odredeni ovim Planom te neposrednom provedbom prema uvjetima odredenim ovim Planom.

(4) Djelatnosti u funkciji upravnih i pravosudnih djelatnosti mogu se obavljati i gospodarskim
gradevinama te u poslovnom dijelu stambeno-poslovnih gradevina na podrucju gradevinskih
podrucja naselja, uz zadovoljavanje uvjeta iz posebnih propisa.

5. UVJETI UTVRDIVANJA KORIDORA ILI TRASA | POVRSINA PROMETNIH | DRUGIH
INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Clanak 112.

(1) Planom namijene povrSina osigurane su povrsine infrastrukturnih sustava, kao linijske i
povrsinske infrastrukturne gradevine i to za:

a) prometni sustav (kopneni i telekomunikacijski),
b) energetski sustav (elektroopskrba, plinoopskrba),
c) sustav vodoopskrbe i odvodnie.

(2) PovrSine predvidene za infrastrukturne koridore su uzduZ pravaca infrastrukturnih instalacija i
ostalih linearnih trasa, a odreduju se Sirinom pojasa u metrima od osi trase simetriCno na jednu i
drugu stranu pola $irine koridora.

(3) PovrSine namijenjene za smijestaj planiranih infrastrukturninh gradevina prikazane su na
kartografskom prikazu br. 3.3. Uvjeti za koritenje, uredenje i zastitu prostora - Podruéja posebnih
ograni¢enja u koriStenju-koridori‘ u mj. 1:25.000

(4) Povrsine predvidene za infrastrukturne gradevine su za smjestaj uredaja, gradevina instalacija i
sl., a razgrani¢avaju se ovisno o vrsti infrastrukturnog sustava prema slijede¢im veli¢inama:
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Tablica 1: Kriteriji razgrani¢enja infrastrukturnih koridora

KORIDOR
Sustav PODSUSTAV GRADEVINA GRADEVINE
vrsta kategorija | vrsta m
Zeljeznica* drzavna V'?.Oke — 200
udinkovitosti
drsavna autocesta 200
PROMETNI SUSTAV ostale 100
ceste Zupanijska | zupanijska 70
lokalna lokalna 20
nerazvrstane | nerazvrstane 15
TELEKOMUNIKACIJE kabloyskg. zupan.usk| magl_stralnl 1
kanalizacija lokalni ostali 1-2
vodovodi 2upanijski (r:n :\?clf\’/tcr)?jlm 10
VODOOPSKRBA | lokalni ojstali cjevovodi 4
ODVODNJA oKaml__ )
olektori Zupanijski kolektor 6
lokalni sekundarni 4
drsavni dalekovodi 220 100
kV
. . dalekovodi 110
dalekovodi 2upanijski kV 70
dalekovod 35 kV 30
ENERGETIKA ostal kabelski vod 10 :
(20) kV
drzavni magistralni 100
plinovod Zupanijski Zupanijski 60
lokalni distributivni 15

(5) *Planirani tunelski koridor Zeljeznicke pruge visoke ucinkovitosti na podrucju obuhvata plana ne
sprjeCava gradnju iznad tunela i na odgovarajucoj udaljenosti od portala tunela.

(6) Koridor Zeljeznicke pruge visoke ucinkovitosti u gradevinskom podrucju naselja iznosi 100 m.

5.1. PROMETNI SUSTAV
Clanak 113.

Osnovu prometnog sustava Opcine €ini cestovni i Zeljezniki promet te sustav elektronike
telekomunikacije i poste.

5.1.1. Cestovni promet
Clanak 114.

(1) Prostornim planom utvrdene su osnove cestovne mreze Opcine Viskovo kao integralnog dijela
Primorsko-goranske Zupanije prikazane na kartografskom prikazu br. 1 "Koristenje i namjena
povrsina", mj. 1:25000 te oznacene planskim oznakama: AC — autoceste, DC — drZavne, ZCx
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— zupanijske, LCx — lokalne i NCx — nerazvrstane ceste.
(2) Linijsku cestovnu infrastrukturu Cine drzavne, zupanijske, lokalne i nerazvrstane ceste.

(3) Plonu cestovnu infrastrukturu ¢ine prometni terminal, prate¢i usluzni objekti, benzinske postaje,
parkiraliSta te drugi prateCi objekti i sadrzaji u funkciji prometa.

(4) Prostornim planom odredena je osnovna mreza cesta:
- autoceste

- drZavne ceste,

- Zupanijske ceste,

- lokalne ceste i

- nerazvrstane ceste

Autoceste
Clanak 115.

(1) Ovim Planom na sjevernom podrucju Opcine, planirana je u drugoj etapi vanjska dionica
autoceste Rupa — Rijeka — Zuta Lokva, obilazno oko grada Rijeke, sa Cvoristima: Rupa — Miklavija
— Permani - Viskovo (na podrucju obuhvata Plana) — Drazice — Grobnicko polje — Mali Svib -

vvvvvvvv

(2) RjeSenja planiranog autocestovnog ¢vora ,Viskovo® kao veza na prometnice nizeg ranga unutar
obuhvata Plana prikazan je simbolom unutar koridora autoceste, na kartografskim prikazima 4.
Gradevinska podrucja te na kartografskom prikazu 1. KoriStenje i namjena povrsina, mj. 1:25000.

Drzavne ceste
Clanak 116.

1) Ovim Planom planira se drzavna cesta, planske oznake DC, ¢vor Rujevica — &vor Viskovo
Marcelji).

(
(
(2) Paralelno uz izgradnju drzavne ceste planira se rekonstrukcija raskrizja koja spajaju drzavnu
cestu s cestama nizeg reda.

Zupanijske ceste
Clanak 117.
MreZu Zupanijskih cesta na podru¢ju Opéine Viskovo Cine:
ZC 1: A.G. Grada Rijeke — Marinici — Viskovo — spoj na cestu Maréelji- Sar$oni — A.G. Grada
Rijeke
— ZC 2: Kastav — Marini¢i (Radna zona)- A.G. Grada Rijeke
— ZC 3: Viskovo — Sarsoni — Trovica — Martinovo — Drazice
ZC 4: Jurgiéi -Vigkovo
— ZC 5: Rupa - Lipa — Skalnica — &vor Viskovo(Margelji)
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— ZC 6: Margelji —Sarsoni — A.G. Grada Rijeke
— ZC 7: Studena - spoj na cestu (Rupa— Skalnica — Sar$oni — A.G. Grada Rijeke)
— ZC 8: Sroki - &vor Bujki (spoj na drzavnu cestu Rujevica — &vor Viskovo)

— ZC 9: Miadeniéi — &vor Bujki (spoj na drzavnu cestu Rujevica — évor Viskovo)

Lokalne ceste
Clanak 118.
(1) Mrezu planiranih lokalnih cesta na podruéju Opcine Viskovo €ine:
— LC 1: Marini¢i (ZC1) - Skurnje (A.G.Rijeka)
— LC 2: Marinic¢i(LC1) — Petrci- Drenova(A.G.Rijeka)
— LC 3:7C2 - Skvaziéi (ZC6)
— LC 4: Marini¢i(ZC1) - Bezjaki- Donji Jugi
LC 5: Sroki(ZC1) — Kosi — Brngi¢i(Grad Kastav)

(2) Za postojece lokalne ceste potrebno je predvidjeti rekonstrukcije i proSirenja, na pojedinim
dijelovima trase ili u cijelosti. Takoder se planira uredenje odvodnije, postavljanje zastitnih ograda,
te dopuna prometne signalizacije.

Nerazvrstane ceste
Clanak 119.

(1) MreZu nerazvrstanih cesta Cine ceste:
— sve ceste u naseljima koje nisu razvrstane u javne ceste, kolno-pristupni putovi te ostali putovi
izvan gradevinskog podrucja

(2) Na kartografskom prikazu br. 1. ,KoriStenje i namjena prostora“ prikazane su samo vaznije
nerazvrstane ceste koje imaju funkcije glavnih mjesnih i sabirnih ulica unutar naselja.

Osnovni tehnicki elementi za gradnju i rekonstrukciju cesta
Autoceste
Clanak 120.

(1) Osnovni tehnicki elementi za planiranu autocestu na podrucju obuhvata ovoga Plana odreduju

se prema sljede¢im uvjetima:

— Za planiranu autocestu odreduje se planski koridor Sirine 200 m.

— Sa svake strane autoceste potrebno je osigurati zastitni pojas minimalno 40 m mjereno od
vanjskog ruba zemlji$nog pojasa, a prema odredbama Zakona o cestama, unutar kojeg nije
dozvoljeno planiranje poslovnih, stambenih i drugih gradevina visokogradnje.

— Za potrebe ostalih zahvata u prostoru unutar zastitnog pojasa autoceste, sukladno odredbama
vazecih Zakona, potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanjem posebnih uvjeta gradenja.

— Unutar zastitnog pojasa mogu se planirati zastitne zelene povrsine, locirati i izgraditi objekti
niskogradnje (prometnice, pjeSaCke i biciklistiCke staze, prilazi i parkiraliSta) te komunalna
infrastrukturna mreza (telekomunikacije, elektroenergetska mreza i javna rasvjeta, plinoopskrba,
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vodoopskrba, odvodnja otpadnih voda, kanalizacija), a minimalna udaljenost istih od vanjskog
ruba zemljiSnog pojasa definira se ovisno o vrsti i namjeni niskogradnje-infrastrukture.

— Zastitna ograda autoceste ne smije se koristiti kao ograda buducih zahvata u prostoru te se ista
mora predvidjeti na k.C. u vlasnistvu investitora udaljena min. 3,0 m od zastitne Ziane ograde
zbog redovitog odrZavanja zemljiSnog pojasa autoceste.

DrZzavne, zupanijske i lokalne ceste
Clanak 121.

(1) Osnovni tehnicki elementi za gradnju i rekonstrukciju drzavne, zupanijske i lokalne ceste na
podruéju obuhvata ovoga Plana odreduju se propisom koji definira tehnicke elemente za javne
ceste.

(2) Najmanja dozvoljena Sirina dvostranog nogostupa za drzavne, Zupanijske i lokalne ceste iznosi
1,60 m.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2., kod rekonstrukcije i gradnje drzavnih, zupanijskih i lokalnih cesta
unutar izgradenog dijela gradevinskih podru¢ja naselja, ukoliko zbog postojece izgradenosti nije
moguce zadovoljiti uvjete odredene propisom iz stavaka 1. i 2., Sirina nogostupa te poprecni i
uzduzni nagib odreduju se ovisno o prostornim mogucnostima.

(4) Prilikom rekonstrukcije i gradnje drzavnih, Zupanijskih i lokalnih cesta potrebno je u cijelosti
oCuvati krajobrazne i spomenicke vrijednosti podrucja, prilagodavanjem trase prirodnim oblicima
terena uz minimalno koriStenje podzida, usjeka i nasipa. Obvezno je saniranje nasipa, usjeka i
podzida ozelenjavanjem, formiranjem terasa i drugim radovima kojima se osigurava najvece
moguce uklapanje trase ceste u krajobraz.

Clanak 122.

(1) Na podrucju obuhvata plana ceste se rekonstruiraju i grade neposrednom provedbom ovoga
Plana, izuzev izgradnje novih cesta u neizgradenim podrucjima kad je propisana obavezna izrada
planova uzeg podrucja te podrucja na kojima je na snazi urbanisticki plan uredenja.

Nerazvrstane ceste
Clanak 123.

(1) Osnovni tehniCki elementi za gradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta odreduju se sukladno
sliede¢im uvjetima:

— najmanja Sirina prometnog traka dvosmjerne ceste iznosi 2,75m,
— kod jednosmijernih jednotracnih kolnika Sirina voznog traka iznosi najmanje 4,5 m,

—  pjeSacki nogostup minimalne preporu¢ene Sirine 1,50 m odnosno 1,60 m za slucajeve gdje
prostorne moguénosti to omogucavaju.

—  zemljiSni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano odrZavanje ceste Sirine je prema
projektu ceste, a najmanje 0,5 m racunaju¢i od crte koja spaja krajnje tocke popreénog
presjeka ceste

ulice moraju imati nogostup obostrano uz iznimke za sluaj kad zbog postojece izgradnje nije
moguce Sirenje postojeCe prometnice te se u tom slu€aju dozvoljava jednostrani nogostup,
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— iznimno od gornjih odredbi kod rekonstrukcije i gradnje nerazvrstanih ceste unutar izgradenog
dijela gradevinskih podrucja naselja, ukoliko zbog postojeCe izgradenosti nije moguce
zadovoljiti uvjete odredene ovim Planom Sirina nogostupa, zemljiSnog pojasa i drugih
elemenata ceste, izuzev Sirine prometne trake odreduje se ovisno o prostornim
mogucénostima.

— Ukoliko se planira formiranje zelenog pojasa pri izgradnji novih prometnica, najmanja Sirina
zelenog pojasa za nisko zelenilo iznosi 2,0 m, a za visoko zelenilo 3,0

— drvoredi ili pojedinacna stabla sade se na udaljenosti vecoj od 1,5 m od ruba kolnika,

— nadzemne gradevine komunalne infrastrukture ( ups-telekomunikacijskog sustava, gradevine
vodoopskrbnog sustava i kanalizacije i dr.) se grade na udaljenosti najmanje 6,0 m od ruba
ceste,

— iznimno u gusto izgradenim dijelovima naselja, na podrucjima s izrazitim nagibom terena ili u
drugim ograniCavajuc¢im okolnostima se nadzemne gradevine komunalne infrastrukture grade
na udaljenosti najmanje 2,0 m od ruba ceste

— visina potpornih zidova, usjeka i nasipa se ne ogranicava.

— odnos visina pojedinih dijelova popreénog profila prometnica:

— povrSine kolnika i traka za parkiranje su (u pravilu) na istoj visini,

— nogostup nadvisuje kolnik ili trak za parkiranje za 0,15 m,

— kod pjeSackih prijelaza obavezna je izvedba rampe za invalidska ili dje¢ja kolica
(2) Kolno pristupni putovi:

— najmanja dozvoljena Sirina novog kolno pristupnog puta iznosi 4,50 m, a najve¢a dozvoljena
duzina kolno pristupnog puta iznosi 50,0 m

—  zemljiSni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano odrzavanje ceste Sirine je prema
projektu ceste, a najmanje 0,5 m racunaju¢i od crte koja spaja krajnje toCke poprecnog
presjeka kolno pristupnog puta

Uvijeti prikljucenja i gradenja uz ceste
Clanak 124.

(1) Gradevna &estica mora imati osiguran priklju¢ak na izgradenu javnu cestu, nerazvrstanu cestu
odnosno kolno pristupni put ili na planiranu javnu odnosno nerazvrstanu cestu te kolno—pristupni
put za €iju izgradnju je izdana pravomocna gradevinska dozvola.

(2) Sirina izgradenog kolno pristupnog puta na koji se priklju¢ak izvodi ne moze biti manja od 3,0 m.

(3) Unutar gusto izgradenih dijelova naselja, prilikom rekonstrukcije gradevine koja nema ili ne
moZe imati kolno-pristupni put, pristupnim putem smatra se i pjeSacki put najmanje dozvoljene
Sirine 1,50 m te pjeSacke stube.

(4) Ukoliko kod gradenja nove gradevine Sirina postojeCe javne ili nerazvrstane ceste te kolno
pristupnog puta nema Sirinu propisanu €lancima 121.-123. ove Odluke, regulacijski pravac
gradevne Cestice zgrade mora se utvrditi tako da se omoguci Sirenje ceste, odnosno kolno
pristupnog puta, na nacin da od osi postojece ceste, odnosno kolno pristupnog puta, bude
odmaknut najmanje pola propisane Sirine ceste, odnosno kolno pristupnog puta. Na zemljistu
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predvidenom za Sirenje ceste, odnosno kolno pristupnog puta nije moguc¢a gradnja zidova, ograda,
stuba i ostalih gradevina.

(5) Na regulacijskoj liniji javnih i nerazvrstanih cesta te kolno pristupnog puta, gradnja novih ili
rekonstrukcija postoje¢ih gradevina dozvoljena je samo u slu€aju interpolacije izmedu susjednih
gradevina izgradenih u nizu radi uskladenja izgleda ulicnog procelja i to uz suglasnost upravitelja
ceste odnosno kolno pristupnog puta.

(6) U koridoru planirane ceste, odnosno kolno pristupnog puta, dozvoljavaju se radovi samo na
odrzavanju i rekonstrukciji postojece gradevine unutar postojecih gabarita.

(7) 1znimno od prethodnog stavka , dozvoljava se gradenje infrastrukturnih gradevina uz suglasnost
Opcine Viskovo.

(8) Pristup svim javnim dijelovima povrSina i gradevina mora biti izveden u skladu s vaZze¢im
Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti.

(9) Zastitni pojas nerazvrstane ceste, odnosno kolno-pristupnog puta, mjeri se od vanjskog ruba
zemljiSnog pojasa tako da je sa svake strane Sirok 2,0 m.

PjeSacki promet
Clanak 125.

(1) PjeSaCke povrSine su staze, putovi, trgovi, stubidta, Setnice, nadhodnici i podhodnici.
Namijenjene su prometovanju pjeSaka, Zivotinja u pratnji ljudi, a iznimno mogu sluZiti za prilaz
interventnih vozila i za prometovanje biciklima duz oznacenih traka i prema posebnoj odluci
Opéine.

(2) Sirina pjesackih prometnica utvrduje se sukladno broju korisnika, prostornim uvjetima i
ambijentalnim obiljezjima. Minimalna Sirina pjeSacke povrSine je 1,60 m. Iznimno se u jezgrama
naselja dozvoljava $irina 1,20 m.

(3) Na podrucju Op¢ine Viskovo Planom se utvrduje mreza pjeSackih staza (Setnice).

Uredene i obiljeZene pjeSacke staze jesu:

— Milohni,

— Plesivac

— Lonceva griza

(4) Planom se omogucava i daljnje uredenje pjeSackih staza, a posebice postojecih staza i putova,
rekonstrukcijom povijesnih trasa putova; starih cesta, poljskih putova, pjeSackih staza.

(5) Planom se omogucava gradnja i daljnje uredenje gradevina nadhodnika i podhodnika.

(6) Sve pjeSacke staze (postojece ili planirane) moraju biti obiliezene putokazima i drugim
odgovaraju¢im oznakama, a mogu sadrZavati i manje prostore za odmor s odgovarajuéom
komunalnom opremom (drvene klupe, nadstreSnice, koSevi za otpad i sl. ).

(7) Mreza pjeSackih staza, Sumskih, poljskih putova nije prikazana u grafickom dijelu Plana.
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Autobusna stajalista
Clanak 126.

(1) Sustavom javnog prijevoza obvezno je povezivanje svih naselja unutar Opcine Viskovo
koriStenjem javnih i dijela nerazvrstanih cesta.

(2) Uvjeti za utvrdivanje lokacija i uvjeti za projektiranje autobusnih stajalista na javnim i
nerazvrstanim cestama odreduju se na temelju posebnih propisa.

Benzinske postaje
Clanak 127.

(1) Postoje¢e benzinske postaje s prate¢im sadrZajima mogu se rekonstruirati na nacin da se
osigura: - sigurnost svih sudionika u prometu,

—  zaStita okolisa,
— da gradevina bude veliCinom i smjeStajem prilagodena okoliSu.

(2) Planom se dozvoljava rekonstrukcija postojecih benzinskih stanica kao adaptacija isklju€ivo u
svrhu poboljSanja kvalitete usluge, a sukladno zakonskoj regulativi i posebnim tehnickim uvjetima
nadleznih sluzbi.

Biciklisticki promet
Clanak 128.

(1) Biciklisticke staze ili trake mogu se graditi u okviru ulicnog profila kao zasebna povrsina,
odnosno prometnom signalizacijom obiljeZzena traka na kolniku ili nogostupu, ili kao zasebna trasa
izvan uli¢nih profila.

(2) Dimenzije biciklistiCke staze i njen smjestaj u popre¢nom presjeku ceste definirane su na nacin:
—  prometni profil jednosmjerne biciklistiCke staze min 100 cm, a dvosmjerne min 160

— uzduzni nagib biciklisticke staze ne moZe biti veéi od 8%.

— uztrase biciklistickih staza ili traka moguce je graditi povrSine za parkiranje bicikala.

— iznimno uzduzni nagib biciklisticke staze moZe biti i veCi od 8% sukladno tehnickim
elementima postojece ceste uz koju se gradi

(3) Planom se planira sustav javnog izmjenjivanja bicikala (,Bike sharing® sustav) izgradnjom
stanica ,Bike sharing” sustava sa nadstreSnicama za smjestaj i punjenje elektricnih bicikala.

(4) Dopusta se etapno ili fazno gradenje sustava.

Na podrucju Opcine Viskovo Planom se utvrduju ,BIKE SHARING® stanice na lokacijama:
— Marinici

— Centar

— Halubjan

— Marcelji

— Ronjgi
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SarSoni

Pogled

— Radna zona
— Donji Jugi
— Sroki

(5) Pored navedenih lokacija, mogu se planirati i dodatne ,BIKE SHARING* stanice prema potrebi.

Promet u mirovanju

Clanak 129.

(1) Svaka gradevna Cestica mora imati osiguranu povrSinu za smjestaj vozila. Iznimno, prostornim
planom uzeg podrucja moze se utvrditi drugacije rjeSenje i to iskljuCivo za podruja na kojima je
predvidena izrada planova uzeg podrucja, ili ukoliko su ovim Planom dani drugaciji uvjeti za
neposrednu provedbu za gradevinu.

(2) Ovim Planom odredeni su slijedeci minimalni kriteriji gradenja parkiraliSnih povrsina:
— unutar gradevne Cestice obiteljske kuce potrebno je osigurati dva parkirna mjesta
— unutar gradevne Cestice viSeobiteljske gradevine potrebno je osigurati 2.5 parkirna mjesta po

stanu

— unutar gradevne Cestice viSestambene gradevine potrebno je osigurati 2.5 parkirno mjesto po

stanu

— unutar gradevne Cestice poslovne, stambeno-poslovne gradevine i gradevine javne namjene
potrebno je osigurati minimalan broj parkirnih mjesta ovisno o planiranom broju korisnika
prostora i korisnoj povrsini kako slijedi:

(@]

o

za trgovacku djelatnost, na 25 m2 gradevinske (bruto) povrSine potrebno je
osigurati jedno parkiraliSno mjesto;

za industrijsku i komunalno-servisnu djelatnost, na 50 m2 gradevinske (bruto)
povrSine potrebno je osigurati jedno parkiraliSno mjesto, odnosno jedno
parkiraliSno/garazno mjesto na tri zaposlena u smjeni

za zanatsku i usluznu djelatnost, na 35 m2 gradevinske (bruto) povrsine potrebno
je osigurati jedno parkiraliSno mjesto;

za poljoprivredno-gospodarske gradevine na 60 m2 gradevinske (bruto) povrsine
potrebno je osigurati jedno parkiraliSno mjesto

za ugostiteljsko-turisticku djelatnost potrebno je osigurati jedno parkiraliSno mjesto:
= na Cetiri sjedeCa mjesta u ugostiteljskom objektu,
= na tri osobe zaposlene u hotelu motelu, pansionu i sli¢no,
= na jednu smjestajnu jedinicu u hotelu motelu, pansionu i sli¢no,

za uredsku djelatnost, na 30 m2 gradevinske (bruto) povrsine potrebno je osigurati
jedno parkirali$no mjesto;

za kulturnu djelatnost potrebno je osigurati jedno parkiraliSno/garazno mjesto na
50 m2 gradevinske (bruto) povrsine

ccall
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o za zdravstvenu djelatnost na 30 m2? gradevinske (bruto) povrSine u ambulanti,
poliklinici, domu zdravlja i socijalnoj ustanovi, potrebno je osigurati jedno
parkiraliSno mjesto,

o zavjersku djelatnost, na 15 sjedala u vjerskoj gradevini potrebno je osigurati jedno
parkiraliSno mjesto,

o za Skolsku djelatnost, na jednu ucionicu potrebno je osigurati jedno parkiraliSno
mjesto

o za predskolsku djelatnost, na jednu grupu djece u predskolskoj ustanovi potrebno
je osigurati tri parkiraliSna mjesta

o za sportsku djelatnost, na 20 sjedeCih mjesta u sportskoj dvorani i igralistu
potrebno je osigurati jedno parkiraliSno mjesto i parkiraliSno mjesto za 1 autobus
na 500 mjesta

o zarekreacijsku djelatnost potrebno je osigurati jedno parkiraliSno/garazno mjesto
na svakih 500 m? gradevinske (bruto) uredene povrsine za rekreaciju.

—  unutar gradevnog podrugja planiranog Groblja Cikovina potrebno je osigurati minimalno 80
parkirnih mjesta

Javna parkiralista i garaze
Clanak 130.

(1) Minimalna veliina gradevne Cestice izdvojenog parkiralidta ili garaze odreduje se prema
normativu 35 m?2 prometne povrsine po svakom vozilu za osobne automobile, a 120 m2 prometne
povrsine za autobuse. (U prometne povrSine uracunate su povrsine parkirnog mjesta 2,5 x 5,0 m,
prilazna cesta 2,5 x 6,0 m, te prikljuCenje na javnu povrSinu za osobe, a 12 x 4 m parkirno mjesto +
1 x 4,0 prilazne ceste, te prikljucenje na javnu povrsinu za autobuse).

(2) Na javnim parkiralistima treba od ukupnog broja parkirnih mjesta osigurati za automobile
invalida najmanje 5% parkiraliSnih mjesta, a najmanje jedno parkiraliSno mjesto na parkiralistima s
manje od 20 mjesta.

(3) ParkiraliSne povrSine treba hortikulturno urediti sadnjom visoke i niske vegetacije. Minimalan
kriterij je jedno stablo na 3 parkiraliSna mjesta.

(4) Prometni pristup javnog parkiraliSta s javne prometne povrsine treba izvesti na nacin da isti
nema negativni utjecaj na odvijanje i sigurnost prometa prema uvjetima za kolne pristupne putove
propisanim ovim Planom.

(5) Dopusta se etapno ili fazno gradenje gradevine.

(6) Na parkirnim i manipulativnim povrSinama na podrucjima unutar zona sanitarne zastite se
oborinska odvodnja rjeSava u skladu s odgovaraju¢om Odlukom o zastiti izvoriSta vode za pice. Na
podrucjima izvan zona sanitarne zastite, na parkirnim i manipulativnim povrSinama kapaciteta do
15 vozila ili do 1000 m2 povrsine parkirnog ili manipulativnog prostora moguce je oborinske vode
odvesti rasprSeno u okolni teren bez prethodnog proci§¢avanja na separatoru, a iznad tog broja i
povrsine, je potrebno procis¢avanje otpadnih voda na separatoru, prije upustanja u podzemlje
putem upojnih bunara. Za javne parkirne povrsine kapaciteta do tri parkirna mjesta dozvoljava se
odvodenje oborinskih voda ovisno o lokalnim uvjetima.

(7) PostojeCa parkiraliSna mjesta ne mogu se prenamijeniti u druge sadrZaje ako se ne osigura
drugo parkiraliSno mjesto na istoj gradevnoj Cestici ili u neposrednoj blizini gradevne Cestice.
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(8) Uvjeti za izgradnju gradevine garaze utvrduju se posredno provedbenim dokumentom
prostornog uredenja.

Clanak 131.
Prometna vjezbalista — poligoni

U gradevinskim podrucjima naselja, dozvoljeno je posrednom provedbom ovoga Plana, planiranje
prometnih vjezbalita — poligona i svih potrebnih prate¢ih sadrzaja.

Prometni terminal na lokaciji Pogled
Clanak 132.

Prostornim planom planira se izgradnja prometnog terminala neposrednom provedbom plana na

gradevinskom zemljistu planske oznake GZ-at na lokaciji Pogled. Povrsina je namijenjena gradnji

gradevina vezanih uz sljedece prometne djelatnosti:

— autobusnog terminala javnog gradskog prijevoza

— osiguranja javnog parkiraliSta za automobile pri prelasku sa osobnih vozila na javni gradski
prijevoz (model ,Park and ride®)

— stajaliSta sustava za razmjenu bicikla (model ,Bike sharing® )

— povrSine za smjestaj turistickih autobusa

Clanak 133.

Ovim Planom odreduju se sljedeCi uvjeti za koriStenje, zastitu, gradenje i rekonstrukciju gradevine
prometnog terminala ,Pogled*:

1. Lokacija zahvata u prostoru

Gradevina se planira na lokaciji Pogled, a odredena je simbolom gradevinskog zemljista planske
oznake GZ-at na kartografskom prikazu br. 1 "Koridtenje i namjena povrsina", u mjerilu 1:25000,

2. Namjena gradevine

Osnovna namjena gradevine je autobusni terminal. Autobusni terminal je sloZzena gradevina, a u

sklopu koje se omogucava smjestaj i uredenje:

— okretiSta autobusa

— stajalista autobusa javnog gradskog prijevoza

— parkirali$ta za osobna vozila (model ,Park & Ride*)

— parkirali$ta za turistiCke autobuse

— stanice sustava razmjene bicikla (model ,Bike sharing®)

— pomocnih objekata: info punkt, objekti s ugostiteljskim, usluznim, trgovackim, izloZbenim,
agencijskim i sli¢nim sadrzajima, sanitarnim ¢vorom te drugim sadrzajima u funkciji pruzanja
kvalitetne usluge,

— i drugih pomo¢nih gradevina u funkciji osnovne namjene a sve prema odredenim graniénim
uvjetima.

o

Veli¢ina gradevine:
Maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je kig = 0,8. Koeficijent izgradenosti
podrazumijeva odnos izgradene povrsine zemljiSta pod svim gradevinama i ukupne povrsine
gradevinske Cestice
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— Najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti je 1.

— Minimalne dimenzije parkiraliSnih mjesta za parkiranje osobnih vozila su 2,5 m x 5,0 m,

—  parkiraliSte za osobna vozila mora imati minimalni kapacitet od 50 PM

—  Provozna parkiraliSna stajalista za autobuse su minimalne Sirine 4,0 m i dubine 12,0 m
mjereno okomiti na glavnu os prilaznog kolnika

—  Prostor za stajaliste autobusa mora biti veliCine dovoljne za minimalno 2 autobusa javnog
gradskog prijevoza

—  parkiraliSte za turistiCke autobuse mora imati minimalni kapacitet od 3 PM

— Pomocne gradevine izvode se kao prizemne, visine do 7 metara (mjereno od kote konacno
zaravnatog terena do gornjeg ruba krovnog vijenca)

— Maksimalna dopustena bruto povrSina pomocne gradevine je 300 m2.

4. Uvjeti za oblikovanje gradevine

Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina moraju biti u skladu s funkcijom uz upotrebu
postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru. Krov gradevine moze biti
kosi ili ravan te se Planom omogucava koristenje povrsine krova za terasu ili korisnu povrsinu za
smjestaj solarnih panela.

5. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice

Gradevna Cestica svojom veli¢inom i oblikom mora formirati povrSinu podobnu za gradnju
autobusnog terminala i pomo¢nih gradevina.
— Najveca dopustena povrsina gradevne Cestice iznosi 6000 m2.

6. Smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici

Najmanja dopustena udaljenost pomoéne gradevine od granice gradevne Cestice mora biti 1 m, a
udaljenost od granice prema gradevinskoj Cestici javne prometne povrSine mora biti najmanje 2 m.

7. Uvjeti za uredenje gradevne Cestice:

— uzjavne povrsine (prometnice, pjeSacke staze i sl.) treba osigurati zeleni pojas Sirine najmanje
3,0 m s visokom vegetacijom.

— parkiraliSne povrSine za osobna vozila treba hortikulturno urediti sadnjom visoke i niske
vegetacije. Minimalan kriterij je jedno stablo na 3 parkiraliSna mjesta.

— ograda se moze podizati prema ulici i na medi prema susjednim gradevnim. Najveca visina
ograde (uli¢ne i prema drugim Cesticama) moze biti 1,50 m

8. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Projektiranjem i gradenjem mora se omoguciti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti, sukladno Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osoba s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti i zadnjim izmjenama i dopunama istog Pravilnika.

9. Nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne Cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu

—  Gradevna Cestica prometnog terminala mora imati pristup sa Zupanijske ceste planske oznake
ZC 6 : Margelji- Sarsoni — A.G. Grada Rijeke.

— Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice na komunalnu i drugu infrastrukturu odreden je u
poglavlju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povr$ina prometnih i drugih infrastrukturnih
sustava, ovog Plana.

10. Mjere (nacin) sprjeavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu odredene u skladu s
prostornim planom
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Tijekom izgradnje i pri koriStenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okoliSa (zrak, tlo,
voda, buka), na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama na koje gradevina ima utjecaj
sukladno odredbama poglavija 6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-
povijesnih cjelina, 8. Mjere spreavanja nepovoljnog utjecaja na okoli i ostalih odredbi ovog
Plana.

11. Dijelovi slozene gradevine za koje se izdaju gradevinske dozvole u sluc¢aju etapnog
gradenja ifili dijelovi gradevine za koje se izdaju gradevinske dozvole u sluéaju faznog
gradenja gradevine

— Dopusta se etapno i/ili fazno gradenje gradevine.

5.1.2. Zeljezni¢ki promet
Clanak 134.

(1) Planom je na podru¢ju OpcCine Viskovo planirana gradnja Zeljeznicke pruge ‘“velikin
uCinkovitosti” od drZzavnog znaCaja Trst/Kopar — Lupoglav — Rijeka - Josipdol(Karlovac) -
Zagreb/Split —Dubrovnik

(2) SrediSnja os koridora Zeljeznicke pruge prikazana je na kartografskom prikazu br. 1.Koritenje i
namjena povrsina, mj. 1:25000 dok je povrSina koridora prikazana na kartografskom prikazu br.
3.3. Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora - Podrucja posebnih ograni¢enja u koristenju“ u
mj. 1:25.000.

(3) Planirani tunelski koridor Zeljezni¢ke pruge ne sprieava gradnju iznad tunela i na odgovarajucoj
udaljenosti od portala tunela.

52. INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACIJA | POSTA
Clanak 135.

Prostornim planom utvrdene su osnove razvoja infrastrukture elektroniCkin komunikacija i poste
Opcine Viskovo kao integralnog dijela Primorsko-goranske Zupanije prikazane na kartografskom
prikazu br. 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreze_Energetski sustav_Elektroopskrba, posta i
telekomunikacije, u mjerillu 1:25000.

Pristupna telekomunikacijska mreza
Clanak 136.

(1) Za izgradenu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih komunikacijskih
usluga putem elektronic¢kih komunikacijskih vodova planira se dogradnja, odnosno rekonstrukcija te
eventualno proSirenje radi implementacije novih tehnologija odnosno potreba novih operatera,
vodec¢i rauna o pravu zajednickog koriStenja od strane svih operatera.

(2) Gradnja nove i rekonstrukcija pristupne TK mreze izvoditi ¢e se postupno u skladu s potrebama
za nove prikljucke, najprije na mjestima s nedostatkom kapaciteta u kabelskoj mrezi, a potom
prema starosti mreze.

(3) Nova TK mreZa planira se i gradi kao distribucijska kabelska kanalizacija (DTK) sa kabelskim
zdencima u naseljima i poslovnim zonama. Uz novo planirane javne ceste potrebno je predvidjeti
gradnju DTK, kapaciteta prema odgovaraju¢em projektu.
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(4) U zoni obuhvata plana planira se izgradnja Sirokopojasne prijenosne mreze. Prilikom izgradnje i
rekonstrukcija gradevina, obzirom da uvodenje optickih kabela u pretplatnicku mrezu omogucava
gradnju Sirokopojasne tk mreze sa integriranim uslugama tako da jedan prikljuak osigurava
koriStenje novih usluga u telekomunikacijama, kao i prijenos radio i televizijskog signala, potrebno
je:

— izgraditi unutrasnju telefonsku instalaciju i instalaciju za kabelsku televiziju,

— izvesti koncentraciju instalacije u kabelskom ormaru, a od ormara do granice gradevne Cestice
poloziti najmanje 1 cijev ovisno o veliini gradevine kao pripremu za uvodenje podzemnih
prikljuCaka.

— lznimno , u prijelaznom razdoblju, postojece gradevine s manjim brojem stanova ili interpolirane
gradevine mogu se prikljuciti zraénim kabelima od najblizeg izvodnog ormara na stupu.

(4) Novu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih komunikacijskih usluga
putem elektronickih komunikacijskih vodova treba odrediti planiranjem koridora uz primjenu
sliedecih nacela:

za sva naselja: podzemno u zoni pjeSackih staza ili zelenih povrsina. Tamo gdje to nije moguce ili

se dograduje postojeca nadzemna mreza planira se izvoditi nadzemno.

— za magistralno i medumjesno povezivanje: podzemno slijede¢i koridore prometnica. Iznimno
kad je moguce samo radi bitnog skracivanja trasa, koridor se planira i izvan koridora prometnica
vodeci raCuna o pravu vlasnistva.

Pokretna telekomunikacijska mreza
Clanak 137,

(1) Novu elektroniCku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje komunikacijskih usluga putem
elektromagnetskih valova, bez koriStenja vodova, moguce je osigurati planiranjem postave baznih
stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgradenim gradevinama i
reSetkastim ifili jednocjevnim stupovima iskljuCivo izvan GP naselja vodec¢i racuna o mogucénosti
pokrivanja tih podrucja radijskim signalom koji ¢e se emitirati radijskim sustavima smjestenim na
antenske prihvate (zgrade ili stupove) uz nacelo zajednickog koristenja od strane svih operatera
koncesionara.

(2) Gradenje gradevina elektroni¢ke pokretne komunikacije vrSi se sukladno uvjetima odredenim
ovim Planom, te posebnim uvjetima pravnih subjekata u Cijem je vlasnistvu ili koje upravljanju
podru¢jem na kojem se planira gradnja.

(3) Gradnja antenskih stupova nije mogucéa:
— unutar gradevinskog podrucja naselja

(4) Iznimno se gradenje samostojeCih antenskih stupova dopusta u izdvojenim gradevinskim
podrucjima gospodarske namjene.

Posta
Clanak 138.

(1) PoStanski ured je  u naselju Viskovo, a prikazan na kartografskom prikazu broj 2.1.
Infrastrukturni sustavi i mreze_Energetski sustav_Elektroopskrba, posta i telekomunikacije.

(2) Gradevine sustava telekomunikacija i poStanskog prometa se mogu graditi neposrednom
provedbom ovog Plana u svim naseljima opcine.
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5.3. ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Elektroopskrba
Clanak 139.

Prostornim planom utvrdene su osnove razvoja elektroopskrbnog sustava Opcine Viskovo kao
integralnog dijela Primorsko-goranske zupanije prikazane na kartografskom prikazu br. 2.1.
JInfrastrukturni sustavi i mreze - Energetski sustav - Elektroopskrba, posta i telekomunikacije®, m;.
1:25000.

Prijenosna elektroenergetska mreza
Clanak 140.

(1) Podrucje Opéine Viskovo presjecaju tri trase 220 kV nadzemna dalekovoda i to:

— TS “Pehlin” - Divaca, jednosistemski, juznija trasa

— TS “Pehlin” - Plomin, dvosistemski, sjeverna trasa

— TS “Pehlin” - TS “Meline”, dvosistemski, mali dio trase unutar granica Opcine u predjelu Petrci,
te trasa 35 kV dvosistemskog nadzemnog dalekovoda TS “Pehlin” - TS, “Mauvri”.

(2) Unutar zastiéenog koridora ovih vodova izgradnja gradevina ograni¢ena je posebnim tehnickim
propisima (50 m za 110 kV i 220 kV vodove, 30 m za 35 kV vodove i 10 m za 10(20) kV vodove).

(3) Planom su predvideni pravci dalekovoda kao i zastitni pojasevi te planski koridori planiranih
dalekovoda, prikazani na kartografskom prikazu br. 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreze - Energetski
sustav - Elektroopskrba, posta i telekomunikacije.

(4) Prostornim planom odreduju se zastitni pojasevi postojecih i planiranih kabela i dalekovoda,
Sirine ovisne 0 naponskom nivou prema sljede¢im vrijednostima:

—  Zastitni pojasevi za podzemne elektroenergetske vodove su:

Podzemni dalekovod Postojeci Planirani
KB 110 kV 5m 10m
KB 35 kV 2m 5m
KB 20(10) kV 2m 5m

—  ZaStitni pojasevi za nadzemne elektroenergetske vodove su:
Nadzemni dalekovod Postojeci Planirani
DV 220 kV 50 m 80 m
DV 110 kV 40 m 50 m
DV 35kV 30m 30m
DV 10 kV 15m 15m

(5) U blizini prijenosnog elektroenergetskog objekta, djelomi¢no u zasticenom pojasu ili na
njegovim granicama, ostali sudionici u prostoru smiju graditi i koristiti gradevine odredene namjene
I obavljati odredene djelatnosti sukladno posebnim uvjetima koje odreduje operator prijenosne
mreZe, a sve u skladu sa Mreznim pravilima prijenosnog sustava.
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(6) IskljuCuje se gradenje novih gradevina u koridoru dalekovoda, osim iznimno, a na temelju uvjeta
koje utvrduje HOPS ili HEP. Tijelo koje vodi upravni postupak izdavanja dozvola za zahvat u
prostoru (provodenje dokumenata prostornog uredenja) i dozvola za gradnju gradevina u zastitnom
koridoru dalekovoda ili prostoru u okruzenju transformatorske stanice duzno je zatraZiti posebne
uvjete gradnje od nadleznog elektroprivrednog poduzecaltvrtke (operator prijenosnog sustava ili
operator distribucijskog sustava) u €ijoj se nadleznosti nalazi postojeéi ili planirani dalekovod/kabel
ili transformatorska stanica.

(7) 1znimno ukoliko postoje tehnicke, imovinsko — pravne i ekonomske — financijske pretpostavke
izvedivosti, postoje¢i dalekovodi i trase planiranih dalekovoda napona 10 Kv, 20 Kv, 35 Kv, 110 Kv
i 220 Kv mogu se, po njihovim postojeCim trasama i pripadnim koridorima, rekonstrukcijom
preoblikovati u nadzemne / podzemne dalekovode ili viSe naponske razine i povecane prijenosne
moci, a da se pri tome njihove trase, na pojedinim dijelovima ovisno o zate¢enoj razvijenosti i stanju
prostora mogu kroz postupak pribavljanja prethodnog misljenja/rjeSenja o potrebi ili izostanku
potrebe ishodenja lokacijske dozvole prilagoditi novom stanju prostora i rekonstruirati / izgraditi
sukladno tehnickim propisima koji reguliraju nacin i uvjete izgradnje elektroenergetskih gradevina.

(8) Za napajanje trafostanice TS35/10(230)kV ,Mavri planira se izgradnja prijenosnog voda
naponske snage 110 kV po koridoru postojeceg 35 kV voda nakon popunjena kapaciteta postojece
trafostanice.

(9) Po popunjenu kapaciteta postojece TS 35/10(20) kV “Mavri” planira se na platou do nje izgraditi
nova TS 110/20 kV “Mavri” kapaciteta 2x20(40) MVA.

Transformatorsko postrojenje ,Mavri“ 110/20 kV
Clanak 141.

(1) Za izgradnju transformatorske stanice ,Mavri* na gradevinskom zemljistu planske oznake GZ-ts,
prikazane simbolom na kartografskom prikazu 1. KoriStenje i namjena povrsina te na kartografskom
prikazu 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreze - Energetski sustav - Elektroopskrba, posta i
telekomunikacije, odreduju se sljede¢i uvjeti za neposrednu provedbu:

1. Vrstaradova

Planom se omogucuje neposredna provedba za gradnju transformatorskog postrojenja 110/20 kV
zatvorene (GIS) izvedbe
2. Lokacija zahvata u prostoru

Gradevina se planira na platou uz postojeéu TS 35/10(20) Mavri , a odredena je simbolom
gradevinskog zemljista planske oznake GZ-ts
3. Namjena gradevine

Osnovna namjena gradevine je transformacija elektriéne energije

4. Veli¢ina gradevine

— Zapostrojenje 110/20 kV zatvorene (GIS) izvedbe potrebno je osigurati povrSinu gradevinskog
zemljista maksimalne veliCine 4000 m2

— Maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je kig = 0,9. Koeficijent izgradenosti
podrazumijeva odnos izgradene povrsine zemljista pod svim gradevinama i ukupne povrsine
gradevinske Cestice

— Najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti je 1.
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— veli¢ina gradevine transformatorske stanice prilagodit Ce se u opsegu izgradnje postrojenja
(broju i rasporedu energetskih polja i opreme na otvorenom i u pogonskim zgradama),
tehnoloskim zahtjevima i zate€enim uvjetima u prostoru u okruzenju.

5. Uvjeti za oblikovanje gradevine

— Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina moraju biti u skladu s funkcijom uz upotrebu
postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru.

—  Krov gradevine moze biti kosi ili ravan.

6. Oblik i veli¢ina gradevne cestice

— Gradevna Cestica svojom veli¢inom i oblikom mora formirati povrinu podobnu za gradnju
transformatorskog postrojenja i pomoénih gradevina.

— Najveca dopustena povrsina gradevne Cestice iznosi 4000 m2,

7. Smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici

Najmanja dopustena udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice mora biti 4 m, a udaljenost
od granice prema gradevinskoj estici javne prometne povrsine mora biti najmanje 6 m.
8. Uvjeti za uredenje gradevne Cestice:

—  potrebno je osigurati minimalno jedno parkiraliSno mjesto za servisna vozila

— gradevnu Cesticu potrebno je ograditi prema ulici te medi prema susjednim gradevnima
¢vrstom ogradom

— minimalna visina ograde (uli¢ne i prema drugim Cesticama) mora biti 2 m

9. Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu

—  Gradevna Cestica transformatorskog postrojenja mora imati kolni pristup posrednim putem do
Zupanijske ceste planske oznake ZC 3 : Viskovo — Sar$oni — Tmovica — Martinovo — Drazice.

— Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice na komunalnu i drugu infrastrukturu odreden je u
poglavlju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih infrastrukturnih
sustava, ovog Plana.

10. Mjere (nacin) sprje¢avanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu odredene u skladu s
prostornim planom

Tijekom izgradnje i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okolisa (zrak, tlo, voda,
buka), na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama na koje gradevina ima utjecaj sukladno
odredbama poglavlja 6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina,
8. Mjere sprecCavanja nepovoljnog utjecaja na okoli$ i ostalih odredbi ovog Plana.

Distribucijska elektroenergetska mreza
Clanak 142.

(1) Novi distributivni elektroenergetski objekti naponskog nivoa 10(20) kV (trafostanice 10(20)/0.4
kV i 10(20) kV vodovi), niskonaponska mreza i javna rasvjeta mogu se graditi neposrednom
provedbom ovoga Plana.

(2) Nove trafostanice 10(20) kV i planirani srednjenaponski vodovi mogu se graditi neposrednom
provedbom Plana u izgradenim i uredenim dijelovima neizgradenih gradevinskih podrucja naselja.
U neuredenim dijelovima neizgradenih dijelova gradevinskih podru¢ja grade se u skladu s
odgovarajuc¢im urbanistiCkim planom uredenja.

(3) Trafostanice se grade kao slobodnostoje¢e gradevine ili ugradbene u gradevini. Ako se
trafostanice grade kao slobodnostojee, najmanja udaljenost gradevine od granice gradevne
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Cestice iznosi 1,0 m a od regulacijskog pravca 2,0 m,a iznimno su moguce i manje udaljenosti
prema lokalnim uvjetima oblikovanja primjerenog lokacijskim uvjetima.

(4) Trafostanice moraju imati osiguran direktan ili posredan pristup na javnu povrsinu.

(5) 10(20) kV vodovi ¢e se gdje god je to moguce izvoditi u sklopu izgradnje ostale komunalne
infrastrukture.

(6) Niskonaponska mreZa planira se izvoditi primarno podzemnim kabelima. Tamo gdje to nije
moguce ili se dograduje postojeca nadzemna mreZa, planira se izvoditi nadzemno.

Opskrba plinom
Clanak 143.

(1) Sustav opskrbe plinom temelji se na Strategiji energetskog razvitka Vlade Republike Hrvatske
te Studiji i idejnom projektu opskrbe prirodnim plinom Primorsko-goranske Zupanije.

(2) Prostornim Planom, na kartografskom prikazu 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreze - Energetski
sustav — Plinoopskrba, u mj. 1:25.000 odredeni su planirani magistralni i lokalni plinovodi te mjerno
redukcijska stanica za podrucje Opcine Viskovo. Priklju¢ak plinoopskrbnog sustava Opcine Viskovo
na opskrbni sustav Zupanije ostvaren je putem MRS 1 Vigkovo.

(3) Plinski sustav na podrucju op¢ine Viskovo €ine sljedeéi pripadajuci objekti i instalacije:

— Magistraini pllinovod za medunarodni transport Pula — Viskovo — Kamenjak - Delnice -
Vrabovsko — Karlovac sa pripadajucom ,MRS 1 - Viskovo“ (mjerno redukcijska stanica) na
podrucju obuhvata Plana

— Zupanijska plinska mreza — regionalni transportni plinovod MRS 1 Vigkovo — MRS Turnié

— Lokalna distributivna plinska mreza

(4) Planom se planira daljnji razvoj plinske mreZe na razini opéine sukladno ldejnom projektu
opskrbe plinom Primorsko-goranske zupanije izradenim od Energetskog instituta «Hrvoje PoZar» i
Teh-projekt plin Rijeka za implementiranje regionalnog energetskog planiranja na podrucju jedinica
lokalne samouprave.

Uvjeti utvrdivanja koridora plinske cjevovodne mreze
Clanak 144,

(1) Razvod plinovoda unutar naselja rjeSavati ¢e se sukladno dinamici plinifikacije Op¢ine Viskovo,
a realizacija provoditi neposrednom provedbom Plana.

(2) Ako se razvodna plinska mreza postavlja izvan javnih prometnih povrsina, potrebno ju je zastititi
od vanjskih utjecaja zastitnim pojasom. U zastitnom pojasu zabranjena je gradnja i drugi zahvati,
koji bi mogli ugroziti ili otezavati djelovanje plinovoda. Sirinu zastitnog pojasa odreduje distributer,
ovisno o promjeru cijevi i nainu rada, nadzora i odrzavanja plinovoda.

(3) Razmaci od podzemnih instalacija odreduju se obzirom na promijer cijevi i vaznost djelovanja.

(4) Plinska distributivna mreZa polaZe se u pravilu u trupu prometnica utvrdenih ovim Prostornim
planom.

(5) Prikljucke do gradevina buducih korisnika treba graditi podzemno.

(6) Sklop spoja kuénog prikljucka i unutarnje plinske instalacije moze biti u samostoje¢im ili
fasadnim ormari¢ima. Ovisno o radnom tlaku plina, sklop moze biti unutar ili izvan gradevine.
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(7) Ormari¢i sa sklopom moraju biti ugradeni na mjestu pogodnom za pristup ovlaStenim
djelatnicima distributera plina.

Obnovljivi izvori energije
Clanak 145.

(1) Planom se dozvoljava koriStenje obnovljivih izvora energije kao dopunskih izvora energije
sukladno energetskim i ekonomskim potencijalima.

(2) Dopunski izvori Cije koriStenje je predvideno na podrucju Opéine Viskovo su:
— suncana energija u formi fotonaponskih sustava i solarnog grijanja,

(3) U razvitku koridtenja sunceve energije planom se omoguc¢ava instaliranje solarnih sustava za
zagrijavanje vode, a moguce je i instaliranje fotonaponskih sustava u rasponu snage 100-1000 kW
koji koriste energiju sunca za proizvodnju elektricne energije na krovovima postojecih i novih
stambenih, poslovnih i javnih objekata te nadstreSnicama, parkiraliStima i drugim povrSinama
pogodnim za njihov smjesta;.

54. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
5.4.1. Sustav vodoopskrbe
Clanak 146.

(1) Opcina Viskovo dio je vodoopskrbnog sustava Rijeka. Sustav vodoopskrbe graficki je prikazan
na kartografskom prikazu 2.3. Infrastrukturni sustavi i mreze - Vodnogospodarski sustav-
Vodoopskrba, mj. 1:25.000.

(2) Izgradnja i proSirenje vodoopskrbnog sustava na podrucju Op¢ine Viskovo treba biti u skladu s
Vodoopskrbnim planom Zupanije.

(3) Ovim Planom planirana su sljedec¢a dva dijela vodoopskrbnog sustava:

a.) Vodoopskrbni sustav ,,Hosti — Marini¢i — Marc¢elji“ sastoji se od sljedecih instalacija:
- Vodosprema Hosti volumena 5000 m3 na koti 234 m.n.m (izvan obuhvata plana)

- Vodosprema Marini¢i volumena vodospreme od 2000 m3, na koti 313(308) m.n.m.

- TlaCno opskrbni cjevovod od vodospreme Marini¢i do vodospreme Viskovo

- Vodosprema Viskovo volumena od 1500 m? na koti 370(365) m.n.m.

- Transportni opskrbni cjevovod od vodospreme Podbreg do vodospreme RZ Marinici

b.) Vodoopskrbni sustav ,Streljana — Podbreg - Sarsoni - Marcelji-Klana“ sastoji se od
sliedecih instalacija:

- Crpna stanica ,Streljana“ (izvan obuhvata)
- Za dizanje vode u smjeru Podbreg instalirane su tri crpke

- Tla¢ni cjevovod iz smjera Podbreg

- Vodosprema ,Podbreg” volumena od 1500+1500 m3, kota 439/ 434 m.n.m.. Iz ove vodospreme
gravitacijskim cjevovodom puni se vodosprema Kastav i napajaju crpke u CS SarSoni za dizanje
vode u VS Sar$oni |

- Gravitacijski cjevovod VS Podbreg- VS Kastav
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- CS Sardoni | na koti 396 m.n.m. sa dvije crpke sa direktnim usisom na gravitacijskom cjevovodu
V'S Podbreg- VS Kastav sa kapacitetom crpke 16 /s

- Tla¢no- opskrbni cjevovod CS SarSoni Il - VS SarSoni |l

(5) Postojeci vodoopskrbni sustav ,Hosti — Marini¢éi — Marcelji“ planira se proSiriti izgradnjom
vodospreme ,RZ Marini¢i“ u svrhu opskrbe potroSaCa radne zone Marini¢i i okolnog podrucja. Pri
razradi koncepcijskog rjeSenje kroz izradu projekine dokumentacije utvrditi ¢e se kapacitet i
mikrolokacija vodospreme koja se planira na okvirnoj visinskoj koti 420 m.n.m. Do VS RZ Marini€i
predvidena je gradnja transportnog opskrbnog cjevovoda iz smjera VS Podbreg.

4) Postoje¢i vodoopskrbni sustav ,Streliana — Podbreg — SarSoni - Marcelji-Klana“ planira se
proSiriti prema Klani na naCin da podmire postojece potrebe za naselja Klana, Lisac, Studena,
Skalnica, te potro$ade: proizvodne poslovne zone (asfaltna baza na podrugju Opéine Klana) i
Centralne zone za gospodarenje otpadom (ZCGO) MARISCINA.

Clanak 147.
(1) Planom je planirana izgradnja sljedeéih vodoopskrbnih cjevovoda te pratecih vodnih gradevina:
— CS Streljana - smjer Podbreg
— Tlacni cjevovod CS Streljana- VS Podbreg
— Vodosprema Podbreg — volumena (1500+1500 m?3)
— Gravitacijski cjevovod VS Podbreg- CS SarSoni |

— CS SarSoni Il - mikrolokacija nove crpne stanice sa prekidnom komorom na lokaciji definirati ¢e
se u sklopu razrade idejnog projekta

— Tla¢no- opskrbni cjevovod CS SarSoni lI- VS SarSoni |l
— Gravitacijski cjevovod VS Sarsoni II- CS Marcelji

— CS Marcelji sa sabirnim bazenom
— Tlacni cjevovod od CS Marcelji prema Klani do VS Borst
— Tlacni cjevovod od CS Mar¢elji do VS Pecinica
— VS-Pecinica volumena 2000 m3

(2) Postoje¢a vodoopskrbna mreza planira se proSiriti u dijelu cjevovodne opskrbne mreze sa
prate¢im vodnim gradevinama paralelno sa dogradnjom sustava odvodnje sustava odvodnje
aglomeracije Rijeka.

(3) Izgradnja sustava vodoopskrbe se provodi neposrednim provodenjem plana.

(4) Planom je predvidena opskrba vodom svih potroSaa na podrucju Opcine Viskovo, Sto
ukljucuje:

— prikljucivanje novih gradevinskog podrucja naselja postoje¢i vodoopskrbni sustav.

— rekonstrukciju i dogradnju postojeceg cjevovoda

(5) Planom je predvidena rekonstrukcija svih cjevovoda manijih profila na cjevovode promjera
100mm kako bi se zadovoljili protupoZarni propisi.

(6) Pri projektiranju vodovodne mreZe potrebno je pridrZavati se Pravilnika o opskrbi vodom i
izvedbi vodovodne mreZze sa vodovodnim prikljuécima, sa prikljuckom svakog objekta na javnu
vodovodnu mrezu te prema ostalim vaze¢im zakonskim propisima.
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(7) Nacin i mjesto izvedbe vodovodnog prikljucka, veli€inu vodomjernog okna, vrstu materijala za
prikljucak, te poloZaj i promjer cijevi, vodomjera i ventila, odreduje upravitelj vodnih usluga, vodeci
racuna o interesima potroSaca i tehnickim moguénostima.

(8) Potrosaci su duzni osigurati mjerenje utroska vode ugradnjom vodomjera posebno za stambeni
a posebno za svaki poslovni prostor. Ukoliko objekt ima i hidrantski vod za njega se izvodi odvojeni
prikljuCak sa vodomjerom. PoloZzaj vodomjernog okna odreduje upravitelj vodnih usluga prema
pravilima struke.

Uvjeti utvrdivanja koridora za vodoopskrbne cjevovode
Clanak 148.

(1) Koridor za vodenje vodoopskrbnog cjevovoda odreden je u smislu minimalnog potrebnog
prostora za intervenciju na cjevovodu, odnosno zastitu od mehanickog oStecenja drugih korisnika
prostora.

(2) U okolnostima kada nije moguce zadovoljiti potrebne udaljenosti, moguée je zajedni¢ko vodenje
trase s drugim instalacijama na manjoj udaljenosti, ali uz zajednicki dogovor s ostalim vlasnicima, i
to u posebnim instalacijskim kanalima i zastitnim cijevima, vertikalno etazirano, Sto se odreduje
posebnim projektom.

(3) Vertikalni medusobni razmak s ostalim instalacijama te nacin prijelaza ceste, debljina pokrova
nad tiemenom cijevi za osiguranje potrebne toplinske zastite vode u cjevovodu te nacin izvodenja
mehanicke zastite cjevovoda odreduje se prema posebnim uvjetima javnopravnih tijela.

5.4.2. Sustav odvodnje
Clanak 149.

(1) Prema Prostornom planu Primorsko-goranske Zupanije gradevine sustava odvodnje na
podrucju Opcine Viskovo s pripadaju¢im objektima, uredajima i instalacijama predstavljaju dio
Sustava odvodnje aglomeracije Rijeka.

(2) Sustav odvodnje graficki je prikazan na kartografskom prikazu 2.4. Infrastrukturni sustavi i
mreZe - Vodnogospodarski sustav — Odvodnja, mj. 1:25.000.

(3) Planom je predvidena izgradnja sustava odvodnje razdjelnog tipa.

(4) Otpadne vode sa podru¢ja Opéine Viskovo odvode se glavnim odvodnim kolektorima do
centralnog uredaja za proCis¢avanje otpadnih voda “Delta” koji se nalazi izvan obuhvata Plana.

(5) Za odvodnju otpadnih voda, a u skladu sa izradenom ,Studijom izvedivosti odvodnja i UPOV u
sklopu sustava javne odvodnje GRAD* (izradivaCa: Hidro conslut d.o.0. Rijeka, HidroinZenjering
d.o.o. Ljubljana) te izradenom projektnom dokumentacijom u sklopu EU projekta ,GRAD* u
podrucju obuhvata plana i gravitacijskim podrucjima planira se gradnja sljedecih gradevina:

- kolektor Skurinje
- kolektor Viskovo
- kolektor Drenova

- kolektor Marcelji (DC 427 planska oznaka DC) nastavno na kolektor Vukovarske ulice te dalje
na centralni uredaj Delte

- pripadajuce gradevine sustava odvodnje, crpne stanice.
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(6) Sve planirane djelatnosti i planirana izgradnja na podrucju obuhvata plana mora biti u skladu s
vaze¢om, Odlukom o zastiti izvoriSta vode za pice u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u
Bakarskom zaljevu te Odlukom o odvodnji otpadnih voda na podrucju aglomeracije Rijeka.

(7) Za podrucja unutar obuhvata Plana gdje nema tehnicke ni ekonomske opravdanosti za gradnju
sustava javne odvodnje istu ¢e biti mogucée rjeSavati individuaino na nacin utvrden Odlukom o
odvodnii otpadnih voda na podruéju aglomeracije Rijeke i vaze¢om Odlukom o zonama zastite.

(8) Do realizacije cjelokupnog sustava odvodnje na podru¢ju opéine otpadne se vode ispustaju u
sabirnu ili septicku trokomorno jamu odnosno preko odgovarajuéeg uredaja za prociS¢avanje
otpadnih voda u prijemnik sukladno uvjetima vazece Odluke o odvodnji otpadnih voda na podrucju
aglomeracije Rijeka i vaze¢e Odluke o zonama zastite izvoriSta za pice.

(9) Planom se propisuje obaveza pro¢is¢avanja otpadnih i oborinskih voda:

— tehnoloske otpadne vode unutar gradevinskog podrucja naselja i unutar gradevinskog podrucja i
poslovne namjene upustaju se u sustav sanitarnih otpadnih voda uz prethodno proci¢avanje do
nivoa sanitarnih otpadnih voda.

— oborinske otpadne vode s vecih parkirnih, radnih i manipulativnih povrina zagadenih naftnim
derivatima upustaju se u teren preko upojnog bunara nakon proCis¢avanja na talozniku -
separatoru. Za parkirne povrsine do tri parkirna mjesta dozvoljava se odvodenje oborinskih voda
ovisno o lokalnim uvjetima.

(10) Na parkirnim i manipulativnim povrS§inama na podru¢jima unutar zona sanitarne zastite se
oborinska odvodnja rjeSava u skladu s odgovaraju¢om Odlukom o zastiti izvoriSta vode za pice. Na
podru¢jima izvan zona sanitarne zastite, na parkirnim i manipulativnim povrSinama kapaciteta do
15 vozila ili do 1000 m2 povrsine parkirnog ili manipulativnog prostora moguce je oborinske vode
odvesti rasprSeno u okolni teren bez prethodnog prociS¢avanja na separatoru, a iznad tog broja i
povrsine, je potrebno prociS¢avanje otpadnih voda na separatoru, prije upustanja u podzemlje
putem upojnih bunara. Za javne parkirne povrsine kapaciteta do tri parkirna mjesta dozvoljava se
odvodenje oborinskih voda ovisno o lokalnim uvjetima.

(11) Oborinske vode sa krovnih povrSina potrebno je rjeSavati unutar gradevinske Cestice sa
upojnim gradevinama ili disperzijom u okolni teren.

(12) Crpne stanice mogu se graditi kao podzemne, poluukopane ili nadzemne te ih je izgledom
potrebno prilagoditi okolini.

Uvjeti utvrdivanja koridora za cjevovode sustava za odvodnju
Clanak 150.
(1) Potreban koridor za vodenje kolektora utvrduje se obzirom na profil samog cjevovoda.

(2) Obzirom da kolektori nemaju znaCajne mogucnosti odstupanja pri vodenju nivelete, kako u
vertikalnom, tako i u horizontalnom smislu, detaljima svakog pojedinacnog projekta odreduju se
mimoilazenja s ostalim vodovima, pri ¢emu u slucaju potrebe treba izvrsiti izmicanje i preseljenje
istih.

(3) Svijetli razmak izmedu cjevovoda i ostalih instalacija odreduje prema posebnim uvjetima
javnopravnih tijela. Razmak od drvoreda, zgrada i sli¢nih gradevina u skladu je s lokalnim uvjetima.
Krizanje s ostalim instalacijama u pravilu je na nacin da je odvodnja ispod.
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(4) Zbog moguénosti pristupa mehanizacijom za odrzavanje sustava odvodnje, kao i za oborinsku
odvodnju cesta i ulica, preporuca se vodenje trase u cestovnom pojasu (na mjestu odvodnog jarka,
nogostupa ili po potrebi u trupu ceste).

6. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI | KULTURNO-POVIJESNIH
CJELINA

6.1. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH VRIJEDNOSTI
Clanak 151.

(1) Ovim Planom odredena su 3 krajobrazno vrijedna podrucja znacajnijih Sumskih kompleksa i 2
biokoridora (,zelene poveznice®) koji su u funkciji omogucavanja povezanosti izmedu oCuvanih
dijelova prirodnih krajobraza.

(2) Podrucja iz stavka (1) ovoga Clanka Stite se ovim Planom kroz nacin kroz nacin formiranja
gradevinskih podrucja te kroz uvjete koriStenja gradevinskih podruéja kao i povrsina izvan
gradevinskih podrucja.

(3) Na kartografskom prikazu 3.2. Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora - Podrucja
posebnih ograni¢enja u koristenju, u mj. 1:25000, oznaceni su prostori posebnih ograni¢enja u
koriStenju koja se odnose na krajobraz.

Clanak 152.

(1) Krajobrazno vrijedna podrucja koja se $tite ovim Planom su sljede¢i prostrani Sumski kompleksi:
— Rekreacijski zanimljivo podrucje izmedu PleSivca, naselja Petrci, naselja Bencani i SarSona
— Ponikvice - LonCeva griza
—  Sumski predjeli Mariéine i Neznice te ruba LuZine
(2) Podrugjima iz stavka (1) ovoga €lanka potrebno je gospodariti na nacin da se oCuva struktura
bilinih zajednica te da se sprijeCi njihova degradacija. Moguce je koridtenje i gradnja u skladu s
uvjetima odredenim u ovome Planu.

Clanak 153.

(1) Biokoridori — ,zelene poveznice* koje se Stite na podru¢ju Opéine Viskovo su:

— Biokoridor 1- koji se proteZze duz ruba doline Rje€ine (duZ sjeveroistoéne granice opcine

Viskovo)

— Biokoridor 2 - koji se proteze od Maris¢ine usporedno cesti Marcelji-Bencani
(2) Podrucjima iz stavka 1. ovoga €lanka treba upravljati na nacin da sluze boljoj povezanosti Zivog
svijeta izmedu pojedinih kompleksa i fragmenata oCuvanog krajobraza na podrucju obuhvata
Plana, kao i na Sirem podrucju. Moguce je koriStenje i gradnja u skladu s uvjetima odredenim u
ovome Planu.

Clanak 154.

Opce mjere zastite prirodnih i krajobraznih vrijednosti obuhvacaju:
— Poticanje poljoprivrednih aktivnosti — sadnja vocaka, koSnja livada, napasivanje domacih
Zivotinja.
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— Odrzavanje tradicijskih struktura krajobraza - terasa, suhozida, dolaca (uz poticanje
obrade i tradicionalnog odrZavanja dolaca).

— Ocuvanje i odrzavanje povijesnih (tradicijskih) trasa pjeSackih i kolskih putova.

— Poticanje koristenja autohtonih vrsta i vrsta s jestivim plodovima i plodovima koje su hrana
pticama (npr. Sumskih vockarica) kod hortikulturnog uredenja prostora.

— Planiranje, izvedba i odrzavanje funkcionalnih ,zelenih koridora“/ ,biopoveznica“ u strukturi
antropogenog i prirodnog krajobraza.

— Ciséenje strojeva prije dolaska na gradiliste kako bi se sprijedilo unosenje siemena i
dijelova kojima se mogu razmnoziti invazivne i potencijalno Skodljive vrste.

— lzbjegavanje nepotrebnog nasipavanja i iskopa prilikom gradevnih i drugih zahvata kako bi
se sprijeio unos invazivnih i potencijalno Skodljivih vrsta. Zbog istog razloga iskope i
nasipe treba sanirati u Sto kracem roku od njihova nastanka.

— Izbjegavanije uniStavanja tradicijskih dolaca (vrtaCa, ponikava).

— lzbjegavanje onecCiS¢avanja i unistavanja speleoloskih objekata.

— Odrzavanije tradicijskih lokvi (kala, kalica).

— Poticanje istraZivanja, inventarizacije, odrZzavanja i zastite vrijedne prirodne i krajobrazne
bastine na podrucju obuhvata Plana.

6.2. MJERE ZASTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI
Clanak 155.

(1) Radi zastite i unapredivanja stanja okoli§a Prostornim su planom utvrdena osobito vrijedna
podrucja, te su odredene mjere njihove zastite.

(2) Podrucja predlozena za zastitu i vrijedna prirodna podrucja koja se $tite ovim planom prikazani
su na kartografskom prikazu 3.1. Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora - Podrucja
posebnih uvjeta koriStenja, u mj. 1:25000.

6.2.1.Dijelovi prirode predlozeni za zastitu:
Spomenik prirode 5
Clanak 156.

(1) Spomenik prirode je pojedinacni neizmijenjeni dio prirode koji ima ekoloSku, znanstvenu,
estetsku ili odgojno-obrazovnu vrijednost. Na spomeniku prirode dopusteni su zahvati i djelatnosti
kojima se ne ugroZavaju njegova obiljeZja i vrijednosti.
(2) Ovim Planom se u kategoriji spomenika prirode predlaze zastititi sliedece lokalitete
— Bezjakov dol (naselje Marini¢i — u Prostornom planu Primorsko-goranske zupanije (Ponikva
podno Trampovog Brega).
— podrucje vrtace Kapitov dol

Clanak 157.

(1) Bezjakov dol duboka je kraska vrtaca sli¢nih osobina kao i vrta¢a Kapitov dol, a zbog osobitosti
mikroklime i Sumske vegetacije koje se znatno razlikuju od okolnih Suma, ali i kao geomorfoloska i
krajobrazna osobitost s lokvom na dnu zasluzuje oCuvanje i zastitu.

(2) Botanicki je najzanimljivija sastojina Sume ,kontinentalnog* predznaka - obi€nog graba i u
primorju rijetkog grma klokoCike (Staphylea pinnata).
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(3) Mjere zastite odnose se na oCuvanje geomorfologije, hidrologije i Zivog svijeta (biljnih zajednica,
flore, faune i gljiva). Nije dozvolieno nasipavanje i odlaganje otpada u dolce te iskapanje i
odnoSenje zemlje crvenice.

Clanak 158.

(1) Osobita vrijednost Kapitovog dola je nepresusna lokva Kapitovac koja je nekad imala vaznu
ulogu u vodoopskrbi lokalnog stanovnistva, a (i) danas sluzi kao mrijestiliste vodozemaca,
prvenstveno Zaba.

(2) Potrebno je Stititi lokvu i okolnu Sumu koja je i sama vrijedno Sumsko staniste s cijelim nizom
vrsta koje ukazuju na posebnu (vlazniju i hladniju) mikroklimu kraske vrtace.

(3) VrtaCa Kapitov dol je vazna i kao staniSte nekolicine vrsta ptica koje ovdje imaju svoja
gnjezdista i/ili hranilista.

(4) Mjere zastite odnose se na o¢uvanje geomorfologije, hidrologije i Zivog svijeta (biljnih zajednica,
flore, faune i gljiva). Nije dozvolieno nasipavanje i odlaganje otpada u dolce te iskapanje i
odnoSenje zemlje crvenice.

6.2.2. Prirodne vrijednosti za zastitu od znacaja za Opcinu Viskovo
Clanak 159.

(1) Ovim Planom se $tite sliedeca prirodno vrijedna podrucja lokalnog znacaja - Dolci:
— 1.1. Dol isto¢no od Jura$a i travnjaci sjeverno od dola - stanista orhideja
— 1.2. Kosov dol

(2) Mjere zastite prirodnih i krajobraznih vrijednosti za dolce navedene u stavku (1) ovoga €lanka se
na ocuvanje njihove geomorfologije, hidrologije i Zivog svijeta (biljnih zajednica, flore, faune i gljiva).
Nije dozvoljeno nasipavanje i odlaganje otpada u dolce te iskapanje i odnoSenje zemlje crvenice.

Clanak 160.

(1) Ovim Planom se $tite sljedeca prirodno vrijedna podrucja lokalnog znacaja — lokve, kali i kalici:
—  2.1. Lokva Kapitovac
— 2.2. Lokva u Bezjakovom dolu
— 2.3. Lokvica (kali¢) u dolu isto¢no od naselja Jurasi (lokva u JuraSevom dolu)
— 2.4, Trikali¢i kod naselja Petrci
— 2.5. Lokvica DuSetov kali¢ kod naselja Trtni
—  2.6. Lokva Capili s betoniranim dnom u zaledu naselja Gariéi
— 2.7. Lokva Melniki s betoniranim dnom nedaleko naselja Brtuni
— 2.8. Lokva u predjelu Jesenovica
—  2.9. Lokva Mucici
— 2.10. Lokva Rupica — Trtni
— 2.11. Lokva LonCeva griza
—  2.12. Lokva Kli¢i — kod lovacke kuce

(2) Mjere zastite lokaliteta prirodnih i krajobraznih vrijednosti navedenih u stavku (1) ovoga ¢lanka
obuhvacaju zabranu zatrpavanja i odlaganja otpada. U slu¢ajevima revitalizacije pojedinih lokvi
potrebno je voditi rauna da se ne oSteti nepropusni sloj gline koji zadrzava vodu i titi je od
procjedivanja u krSko podzemlje.
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Clanak 161.

(1) Ovim Planom se $tite sliedeca prirodno vrijedna podrucja lokalnog znacaja — jame i ponori
— 3.1. Spilia u predjelu Zustovo
— 3.2. Jama BlaZi¢i 1 na PleSivcu
— 3.3. Jama Tuljan na rubu Sume Luzina

(2) Mjere zastite prirodnih i krajobraznih vrijednosti za lokalitete navedene u stavku (1) ovog ¢lanka
odnose se na ocuvanje i otklanjanje otpada.

6.3. MJERE ZASTITE KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA
Clanak 162.

Ovim Planom odredena su sljede¢a podrucja i lokaliteti kulturno-povijesnog naslijeda:
—  za$tiena nepokretna kulturna dobra:
o Ruralna cjelina: Brnasi-Viskovo
o Etno spomenici: - Kuéa ,Srok* u Brnasima
- Kuéa ,Sirola-Kovagié“ u Brnasima
o Memorijalna gradevina: Rodna kuc¢a Ivana Matetica Ronjgova

Clanak 163.

(1) Podrucja i lokaliteti kulturno-povijesnog naslijeda prikazana su na kartografskom prikazu 3.1.
Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora - Podrucja posebnih uvjeta koristenja, u mj. 1:25000.

(2) Na podrucju zasticenih kulturno-povijesnih cjelina se uvjeti gradnje odreduju u skladu s uvjetima
zastite kulturnog dobra te nadleznog Konzervatorskog odjela.

Ruralna cjelina Brnasi-Viskovo
Clanak 164.

(1) Ovim planom odreduje se potreba izvrSavanja valorizacije stanja te definirati smjernice
moguceg interveniranja u prostoru, odnosno na gradevinama.

(2) Sve gradevne aktivnosti u smislu gradnje i rekonstrukcije moguce su temeljem odredbi ovog
Prostornog plana i u skladu s uvjetima zastite kulturnog dobra koje u postupku ishodenja akta za
gradenje izdaje nadlezno Ministarstvo, odnosno nadlezni Konzervatorski odjel.

Etno spomenici: - Ku¢a ,Srok u Brnasima i Kuéa ,Sirola-Kovacié* u Brnasima
Clanak 165.

(1) Ovim planom odreduje se potreba izvrSavanja valorizacije stanja te definirati smjernice
moguceg interveniranja na gradevinama.

(2) Sve gradevne aktivnosti u smislu gradnje i rekonstrukcije mogucée su temeljem odredbi ovog
Prostornog plana i u skladu s uvjetima zastite kulturnog dobra koje u postupku ishodenja akta za
gradenje izdaje nadlezno Ministarstvo, odnosno nadlezni Konzervatorski odjel.
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Memorijalna gradevina: 5
Clanak 166.

(1) Uvjeti zaSite memorijaine gradevine Rodna kuca Ivana Matetica Ronjgova odrediti ¢e se u
UrbanistiCkom planu uredenja naselja Ronjgi - UPU 15.

7. POSTUPANJE S OTPADOM §
Clanak 167.

(1) Na podrucju Opcine Viskovo ovim Planom odredene su sliedece gradevine za postupanje
otpadom:

—  Zupanijski centar za gospodarenje otpadom Mari§¢ina — ZCGO Mari§éina;

— Reciklazno dvoriste — unutar gradevinskog podrucja Poslovna zona Marinici (K-1)
(2) Uvjeti za gradnju i uredenje Zupanijskog centra za gospodarenje otpadom Mariéina odredeni
su ovim Planom u €lanku 66. ove Odluke.
(3) Uvjeti za gradnju i uredenje Reciklaznog dvoriSta odredeni su u Urbanistickom planu uredenja
Radne zone Marini¢i K-1 - UPU 2
(4) Gradevine iz stavka (1) ovog Clanka prikazane su na kartografskom prikazu 1.KoriStenje i
namjena povrsina, u mj.1:25000.

Clanak 168.

(1) Ovim Planom, omogucava se unutar gradevinskog podrucja gospodarske namjene Mari§¢ina
(K-2), smjestaj reciklaznog centra u kojemu se moze planirati gradnja i postavljanje slijede¢ih
komunalno servisnih sadrZaja:

— centra ponovnu uporabu ,ReUse’,

— postrojenja za kompostiranje - kompostana,

— postrojenja za sortiranje odvojeno prikuplienog papira, kartona, metala, stakla, plastike i dr.

(sortirnica))

— reciklaznog dvorista za gradevni otpad

—  komunalno-servisnog centra sa upravnom zgradom komunalnog drustva
(2) Mjere zastite za komunalno servisne gradevine i sadrzaje iz stavka (1) ovog ¢lanka odreduju se
u urbanistickim planovima uredenja (UPU 3) i obuhvaéaju minimalno:

a) za postrojenje za kompostiranje :

— odabrati najbolje raspoloZivu tehnologiju za obradu biootpada radi potrebe
da se sprijeci ili svede na minimum sveukupni utjecaj emisija u okolis,
posebno emisije neugodnih mirisa

— sa svrhom zastite voda potrebno je izvesti nepropusnu podlogu na dijelu
gdje e se obavljati kompostiranje, kontroliranu odvodnju i proCi¢avanije
oborinskih voda s radnih povrsina onecis¢enih biootpadom.

b) za postrojenje za sortirano odvojeno prikupljanje otpada — sortirnicu:

— prilikom projektiranja uzeti u obzir najbolje raspolozive tehnike koje se

primjenjuju prilikom sortiranja otpada.

8. MJERE SPRECAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIS
8.1. ZASTITATLA
8.1.1. Poljoprivredno tlo
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Clanak 169.

Na podrucju Opéine Viskovo nema poljoprivrednog zemljista koje pripada kategoriji vrijedno
poljoprivredno tlo (P1). Vrijednog poljoprivrednog tla (P2) ima malo i za njegovu zastitu odreduju
ece mjere:

se slijed

Ovim Planom su sve vece poljoprivrednih povrSine zasticene izdvajanjem iz gradevinskog
podrucja

postojece poljoprivredno zemljiste mora se odrzavati sposobnim za poljoprivrednu
proizvodnju Sto podrazumijeva sprjeCavanje njegove zakorovljenosti i obrastanje
viSegodisnjim raslinjem.

Poljoprivredno zemljiSte potrebno je obradivati sukladno agrotehnickim mjerama ne
umanjujuci njegovu vrijednost.

Male povrSine ostalih poljoprivrednih povrSina unutar podrucja naselja Stititi planovima
uzeg podrucja koji Ce se izradivati temeljem ovog Plana.

8.1.2. Sumsko tlo

Clanak 170.

(1) Za zastitu Suma i Sumskog tla odreduju se ovim Planom slijedece mjere:

(2) Sas

U Sumi i na Sumskom zemlji§tu moze se graditi samo Sumska infrastruktura, gradevine koje
su planirane prostornim planovima, gradevine za potrebe obrane te spomenici kojima se
obiliezavaju mjesta masovnih grobnica zrtava rata.

Na podrucju gospodarske Sume na podru¢ju Opéine Viskovo moZe se graditi samo Sumska
infrastruktura

Sa svrhom zadtite tla i voda (koristenje opCe korisnih funkcija Suma) potrebno je
gospodariti Sumama na nacin i u obimu koji ne vodi do njihova propadanja, nego osigurava
njihovu stabilnost i odrzava potencijal

primijeniti odrzivo (potrajno) gospodarenje Sumama uz ocuvanje prirodne strukture i
razvoja izvornih Suma;

pravilnim odrZzavanjem i gospodarenjem odrzavati postojee Sumske povrSine, a sve
zahvate izvoditi u korist autohtonih vrsta drveca,

oCuvati Sume od bespravne i nekontrolirane sjeCe,

povecati zastitu Suma od nametnika i bolesti, a narocitu paznju posvetiti zastiti od pozara,
kod eventualnog poSumljavanja voditi ratuna o odrzavanju stabilnosti Sumskog
ekosustava, a prednost dati prirodnom pomladivaniju u cilju postizanja stabilnih Suma.
izbjegavati planiranje onih zahvata koji bi ugrozili zastitnu ulogu Suma koje sluze za zastitu
zemlji$ta, voda, naselja, objekata i druge imovine

izbjegavati promjenu namjene Suma i Sumskog zemljStia ako je ono predvideno za sadnju
viSegodisnjih nasada na kojima je odobreno pravo sluznosti ili se planira osnivanje
sluznosti,

radi smanjenja opasnosti i sprieCavanje Steta od poZara nuzno je provoditi sve mjere
Sumskog reda. Ne smije se dozvoliti da u Sumi nastanu divlja odlagaliSta otpada, koja osim
svoje ekoloSke neprihvatljivosti predstavljaju i stalnu opasnost od izbijanja pozara.

vrhom sprjeCavanje erozije potrebno je prilikom gradnje objekata provoditi slijedec¢e mjere

zastite tla:

gradevinske zemljane radove, kr€enje niskog raslinja i grmlja izvoditi po etapama u cilju
smanjenja mehanickog troSenja tla (erozije)
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— definirati putove teSke mehanizacije kako ne bi do$lo do dodatnog devastiranja i erozije tla
u podrucju koje nije predvideno za gradnju

8.1.3. Zastita tla od onecisc¢enja
Clanak 171,

(1) Prioritetna mjera zastite tla od oneciS¢enja je sanacija odlagalista opasnog otpada Crne jame
Sovjak.
(2) Potrebna je sanacija divljih odlagaliSta otpada.
(3) Mjere zasite tla od one¢is¢enja na podrucju ZCGO Marié¢ina su
— za vrileme rada i nakon prestanka rada odabrati najbolje raspoloZivu tehnologiju, te
odlagali§ni prostor u okviru ZCGO Mariééina izvesti sa donjim i gornjim brtvenim slojevima
sa prikupljanjem odlagalisnog plina i procjednih voda i sa sustavom detekcije potencijalnog
propustanja.
—  Prilikom rada te sanacije i zatvaranja potrebno je pridrzavati se mjera koje su propisane u
okoli$noj dozvoli ZCGO Maridéina te samom projektu postrojenja.

8.1.4. Tlo za gradenje
Clanak 172.

(1) Tlo za gradenje Stiti se primjenom svih vaze¢ih propisa, zakona, mjera zastite, normativa i
uvrijeZzenih postupaka iz podrucja arhitekture i graditeljstva, geotehnike i protupotresnog
inZenjerstva, zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti koji se moraju primijeniti prilikom
projektiranja i izgradnje gradevina na odredenom zemljistu

8.2. ZASTITA ZRAKA
Clanak 173.

Sa svrhom poboljSanja kvalitete zraka ovim Planom odreduju se slijedece mjere:

— Nastaviti s kontinuiranim pra¢enjem kakvoce zraka na mjernim postajama ViSevac i
Marisc¢ina

— Donijeti Akcijski plan za poboljsanje kvalitete zraka u sluc¢aju da razine onecis¢ujucih tvari u
zraku prekoracuju bilo koju grani¢nu vrijednost ili ciljnu vrijednost.

— Informirati javnost o pojavi praga upozorenja ili praga obavjeStavanja putem priop¢enja
svim raspoloZivim medijima.

—  Kontrolirati provodenje mjera zadtite zraka utvrdenih okolinom dozvolom za Zupanijski
centar za gospodarenjem otpadom koja ukljuuje i mjere sprjeCavanja emisija neugodnih
mirisa.

— Tijekom sanacije crne jame Sovjak kontrolirati provodenje mjera zastite zraka definiranih
rieSenjem o prihvatljivosti zahvata "Sanacija crne jame Sovjak na okoli“.

— Radi smanjenja onecCiS¢enja iz kotlovnica i ostalih toplinskih izvora namijenjenih grijanju
promicati upotrebu plina.
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8.3. ZASTITA VODA
Clanak 174.

(1) Mjere zastite voda u zonama zastite izvoriSta provode se u skladu s Odlukom o zastiti izvoriSta
vode za pi¢e u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu.
(2) Osnovne mjere zastite podzemnih voda na podrucju obuhvata Plana su:
izgradnja sustava javne odvodnje GRAD koja predvida odvodenje, procis¢avanje i
ispustanje otpadnih voda izvan podrucja Opéine

— Kanalizacijska infrastruktura s prioritetima izgradnje u podrucjima lll. zone zastite izvorista
vode za pice i gusto izgradenih podrucja

— odvodnju i proCiS¢avanje sanitarnih otpadnih voda, gdje nema tehnicke ni ekonomske
opravdanosti za gradnju sustava javne odvodnje (na podru¢jima izvan aglomeracija)
moguce je rjeSavati individualno uz primjenu sljedeceg stupnja procis¢avanja:

o do 50 ES odgovarajuée procis¢avanje (moZe i trokomorna, tipska
septicka jama)

o 0d 50 ES do 2000 ES drugi stupanj pro¢iS¢avanja

o ProciScene otpadne vode moguce je ispustati neizravno u podzemne vode
procjedivanjem kroz tlo putem upojnih gradevina.

— benzinske postaje i drugi spremnici naftnih derivata za potrebe djelatnosti moraju se graditi
sa spremnicima s dvostrukom stjenkom i uredajem za automatsko detektiranje i dojavu
propustanja,

— manipulativne povrSine potencijaino oneciséene naftnim derivatima, te drugim opasnim
tvarima, ne smiju se graditi bez gradevina odvodnje, uredaja za prikupljanje ulja i masti i
odgovarajuceg sustava procis¢avanja oneciscenih oborinskih voda,

— kakvocCa tehnolodkih otpadnih voda koje se ispusStaju u sustav javne odvodnje mora
zadovoljiti graniCne vrijednosti za ispustanje u sustav javne odvodnje iz vazeceg propisa 0
graniCnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

— gdje nema tehniCke ni ekonomske opravdanosti za priklju¢enje na sustav javne odvodnje
individualno je moguce rjeSavati samo odvodnju i procis¢avanje biorazgradivih tehnoloskih
otpadnih voda, uz primjenu stupnja proCiS¢avanja propisanog za sanitarne otpadne vode.
ProCiScene otpadne vode moguce je ispustati neizravno u podzemne vode procjedivanjem
kroz tlo putem upojnih gradevina.

— gospodarskim objektima koja koriste prioritetne opasne, opasne i prioritetne onecis¢ujuce
tvari moraju se provoditi sliedece mjere zastite:

o skladistiti u zatvorenom prostoru u originalnoj ambalazi ili u nadzemnim
spremnicima u prihvatnom bazenu,

o manipulaciju navedenim tvarima obavljati iskljuCivo na mjestima koja imaju
izgraden propisani sustav zastite (natkriveni prostor, nepropusna podloga,
prihvatni bazen),

o periodi¢no obavljati kontrole radi identifikacije mogucih mjesta propustanja
(procjedivanja) prioritetnih opasnih, opasnih i drugih oneciséujucih tvari.

— trafostanice s uljnim transformatorom moraju imati vodonepropusnu uljnu jamu.
Trafostanice s koli¢inom transformatorskog ulja ve¢om od 600 | moraju biti izgradene s
dvostrukom barijerom,

— prijevoz opasnih tvari mora se obavljati uz propisane mjere zastite u skladu s vaze¢im
propisima o prijevozu opasnih tvari,

— koristiti gnojivo u skladu s vaze¢im propisom o dobroj poljoprivrednoj praksi u koristenju
gnojiva,
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— uporaba pesticida mora biti kontrolirana, koristiti preporu¢ene doze i metode primjene,
izbjegavati primjenu za nepovoljnih vremenskih uvjeta (kisa, jaki vjetar).

(3) Potrebno je pratiti stanje sustava odvodnje i efekt procis¢avanja procjednih voda centralnog
Zupanijskog odlagalista otpada
(4) Tijekom sanacije lokacije visoko oneciS¢ene otpadom (crna tocka) ,Sovjak* potrebno je:

— pracenje kvalitete korespodentnih izvora vode (Zvir, Mlaka, Pod JelSun, Cerovica) s
posebnom paznjom na reperne spojeve trinalometane, lakohlapive halogene ugljikovodike,
tetrahidrofuran i tetrahidrotiofen- 1 puta tjedno radi oCekivanih dinamickih promjena u jami
,Sovjak*

— posebnu paznju posvetiti kvaliteti vode prije upustanja u krSko podzemlje nakon uredaja za
procis¢avanje otpadnih voda ili oborinskih voda.

— Sukladno regulativi provoditi analizu repernih parametara u vodi prije upustanja u krsko
podzemlje, posebice tijekom upustanja procis¢enih otpadnih voda iz jame

— nakon zavrSene sanacije jame ,Sovjak‘, mjesec dana 1 puta tjedno analizirati vode
korespodentnih izvora na relevantne parametre.

— O rezultatima praéenja za Centralno odlagaliste otpada i Sanaciju Crne jame nositel]
zahvata obavezan je podatke dostavljati Hrvatskoj agenciji za okoli§ i prirodu (HAOP) te
Op¢ini Viskovo.

— lokva Kapitovac ispod odlagalista Visevac sluzi kao mjerno mjesto za kontrolu onecis¢enja
voda nakon sanacije odlagalista Visevac i Sovjak.

8.4. ZASTITA OD BUKE
Clanak 175.
(1) lzraditi stratesku kartu buke za Zzupanijsku cestu ZC1 i kartu buke za Op¢inu.

(2) Do izrade karte buke na prostoru Opcine Viskovo najvise dopustene razine buke u sredini u
kOjOj ljudi rade i borave su slijedece:
u zonama namijenjenim  rekreaciji i odmoru 50 dBA za dan i 40 dBA za no¢
— U naseljima u zonama namijenjenima stanovanju i drustvenim gradevinama odgojno-
obrazovne namjene 55 dBA za dan i 40 dBA za no¢
— unaseljima mjeSovite, preteZito stambene namjene 55 dBA za dan i 45 dBA za no¢
— U zonama mjeSovite, pretezito poslovne namjene sa stanovanjem, 65 dBA za dan i 50 dBA
zanot¢
— U zoni turisticke namjene 55 dBA za dan i 40 dBA za no¢
— U zoni gospodarske namjene, na granici gradevne Cestice, unutar zone buka ne smije
prelaziti 80 dB(A)
— U zonama duz drzavnih i Zupanijskih prometnica 65 dBA za dan i 50 dBA za no¢
(3) U poslovnim zonama, skladi$nim i servisnim podrucjima, te podrucjima transportnih terminala,
bez stanova - na granici zone buka ne smije prelaziti dopustene razine u zoni s kojom granici
(4) Pri izradi prostornih planova uZih podrucja te projekata planiranih prometnica zadrzati nivo buke
u dopustivim granicama za odredene zone.
(5) Potrebno je voditi ratuna o pozicioniranju pojedinih zona i sadrZaja u njima u odnosu na izvor
buke te blize izvoru smjestati gradevine u kojima se dopusta visi nivo buke.
(6) Cestovni promet je najznacajniji izvor buke te je potrebno osigurati akustiCne barijere na
pojedinim prometnicama kod kojih buka premasuje dozvoljene granice.
(7) Ostale mjere zastite od buke su:
— odabir i uporaba malobu¢nih strojeva, uredaja, sredstava za rad i transport,
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— promi$lieno uzajamno lociranje izvora buke ili objekata s izvorima buke (emitenata) i
podrucja ili objekata sa sadrzajima koje treba Stititi od buke (imitenata),
— izvedbu odgovarajuce zvucne izolacije gradevina u kojima su izvori buke radni i boravisni
prostori,
— primjenu akustickih zastitnih mjera na temelju mjerenja i proracuna buke na mjestima
emisije, na putovima Sirenja i na mjestima imisije buke,
— akustiCka mjerenja radi provjere i stalnog nadzora stanja buke,
— povremeno ograniCenje emisije zvuka.
(8) Tijekom sanacije lokacije visoko oneciS¢ene otpadom (crna tocka) ,Sovjak® potrebno je provoditi
mjere zastite od buke koje su propisane u RjeSenju o prihvatljivosti sanacije za okoli§ (Ministarstvo
zastite okolida i prirode) te u Studiji utjecaja na okoli§ zahvata sanacije lokacije visoko onecis¢ene
opashim otpadom ,Sovjak®.
(9) Unutar sustava monitoringa oneciS¢enja zraka instalirati i monitoring za automatsko
kontinuirano mjerenje razine ambijentalne buke.

8.5. MJERE POSEBNE ZASTITE
Clanak 176.

(1) Mjere posebne zaStite za Opcinu Viskovo su odredene sukladno Procjeni ugrozenosti
stanovniStva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliSa, Procjene ugrozenosti od pozara te Plana
zastite i spaSavanja i Plana zastite od poZara za Opéinu Viskovo.

(2) Mjere posebne zastite ovim Planom se odreduju na temelju sagledavanja prirodnih i drugih
uzroka koji mogu dovesti do eventualnih izvanrednih dogadaja i ugroziti Zivot i zdravlje ljudi,
materijalna i kulturna dobra i okoliS, te preventivnih mjera koje treba poduzeti kako bi se isto
izbjeglo ili svelo na minimum.

8.5.1. Sklanjanje ljudi
Clanak 177.

(1) Za prostor obuhvata Plana nije utvrdena obveza izgradnje skloni$ta osnovne zastite. Sklanjanje
zaposlenika i korisnika na prostoru obuhvata Plana rjeSava se Planom zastite i spaSavanja Opcine
Viskovo.

(2) Objekti pogodni za sklanjanje ljudi su naroCito oni s izgradenim podrumskim prostorijama i
poluukopanim suterenima.

(3) Pri projektiranju podzemnih gradevina (javnih, komunalnih i sl.) dio kapaciteta treba projektirati
kao dvonamjenski prostor za potrebe sklanjanja ljudi ukoliko se za njih utvrde posebni uvjeti
gradenja, ako u krugu od 250 metara od takvih gradevina sklanjanje ljudi nije osigurano na drugi
nacin.

8.5.2. Mjere koje omogucavaju lokalizaciju i ograni¢avanje dometa posljedica prirodnih
opasnosti — potresi

Clanak 178.

(1) Protupotresno projektiranje kao i gradenje gradevina treba provoditi sukladno zakonskim
propisima o gradenju (Zakon o prostornom uredenju i Zakonom o gradnji).
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(2) Op¢ina Viskovo, obuhvacena je potresnim podrugjima intenziteta VIII* prema MSK ljestvici uz
63% vjerojatnost pojave.

(3) Ovim planom odredena je lokacija za privremeno odlaganje materijala od uruSavanja prikazana
na kartografskom prikazu 3.2. Uvjeti za koriStenje, uredenje i zaStitu prostora - Podru¢ja posebnih
ogranicenja u koristenju.

(4) Prilikom izrade prostornog plana uzeg podrucja i prilikom neposredne provedbe ovog plana
potrebno provoditi slijedece mjere koje omogucavaju lokalizaciju i ograniCavanje dometa posljedica
potresa:

pri planiranju viSe stambenih gradevina potrebno je voditi raCuna o medusobnim udaljenostima
gradevina u svrhu osiguravanja slobodnih prolaza i povrSina u slu¢aju incidentnog dogadaja,

definirati podruja koja nisu ugroZena uruSavanjem kao zone (kartografski) za evakuaciju ljudi
(zelenilo, trgovi, slobodne povrsine i sli¢éno), a u svrhu olakSanja pristupa i evakuacije prilikom
incidentne situacije,

oznaciti na kartografskim prikazima povrsine za privremeno odlaganje materijala od uruSavanja
Obveza geolo$kih ispitivanja tla, kod izgradnje objekata i prometne infrastrukture

Kod rekonstrukcija postoje¢ih gradevina i pomoénih gradevina koje nisu projektirane u skladu s
propisima za protupotresno projektiranje i gradenje, potrebno je uvjetovati analizu otpornosti na
ruSilacko djelovanje potresa u statiCkom proracunu, kojim ¢e se ustanoviti da li je potrebno
ojaCavanje konstruktivnih elemenata na djelovanje potresa.

U gradevinama u kojima se okuplja ili istodobno boravi viSe od 250 ljudi te odgojne, obrazovne,
zdravstvene i druge ustanove, sportske dvorane, hoteli, autokampovi, u kojima se zbog buke ili
akusticke izolacije ne moze osigurati dovoljna €ujnost sustava za javno uzbunjivanje, potrebno
je uspostaviti i odrZavati odgovarajuci interni sustav za uzbunjivanje i obavjescivanje te preko
istog osigurati provedbu javnog uzbunjivanja i prijem priopCenja nadleZznog centra 112 o vrsti
opasnosti i mjerama za zastitu koje je potrebno poduzeti.

Pregled puteva evakuacije i pomodi.

Pri projektiranju treba poStivati postojeCe tehnicke propise za projektiranje, gradenje i
rekonstrukciju vaznih gradevina mora se provesti tako da gradevine budu otporne na potres.
Potrebno je osigurati dovoljno Siroke i sigurne evakuacijske putove i potrebno je omoguciti
nesmetan pristup svih vrsta pomoéi u skladu s vazec¢im propisima o zastiti od poZara,
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.

planirati manju visina gradevina,
planirati manju gusto¢u izgradenosti,
planirati viSe zelenih povrsina,

infrastrukturne gradevine osobito vodocrpilista, energetske gradevine, cestovne gradevine
projektirati, graditi i rekonstruirati na nain da izdrze i najveci stupanj potresa, a infrastrukturne
sustave planirati tako da je u razdoblju trajanja incidentne situacije moguce koristiti alternativne
izvore i rjeSenja pruzanja komunalnih usluga.
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8.5.3. Mogudi izvori tehnicko-tehnoloskih katastrofa i ve¢ih nesre¢a u gospodarstvu i
prometu 5
Clanak 179.

(1) Na podrucju Opc¢ine Viskovo od znacajnijin gospodarskih objekata gdje se skladiste ili koriste
odredene koliCine opasnih tvari te se u slufaju nesre¢e oCekuju izvanlokacijske posliedice
prikazane su tablicom 12. u poglaviju 3.7.5.3. Obrazlozenja Plana, a lokacije su prikazane 3.3.
Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora - Podrucja posebnih ograniCenja u koriStenju-
koridori.

(2) Obveza svih pravnih subjekata koji e koriste opasne tvari u svom radu je provedba
preventivnih mjera za sprjeCavanje nesreCe, ogranicavanje pristupa u dijelove postrojenja s
opasnhim tvarima samo ovlastenom osoblju te odgovorno ponasanje u podrucju zastite okolisa u
vidu upoznavanja lokalnog stanovnistva s moguéim opasnostima, poduzetim mjerama za
sprjeCavanje nesreca te metodama samozastite, do dolaska snaga zastite i spaSavanja, u slu¢aju
nesrece.

(3) Promet opasnim tvarima na podruéju Opéine Viskovo odnosi se na opskrbu gospodarskih
subjekata i individualnih korisnika i cestovnog pravca od industrijskog podrucja Bakra i Kostrene
prema granicnim prijelazima Rupa i Pasjak (,petrolejska cesta“). Po izgradnji drzavne ceste D427
(Evor Rujevica-Cvor Viskovo) njome Ce se obavljati promet opasnih tvari.

(4) UobiCajene mjere prevencije su:

— odrZavanje instalacija i postrojenja;

— odrzavanje gradevina i gradevinskih dijelova;

— provodenje aktivnih mjera sigurnosti: npr. osiguravanje pumpi za prepumpavanje opasnih tvari
iz oStecenog spremnika u ispravni, ugradivanje blok ventila kako bi se izolirali dijelovi
postrojenja, instaliranje hidrantskih ventila i ostale opreme za gaSenje poZara, opremanje

spremnika protupozarnim instalacijama za hladenje i gasSenje pozara, ugradnja detektora
otrovnih plinova, ugradnja neutralizatora, ugradnja sustava za apsorpciju itd.;

— provodenje pasivnih mjera sigurnosti: izgradnja tankvana u kojima su smjesteni spremnici s
opasnim tvarima, oja¢avanje cjevovoda/spremnika itd.;

— ispitivanje nepropusnosti spremnika i tankvana.

(4) U svrhu zastite u sluaju tehni¢ko-tehnoloskih katastrofa i vecih nesre¢a u gospodarstvu i
prometu potrebno je prilikom izrade urbanistickih planova uredenja:

— definirati zone dometa istjecanjem opasnih tvari u zrak, tlo, povrSinske i podzemne vode, kao i
urbanistiCke mjere zastite u smislu redukcije izgradnje za ugroZene zone.

— unutar zone dosega ucinka nesreCe ograniciti izgradnju stambeno — poslovnih objekata i
objekata u kojem boravi veci broj osoba (djecji vrtici, Skole, sportske dvorane, trgovacki centri,
stambene gradevine i sl.);

— nove objekte koji se planiraju graditi u kojima se pojavljuju opasne tvari potrebno je locirati na
nacin da u slu¢aju nesrece ne ugrozZavaju stanovnidtvo te obvezati vlasnike istih na uspostavu
sustava za uzbunjivanje i uvezivanje na nadlezni Zupanijski centar 112.
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— za potrebe gaSenja pozara u hidrantskoj mreZi treba, ovisno o broju stanovnika, osigurati
potrebnu koliCinu vode i odgovarajuceg tlaka. Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih
mreza, ukoliko ne postoji treba predvidjeti vanjsku hidrantsku mrezu sukladno propisima.

— radi omogucavanja spaSavanja osoba iz gradevina i gaSenja poZara na gradevini ili otvorenom
prostoru treba planirati odgovarajuce vatrogasne pristupe, prilaze i povrSine za operativni rad
vatrogasnih vozila.

— ucrtati cestovne, ZeljezniCke i pomorske pravce kojima se vrSi prijevoz opasnih tvari, te po
mogucnosti prijevoz takvih tvari planirati van naseljenih mjesta.

8.5.4. Mjere zastite od poplava
Clanak 180.

(1) Sukladno Provedbenom planu obrane od poplava branjenog podrucja Sektor E — Sjeverni
Jadran, branjeno podruc¢je 23: Podru¢ja malih slivova Kvarnersko primorje i otoci i podvelebitsko
primorje i otoci podrucje Opéine Viskovo nije ugrozeno od poplava. Odvodnju oborinskih voda
planirati u skladu s ovim Planom, stalno odrzavati sustav odvodnje.

8.5.5. Mjere koje omogucavaju zastitu od Stetnog djelovanja voda, ekstremnih vremenskih
uvjeta i erozije tla, klizista

Clanak 181.
(1) Mjere zastite za slu¢aj olujnog, orkanskog vjetra i tuce:

— Gradevine se moraju projektirati i izvoditi sukladno tehni¢kim pravilnicima kojima su definirana
opterecenja na konstrukciju gradevine sukladno podru¢ju u kojem se grade (podaci o udarima
vjetra).

— Kako bi se sprijecilo kidanje elektricnih i telefonskih vodova i ruSenje njihovi nosaca, preferira
se gradnja podzemnih energetskih vodova i telekomunikacijske mreze.

(2) Na podrucju Opcine Viskovo ne postoje aktivna klizista. U prostornim planovima uzih podrucja
potrebno je, ukoliko postoje, klizista i mjesta velikih erozija tla prikazati na kartografskom prikazu.

(3) Mjere zastite za slu€aj snjeznih oborina i poledica podrazumijevaju gradnju i projektiranje
sukladno tehnickim pravilnicima kojima su definirana opterecenja na konstrukciju gradevine
sukladno podrucju u kojem se grade kako bi izdrZala optere€enja od snijega i poledice.

8.5.6. Mjere koje omogucuju opskrbu vodom i energijom u izvanrednim uvjetima katastrofa
ili nesreca (kritiéna infrastruktura)

Clanak 182.
(1) Kritiéna infrastruktura na podru¢ju Opcine Viskovo obuhvaca

— Prometnu infrastrukturu — mrezu Zupanijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta - prikazane na
kartografskom prikazu 1. KoriStenje i namjena povrsina.
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— Gradevine vodnogospodarskog sustava s pripadajucim objektima, uredajima i instalacijama na
podru€ju Opcine Viskovo odredena ovim Planom i prikazana na kartografskim prikazima 2.3.
Infrastrukturni sustavi i mreze-Vodnogospodarski

— sustav- Vodoopskrba i 2.4. Infrastrukturni sustavi i mreZe-Vodnogospodarski sustav-Odvodnja.

— Gradevine energetske infrastrukture sa pripadaju¢im objektima uredajima i instalacijama na
podruéju Opcine Viskovo - elektroenergetski objekti za prijenos elektricne energije odredeni
ovim Planom i prikazane na kartografskom prikazu 1. Infrastrukturni sustavi i mreze-Energetski
sustav-Elektroopskrba, posta i telekomunikacije

— gradevine plinoopskrbe s pripadaju¢im objektima, uredajima i instalacijama prikazane na
kartografskom prikazu 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreze-Energetski sustav-Plinoopskrba.

— ZaSticena nepokretna kulturna dobra prikazana na kartografskom prikazu 3.1. Uvjeti za
koriStenje, uredenje i zastitu prostora - Podrucja posebnih uvjeta koristenja.

— Prirodno vrijedna podrucja Kapitov dol, Bezjakov dol,(ukljuCujuéi lokve Kapitovac i lokvu u
Bezjakovom dolu) prikazana na kartografskom prikazu 3.1. Uvjeti za koriStenje, uredenje i
zastitu prostora - Podrucja posebnih uvjeta koristenja.

8.5.7. Mjere koje omogucavaju ucinkovitije provodenje mjera civilne zastite
Clanak 183.

(1) Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja ili istodobno boravi viSe od 250 ljudi te odgojne,
obrazovne, zdravstvene i druge ustanove, prometni terminali, sportske dvorane, stadioni, trgovacki
centri, hoteli, autokampovi, proizvodni prostori i slicno, u kojima se zbog buke ili akusticke izolacije
ne moZze osigurati dovoljna ¢ujnost sustava za javno uzbunjivanje, duzni su uspostaviti i odrzavati
odgovarajuci interni sustav za uzbunjivanje i obavjeSCivanje te preko istog osigurati provedbu
javnog uzbunjivanja i prijem priopcenja nadleznog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama za zastitu
koje je potrebno poduzeti.

(2) Pravci kojima ¢e se provoditi evakuacija definiraju se Planom zastite i spaSavanja i civilne
zastite. Evakuacija se provodi svim drZavnim, Zupanijskim i lokalnim cestama na podrucju OpCine
Viskovo, a zatim i svim autocestama, drzavnim i zupanijskim cestama na podrucju Grada Rijeke,
Grada Kastva i Opc¢ine Klana

(3) U sluCaju potrebe, mjesta prikupljanja na podru¢ju Opcine Viskovo su:

— Parkiraliste Hiperplodine

— Parkiraliste Milihovo

—  Dom Marinici,

—  Dom Marcelji,

— Vatrogasni Dom

— Sportski park Ronjgi

— Igraliste NK Halubjan

— dokumentima iz podrucja zastite i spaSavanja moguce je odrediti i dodatna mjesta prikupljanja
stanovnistva

(4) Zbrinjavanje stanovnistva moguce je izvrsiti u:

— domovima kulture Marini¢i, SarSoni i Marcelji,

— uosnovnoj Skoli ,Sv. Matej* sa sportskom dvoranom i

— djecjim vrtiCima Viskovo, Malik, Maza, Loptica i ZvonCica.

— dokumentima iz podrucja zastite i spaSavanja moguce je odrediti i dodatna mjesta zbrinjavanja
stanovnistva
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(5) Ovim planom odreduju se sljedece lokacije pogodne za ukop veceg broja ljudi i zivotinja:
— su neizgradeni dio podrucja groblja G-1 Viskovo

— podrugje groblja G-2 Cikovina

— groblje na podrucju Bujki (odredeno u urbanistickom planu uredenja)

(6) Ovim planom odredena je za priviemeno odlaganje materijala od uruSavanja na podrudju
lokacije gradevinskog zemlji§ta namijenjenog za odlaganje viska iskopa. GZ-Mi

(7) Lokacije mjesta prikupljanja ljudi, zbrinjavanja stanovnistva, lokacija pogodnih za ukop veceg
broja ljudi i Zivotinja te lokacija za privremeno odlaganje materijala od uruSavanja odredene su na
kartografskom prikazu 3.3. Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora — Podru¢ja posebnih
ogranicenja u koristenju-koridori.

Clanak 184.

(1) U prostornim planovima uZih podrucja potrebno je odrediti:

— lokacije pogodne za instaliranje sirena za uzbunjivanje stanovniStva , te ih kartografski
prikazati,

— glavne putove evakuacije u izvanrednim uvjetima (putovi evakuacije ljudi - cestovni).

— Posebnu pozornost posvetiti ugradivanju mjera zastite prilikom planiranja zona za turisticke,
zdravstvene, obrazovne, sportske, kulturne, gospodarske namjene poradi velikog broja
korisnika i pojacanih rizika.

— odrediti mjesta okupljanja osoba koje se evakuiraju (zone koje nisu ugrozene uruSavanjem i ne
ulaze u zone ugrozenosti od tehni¢ko-tehnoloskih nesreca)

— odrediti lokacije za zbrinjavanje ljudi za izmje$tanje van zona ugroza

— kod planiranja i gradnje podzemnih i javnih, komunalnih i sli¢nih gradevina voditi ratuna da se
takve gradevine ili njihov dio po potrebi mogu prilagoditi za potrebe sklanjanja ljudi

— pri projektiranju gradevina javne namjene u kojima se okupljia ve¢i broj ljudi predvidjeti
slobodan neizgraden prostor namijenjen za njihovo okupljanje i evakuaciju,

8.5.8. Mjere zastite od epidemija i epizootija
Clanak 185.

(1) Na podrugju Opéine Viskovo nalaze se sliedece lokacije odlagalista otpada:
— Odlagaliste ViSevac (zatvoreno i sanirano)
— (Odlagaliste opasnog otpada ,Sovjak* (u tijeku su pripreme za sanaciju)

(2) Na podru¢ju Opcine Viskovo nalaze se sliede¢e postoje¢e gradevine za gospodarenje
otpadom:

— Zupanijski centar za gospodarenje otpadom Maris¢ina — ZCGO Maris¢ina;

— Reciklazno dvoriste Viskovo

(3) Popis lokacija divljin odlagalista otpada na podrucju Opcine Viskovo prikazan je u tablici 19.
ObrazloZenja Plana.

(4) Lokacije napustenih odlagalidta otpada, postojeCih gradevina za gospodarenje otpadom

prikazane su na kartografskom prikazu 3.2. Uvjeti za koridtenje, uredenje i zastitu prostora -
Podrucja posebnih ograni¢enja u koristenju u mjerilu 1:25000.
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8.5.9. Mjere zastite od pozara
Clanak 186.

(1) Propisane su sliedece mjere zastite od pozara:

— Kod odredivanja medusobne udaljenosti objekata voditi raCuna o poZarnom opterecenju
objekata, intenzitetu toplinskog zraCenja kroz otvore objekata, vatrootpornosti objekata i
fasadnih zidova, meteoroloSkim uvjetima i dr. Ako se izvode slobodnostojeci niski gradevinski
objekti, njihova medusobna udaljenost trebala bi biti jednaka visini viSeg objekta, odnosno
minimalno 6,0 metara. Medusobni razmak kod stambeno-poslovnih objekata ne moze biti maniji
od visine sliemena krovista viSeg objekta. Ukoliko se ne moze posti¢i minimalna propisana
udaljenost medu objektima potrebno je predvidjeti dodatne, pojacane mjere zastite od pozara
sukladno glavi V. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu¢aju pozara (,Narodne novine®, br. 29/13 i 87/15).

Kod projektiranja gradevina, prilikom procjene ugrozenosti od pozara, u prikazu mjera zastite
od pozara kao sastavnom dijelu projekine dokumentacije potrebno je primjenjivati odredbe
Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara (,Narodne novine", br. 29/13 i 87/15).

Dosliedno se pridrzavati vaze¢e zakonske regulative i pravila tehniCke prakse iz podrucja
zaStite od pozara i prijedloga tehnickih i organizacijskin mjera iz Procjene ugrozenosti od
pozara Opcine Viskovo.

Za gradnju gradevina i postrojenja za skladiStenje i promet zapaljivih tekucina ifili plinova,
moraju se postivati odredbe ¢l. 11. Zakona o zapaljivim teku¢inama i plinovima («Narodne
noviney, br. 108/95 i 56/10) i propisa donesenih na temelju njega.

Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojecih, obavezno je
planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu $irinu, nagibe, okretista, nosivosti i radijuse
zaokretanja, a sve u skladu sa Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe («Narodne
novinex, br. 35/94, 55/94 i 142/03).

Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obvezno je planiranje izgradnje
hidrantske mreZe sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara («Narodne
noviney, br. 8/06).

Prilikom projektiranja i gradnje garaza, zbog nedostataka domacih propisa, primijeniti austrijske
smjernice TRVB N 106.

Temeljem ¢l. 28. st. 2. Zakona o zastiti od pozara («Narodne noviney, br. 92/10) potrebno je
izraditi elaborat zastite od pozara za slozenije gradevine (gradevine skupine 2).

(2) Pri izradi urbanisti¢kih planova uredenja, uzimajuci u obzir postoje¢a i nova naselja, gradevine,
postrojenja i prostore te njihova pozarna optereenja i zauzetost osobama, obavezno voditi racuna
o slijede¢im mjerama zastite od pozara, posebice o:

— mogucnosti evakuacije i spaSavanja ljudi, zivotinja i imovine,

— sigurnosnim udaljenostima izmedu gradevina ili njihovom poZarnom odjeljivanju,

— osiguranju pristupa i operativnih povrsina za vatrogasna vozila,

— osiguranju dostatnih izvora vode za gaSenje
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9. MJERE PROVEDBE PLANA

9.1. OBVEZA IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREDENJA
Clanak 187.

(1) Potrebno je izraditi sliedece urbanistiCke planove uredenja:

— Urbanisticki plan uredenja sredisnjeg dijela naselja Viskovo — UPU 1

— Urbanisticki plan uredenja Radne zone Marinic¢i K-1 — UPU 2

— Urbanisticki plan uredenja Radne zone Mari$¢ina K-2 — UPU 3

— Urbanisticki plan uredenja osnovne Skole Marinici i dijela naselja Blazi¢i - UPU 4

— Urbanisticki plan uredenja dijela naselja Marini¢i - UPU 5

— Urbanisticki plan uredenja naselja Marinici - centar - UPU 6

— Urbanisticki plan uredenja dijela naselja Viskovo: Kapiti-Furicevo - UPU 7

— Urbanisticki plan uredenja dijela naselja Viskovo i Mladenici (Jurasi) - UPU 8

— Urbanistigki plan uredenja dijela naselja Viskovo: Siroli-Vozi$¢e - UPU 9

— Urbanisticki plan uredenja dijela naselja Viskovo: Halubjan - UPU 10

— Urbanisticki plan uredenja dijela naselja Marcelji: Bujki - UPU 11

— Urbanisticki plan uredenja dijela naselja Marcelji: Marovi¢ino - UPU 12

— Urbanisticki plan uredenja dijela naselja Marcelji: Gornji Sroki - UPU 13

— Urbanisticki plan uredenja dijela naselja Marcelji: Stara Skola Marcelji - UPU 14

— Urbanisticki plan uredenja naselja Ronjgi - UPU 15

— Urbanisticki plan uredenja za urbanu preobrazbu sredisnjeg dijela naselja SarSoni - UPU 16

— Urbanisticki plan uredenja dijela naselja Marini¢i — Dom za starije i nemo¢ne osobe — UPU 17
— Urbanisticki plan uredenja dijela naselja SarSoni: Bencani-Skvazi¢i - UPU 20

— Urbanisticki plan uredenja Groblja Viskovo G-1 - UPU 18

— Urbanistigki plan uredenja Groblja Cikovina G-2 - UPU 19

(2) Granice obuhvata urbanisti¢kin planova uredenja iz stavka (1) ovog €lanka prikazane su na
kartografskom prikazu 3.4. Uvijeti za koridtenje, uredenje i zastitu prostora - Podru¢ja primjene
planskih mjera zastite, u mjerilu 1:25000.

(3) UrbanistiCki plan uredenja donosi se obavezno za neuredene dijelove neizgradenih
gradevinskih podrucja i za izgradene dijelove gradevinskin podruja planirane za urbanu
preobrazbu. Granice obuhvata urbanistiCkih planova uredenja u ovome su Planu odredene na
nacin da obuhvacaju smislenu cjelinu gradevinskog podrucja, ukljuujuci izgradene i neizgradene
dijelove gradevinskih podrucja kako bi planiranje potrebne infrastrukture bilo omoguéeno u cjelini
za podrucje.

(4) Do donoSenja urbanistickog plana uredenja na neuredenim dijelovima neizgradenih
gradevinskih podrucjima i na izgradenim dijelovima gradevinskih podrucja planiranim za urbanu
preobrazbu ne moze se izdati lokacijska dozvola i gradevinska dozvola za gradenje nove
gradevine.

(4) 1znimno od stavka (3) ovog ¢lanka, akt za gradenje moZe se izdati za rekonstrukciju postojece
gradevine i za gradenje nove gradevine na mijestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno
uklonjene postojeCe gradevine unutar iste gradevne Cestice, kojom se bitno ne mijenja namjena,
izgled, veli€ina i utjecaj na okolis dotadasnje gradevine.

(4) Smjernice za izradu urbanisti¢kin planova uredenja iz stavka (1) ovog Clanka dane su u
odredbama ovog Plana.
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9.2. PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH | DRUGIH MJERA
Clanak 188.

(1) Uredenje gradevinskog zemljista je skup odluka, mjera i postupaka na temelju kojih se provodi
opremanje gradevinskog zemljista u skladu s prostornim planom.

(2) Gradevinsko podrucje se razgraniCava na izgradeno i neizgradeno. Neizgradeno gradevinsko
podrucje moze biti uredeno i neuredeno. Izgradeno gradevinsko podrucje smatra se uredenim.

(3) Neuredeni dio gradevinskog podrucja i izgradeni dio gradevinskog podrucja planiran za urbanu
preobrazbu je oznacen na kartografskom prikazu 4 ,Gradevinska podrucja“, mj. 1:5.000

(4) Ovim Prostornim planom odreduje se uredenje gradevinskog zemljista na podru¢ju Opcine
Viskovo, koje pored pripreme obuhvac¢a i opremanje osnovnom prometnom i komunalnom
infrastrukturom. Kategorije uredenosti gradevinskog zemljiSta su:

— |. kategorija: minimalno uredeno gradevinsko podrucje koje obuhvaca pripremu i pristupni
put, vodoopskrbu, odvodniju i elektricnu energiju;

— |l. kategorija: optimalno uredeno gradevinsko podrucje koje obuhvac¢a minimalno uredeno
gradevinsko podrucje i ostale elemente opremanja

Clanak 189.

(1) Ovim Planom odredena je sljede¢a minimalna razina uredenja za:
a) gradenje na gradevinskom podrucju se odreduje najmanije . kategoriju uredenosti.

b) gradenje na gradevinskom zemljiStu koje osim pripreme obuhvaca pristup s prometne
povrsine te ukoliko gradevina nije prikljuéena na javni sustav vlastitu vodoopskrbu
odvodnju minimalno putem nepropusne septiCke jame, elektroopskrbu ili viastiti energetski
sustav i propisani broj parkiraliSnih mjesta.

c) gradenje na prirodnim povr§inama koje osim pripreme obuhvaca pristup s prometne
povrsine, te ukoliko je za gradevinu potrebna vodoopskrba, odvodnja i elektroopskrba
autonomnu vodoopskrbu, odvodnju i elektroopskrbi sustav.

(2) Gradenje se planira na uredenoj gradevnoj Cestici

(3) Odredbe ovoga ¢lanka ne odnose se na rekonstrukciju postojecih gradevina ako se zahvatom
ne poveCava volumen, kapacitet i broj korisnika gradevine i ne mijenja osnovna namjena
gradevine.

9.3. REKONSTRUKCIJA GRADPEVINA CIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI
Clanak 190.

(1) Rekonstrukcija postojecih gradevina Cija namjena nije u skladu s namjenom prostora utvrdenom
ovim Planom moguca je u svrhu poboljSanja neophodnih uvjeta Zivota i rada.

(2) Rekonstrukcijom u svrhu poboljSanja neophodnih uvjeta smataraju se:
— za stambene i stambeno-poslovne gradevine:
o obnova sanacija i zamjena oSteCenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova
gradevine u postoje¢im gabaritima
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o funkcionalne preinake zbog boljih uvjeta stanovanja i rada (dogradnje sanitarnih
prostorija, stubista i sl. veli¢ine do 30 m2, nadogradnje do visine osnovne gradevine),
o priklju€ci na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture,
o uredenje potkrovlja ili drugog prostora unutar postojecih gabarita u stambeni prostor.
— za gradevine drugih namjena (gospodarske - poslovne, turistiCko-ugostiteljske, drustvene,
infrastrukturne i druge gradevine):
o rekonstrukcije gradevina radi pobolj$anja uvjeta rada,
o zamjena dotrajalih instalacija,
o prikljuci na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture,
o sanacije postojecih ograda i gradnje potpornih zidova radi sanacije terena.

(3) Dopustena je prenamjena i rekonstrukcija gradevina u namjenu planiranu ovim Planom u skladu
s uvjetima odredenim ovim Planom.“

PRIJELAZNE ODREDBE
Clanak ...

(1) Do donoSenja Urbanistickog plana uredenja srediSnjeg dijela naselja Viskovo — UPU 1 na
temelju ovih Izmjena i dopuna plana, ostaju na snazi i primjenjuju se u cijelosti sljede¢i urbanisticki i
detaljni planovi uredenja:

— Urbanisticki plan uredenja naselja Viskovo N1-1/UPU-1/ (,Sluzbene novine Primorsko-
goranske zupanije® broj 17/12)

— Detaljni plan uredenja Drustveni centar Viskovo i park Milihovo - DPU 15 (,SluZzbene novine
Primorsko-goranske Zupanije” broj 30/05 i 2/07, ,Sluzbene novine Opc¢ine Viskovo* broj 2/15,
5/16 i 2/20)

— Detaljni plan uredenja javnog parkiraliSta Milihovo (,Sluzbene novine Primorsko-goranske
Zupanije* broj 29/01, 6/06-autenti¢no tumacenje, ,Sluzbene novine Opcine Viskovo® broj 13/17)

— Detaljni plan uredenja podru¢ja Osnovne $kole (,Sluzbene novine Primorsko-goranske
Zupanije* broj 30/07, ,Sluzbene novine Opcine Viskovo* broj 2/15 i 9/15-ispravak)

— Detaljni plan uredenja ,Poslovni kompleks Filtom* (,SluZzbene novine Primorsko-goranske
Zupanije* broj 2/05)

— Detaljni plan uredenja stambeno-poslovne zone Adria metal (,Sluzbene novine Primorsko-
goranske zupanije” broj 31/03)

— Detaljni plan uredenja zone Drinkomatik u Jurasima (,Sluzbene novine Primorsko-goranske
Zupanije* broj 5/02, 19/03-autenti¢no tumacenje, 6/06-autenticno tumacenje).

(2) Urbanisticki i detaljni planovi uredenja iz prethodnog stavka, podstavka 1. do 5. ovog €lanka

iznimno se mogu mijenjati i dopunjavati ako se radi 0 manjim izmjenama.

Clanak ...

Do dono$enja UrbanistiCkog plana uredenja Radne zone Marini¢i K-1 — UPU 2 na temelju ovih

Izmjena i dopuna plana, ostaju na snazi i primjenjuju se sljedeci urbanisticki i detaljni plan uredenja:

— Urbanisticki plan uredenja Radne zone Marinié¢i K-1 /UPU 2/ (,Sluzbene novine Primorsko-
goranske zupanije* broj 17/12)

— Detaljni plan uredenja zone RZ - 7_ Zona Gramat i Panon (,Sluzbene novine Primorsko-
goranske zupanije” broj 6/02 i 26/03).

Clanak ...
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Do donoSenja Urbanistickog plana uredenja Radne zone MariS¢ina K-2 — UPU 3 na temelju ovih
Izmjena i dopuna plana, ostaje na snazi i primjenjuje se u cijelosti Urbanisticki plan uredenja Radne
zone Mari§¢ina K-2 /UPU 3/ (,SluZzbene novine Primorsko-goranske zupanije® broj 17/12,
,Sluzbene novine Opéine Viskovo* broj 16/17, 12/19i17/19).

Clanak ...

Do donosSenja Urbanistickog plana uredenja osnovne Skole Marini¢i i dijela naselja Blazi¢i - UPU 4
na temelju ovih Izmjena i dopuna plana, ostaje na snazi i primjenjuje se u cijelosti Urbanisticki plan
uredenja osnovne Skole Marini¢i i dijela naselja Blazi¢i (,Sluzbene novine Opcine Viskovo* broj
05/16, 12/16- ispravak i 4/19- ispravak).

Clanak ...

(1) Do dono$enja Urbanistickog plana uredenja dijela naselja Viskovo: Kapiti - Furicevo — UPU 7
na temelju ovih Izmjena i dopuna plana, ostaje na snazi i primjenjuje se u cijelosti Detaljni plan
uredenja ,Poslovni kompleks Ark-Miheli¢* (,Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije® broj
2/05, 37/11 i ,Sluzbene novine Opcine Viskovo® broj 2/14).

(2) Plan iz prethodnog stavka iznimno se moZe mijenjati i dopunjavati ako se radi o manjim
izmjenama.

Clanak ...

Do dono$enja Urbanisti¢kog plana uredenja dijela naselja Viskovo i Mladenici (Jura$) — UPU 8 na
temelju ovih Izmjena i dopuna plana, ostaje na snazi i primjenjuje se u cijelosti Detaljni plan
uredenja JuraSi /DPU 20/ (,Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije® broj 37/11).

Clanak ...

Do donosenja Urbanistitkog plana uredenja dijela naselja Viskovo: Siroli-vozisée — UPU 9 na
temelju ovih Izmjena i dopuna plana, ostaje na snazi i primjenjuje se u cijelosti Detaljni plan
uredenja Vozis¢e /DPU 23/ (,Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije® broj 37/11).

Clanak ...

Do dono$enja Urbanisti¢kog plana uredenja dijela naselja Viskovo: Halubjan — UPU 10 na temelju
ovih Izmjena i dopuna plana, ostaje na snazi i primjenjuje se u cijelosti Detaljni plan uredenja DPU
8 Sportsko-rekreacijska zona Halubjan (R-1) (,Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije* broj
37/11 i ,SluZzbene novine Opcine Viskovo* broj 5/16).

Clanak ...

(1) Do dono$enja Urbanistickog plana uredenja dijela naselja Marcelji: Bujki — UPU 11 na temelju
ovih Izmjena i dopuna plana, ostaje na snazi i primjenjuje se u cijelosti Detaljni plan uredenja
Groblje (G-2) /DPU 13/ (,Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije® broj 37/11).

(2) Plan iz prethodnog stavka iznimno se moZe mijenjati i dopunjavati ako se radi o manjim
izmjenama.
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Clanak ...

Do dono$enja Urbanistickog plana uredenja Marovi¢ino temeljem Odluke o izradi Urbanistickog
plana uredenja Marovicino (,Sluzbene novine Op¢ine Viskovo® broj 12/18) odnosno Urbanistickog
plana uredenja dijela naselja Marcelji: Marovi¢ino— UPU 12 na temelju ovih Izmjena i dopuna plana,
ostaje na snazi i primjenjuje se u cijelosti Detaljni plan uredenja dijela radne zone RZ-5 u
Marceljima (,Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije® broj 23/02 i 15/04).

Clanak ...

Do donoSenja Urbanistickog plana uredenja dijela naselja Marcelji: Gornji Sroki — UPU 13 na
temelju ovih Izmjena i dopuna plana, ostaje na snazi i primjenjuje se u cijelosti Detaljni plan
uredenja Ferenci¢ /DPU 24/ (,Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije® broj 40/12).

Clanak ...

Do dono$enja Urbanistickog plana uredenja dijela naselja Marcelji: Stara $kola Marcelji — UPU 14
na temelju ovih Izmjena i dopuna plana, u dijelu koji se nalazi unutar gradevinskog podrucja
naselia Marcelji prema ovom Planu, ostaje na snazi i primjenjuje se Detaljni plan uredenja
rekreacijski centar u Marceljima (,Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije“ broj 8/05 i
,Sluzbene novine Opcine Viskovo* broj 10/19).

Clanak ...

Do donoSenja Urbanisti¢kog plana uredenja dijela naselja Ronjgi: UPU 15 na temelju ovih Izmjena i
dopuna plana, ostaje na snazi i primjenjuje se u cijelosti Urbanisticki plan uredenja sportsko-
rekreacijske zone i djela naselja u Ronjgima (,Sluzbene novine Opc¢ine Viskovo* broj 8/18).

Clanak ...

Do dono$enja Urbanistickog plana uredenja dijela naselja Marini¢éi — Dom za starije i nemo¢ne
osobe — UPU 17 na temelju ovih Izmjena i dopuna plana, ostaje na snazi i primjenjuje se u cijelosti
Detaljni plan uredenja zone Doma za starije i nemoéne osobe (,Sluzbene novine Primorsko-
goranske zupanije“ broj 22/04).

Clanak ...

Do dono$enja Urbanisti¢kog plana uredenja Groblja Viskovo G-1 - UPU 18 na temelju ovih Izmjena
i dopuna plana, ostaje na snazi i primjenjuje se u cijelosti Detaljni plan uredenja groblja G-1
(,Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije* broj 4/12).

Clanak ...

Stupanjem na snagu ovih Izmjena i dopuna plana, ostaje na snazi Detaljni plan uredenja stambeno
poslovne gradevine na k.C. 1552, 1553, 1554, 1555, 1556/1 u k.0. Marini¢i (,Sluzbene novine
Primorsko-goranske Zupanije* broj 27/01).

Clanak ...

ﬁ-, s Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREDENJE, 51000 Rijeka, Splitska 2, p.p. 283, OIB 08444936466  # \\
z&a“ tel.: ++38551 351 772; fax: ++385 51 212 436; e-mail: zavod@pgz.hr; internet: www.zavod.pgz.hr .

SGS

118



1. 1D PPU OPCINE VISKOVO - ODREDBE ZA PROVEDBU

Stupanjem na snagu ovih Izmjena i dopuna plana stavlja se izvan snage Detaljni plan uredenja
dijela Sportsko-rekreacijskog centra MariniCi — prostor djecjeg vrti¢a (,Sluzbene novine Primorsko-
goranske zupanije“ broj 27/01).
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